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DETALLES PLACAS FLOCULADOR
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PERFILES ALUMINIO
2"x2"x 3/8"

PLACAS SUPERIORES

PLACAS INFERIORES

TORNILLOS HILTER
INOXIDABLES 2"x 3/8"

Hp: Altura de PasosNIVEL
AGUA

NOTA:

-LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS ENTRE PLACAS SON DE CARA A
CARA

-LAS PLACAS SERÁN DE MATERIAL POLIPROPILENO, COLOCADAS
CON PERFILES DE ALUMINIO, FIJADAS CON TORNILLOS HILTI
INOXIDABLES, SEPARADOS A 0.50 M C/C
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3RA PLANTA
ESC 1:40

BAJARBASE DE AGITADORES

DESAGÜE TINA Ø4"

MOTOR DE 1 HP CON ASPAS

DESAGÜE TINA Ø4"

(A COLOCAR)

PERFIL METÁLICO TIPO H

Ø1½" PVC

VIENE DE TINAS

SUBIR

DIFUSOR

BOMBAS DOSIFICADORAS

AFORO Ø1 1/2"

Ø1½" PVC

2DA PLANTA
ESC 1:40

Ø
12

"

1.80

0.20
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2.10
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2.65
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2.65

0.15

2.65

0.15

0.10

0.10

0.15

0.80

SECCIÓN 1-1'
ESC 1:50

SECCIÓN 2-2'
ESC 1:50

Ø4"PVCØ4"PVC

PUERTA DE ACCESO A LA PLANTA

ESCALERA PARA SUBIR AL TERCER NIVELESCALERA ACCESO A LA PLANTA

DESAGÜE DE TINA Ø4" PVC

TARIMA DE BLOCKS

SACOS DE SULFATO

TARIMA

PLANTA

SALIDA A CANALETA

Ø1½" AFORO

PVCØ1½"

VIENE DE TINAS

VALVULA DE GLOBO 2"

VALVULA DE GLOBO 2"

ESC 1:75

NOTA:

TODAS LAS PIEZAS EN Ø1 1/2" DE PVC

VÁLVULA DE GLOBO 1 1/2"

CODO 90° Ø1 1/2"

VÁLVULA DE GLOBO 1 1/2"

JUNTA MECÁNICA Ø1 1/2"
(DRESSER O UNIVERSAL)

TINAS DE SULFATO

BOMBAS DOSIFICADORAS

TIPO DIAFRAGMA

RANGO APLICACIÓN 0-10 GPM

0.5 HP

SECCIÓN A-A'
ESC 1:75
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0.10

0.80

0.20

1.10

0.10

0.20

0.10

2.50

0.10

0.20

0.10

2.50
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SECCIÓN TINAS I-I'
ESC 1:25

MOTOR 1HP

PERFIL METÁLICO
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DESCARGA DE CILINDROS

DETALLE CONEXIÓN CON EL CILINDRO DEL CLORO

 CLORINADOR

AL PUNTO DE APLICACIÓN

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

VARIABLE

0.30

3.15

4.87

DETALLE CONEXIÓN AL VACÍO CON EL CILINDRO DEL CLORO

0.64

0.64 0.64

1.50

LISTA DE MATERIALES

9

8

7

6

5

2

3

4

1

1
2
1
1
5
4
1
2
2

REGULADOR DE VACIO, CAPACIDAD 1,000 LBS/DIA

DOSIFICADOR DE CLORO, RANGO 0-100 LBS/DIA

INYECTOR CLORO

MANOMETRO GLICERINA 

VALVULAS DE GLOBO PVC, Ø1"

SOPORTES MANIFOLD, MATERIAL GRP

MANIFOLD CONDUCCION CLORO GAS, PVC(SCH-80Ø1"

BOMBAS TIPO BOOSTER, MOTOR 0.50 Hp.

CILINDROS CLORO GAS, CAPACIDAD 2,000 LBS.

MONOVIA PERFIL ACERO W 10 1

5

4

6
11

FILTRO CLORO11 1

7

88

9

CONEXIONES

N.P.T.

ELEVADOR CILINDROS, CAP. 3 TON.12 1

SECCIÓN B-B'

0.35

0.15
0.20

0.15

1.00

1.75

BÁSCULA PARA PESAJE DE CILINDROS

DETALLE DE APOYOS PARA CILINDROS RODILLO DE GOMA

VÁLVULA AUXILIAR

DEL CILINDRO DE

1 TON

CILINDRO DE

CLORO

DE 1 TON

CONEXIONES FLEXIBLES

DE COBRE Ø3/8"

VÁLVULA DE CABECERA

TIPO CILINDRO DE Ø3/4"

UNIÓN DE ACOPLAMIENTO

CONEXIONES FLEXIBLES

DE COBRE Ø3/8"

PERFIL
W 8x21

DIFERENCIAL MANUAL CAP
3.0 TON

0.30
0.30 4.40 0.30

0.15 3.82 0.15

0.30 3.67 0.30

2.85

5

C1

C1

0.10
2.25 0.150.15

3.82

0.15

0.15

CARRIL  CON
RIEL EN EL
TECHO

SECCIÓN A-A'

COTA 0.00

0.00

COTA +3.00

3.00

A B

0.15

0.35

0.21

2.29

0.10

0.300.701.700.301.00

2.40

0.10

1

1

2

HACIA PUNTO DE INYECCIÓN

VIENE DESDE BOMBAS BOOSTER

C1

B
B'

A'

TUBO DE ACERO DE UNA SOLA
PIEZA CON ACCESORIOS DE ACERO
FORJADO USANDO LITARGIRIO Y
CEMENTO DE GLICERINA EN TODAS
LAS UNIONES ROSCADAS

VER DETALLE EN PLANO #12

CILINDROS CLORO
CAPACIDAD 1 Ton.

12

10

VER DETALLE EN PLANO #12

ESTRUCTURA
EXISTENTE

VIGA W-8X21

PLANTA
SALIDA DOSIFICADA
Ø2" PVC

1
4 3 1 5 6 1

8
94

7
4

A

PERFIL W8X21

ESTRUCTURA EXISTENTE
2.80

ANTEPECHO
LOSA DE TECHO

VIGA

LOSA= 0.12 MANTEPECHO VUELO

VIGA DOSIFICADOR DE CLORO

RANGO DE 0-100 LB/DIA

COLUMNA
VÁLVULA AUXILIAR

TUBERÍA FLEXIBLE

Ø3/4"PVC
BOMBA TIPO BOOSTER

POTENCIA 0.50 HP, 60 Hz

ZAPATA
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C1

S
C2

S2

S

1.50

0.25

1.70

0.60

0.80

1.30

0.40

4.85

DETALLE DE APLICACIÓN DE CLORO
EN REGISTRO DE SALIDA DE PLANTA

SUCCIÓN PARA BOMBAS
EN CANAL DE INTERCONEXIÓN

CHECK
VERTICAL Ø2"

ABRAZADERA Ø2" ACERO INOXIDABLE

RANURADA

TUB Ø2''

SECCIÓN 3-3

S=0.003            LH

S=
0.0

03
    

    
    

LH

LT

PLANTA DE DESAGÜE

PLANTA ELÉCTRICA SÍMBOLO ABREVIATURA

INTERRUPTOR DOBLE

LUCES INC. TECHO

PANEL DE BREAKER

LEYENDA

TOMACORRIENTE DOBLE 120
VOLTIOS

MANGUERA DE LONGITUD DE 15m

VÁLVULA DE COMPUERTA EN ANGULO, Ø3.81cm (1.5")

MANÓMETRO GLICERINA 100 PSI

PITÓN DE DESCARGA CON CHORRO

DETALLE INSTALACIÓN

SOLERA

DETALLE DE LIMPIEZA DE PLANTA
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CAPA
TORPEDO

Ø ¼"- 3/4"
Ø3/4" -1½"

Ø1½"- 2½"

Ø1/8- ¼"

ARENA

GRAVA

ARENA

Ce= 0.80

P. ESP.

T    =(0.47-0.65)mm
Cu = (1.50-1.70)
Ti  = 0.425 mm

ARENA

Ts  = 1.41 mm
Esp.= 0.80 m

Ce= 0.80

P. ESP.

T    =(1.20-1.60)mm
Cu≤1.70)
Ti= 0.80 mm

CAPA TORPEDO

Ts= 2.00 mm
Esp.= 0.10 m

10 10

ESPECIFICACIONES MATERIAL GRANULOMÉTRICO LEYENDA

VÁLVULA DE PASO Ø2"

CODO PVC Ø2" @90°

TEE Ø2" PVC

BOMBA SUCCIÓN, 3 HP

TANQUE HIDRONEUMÁTICO, 50 GLS

1

2

1

3

4

5

ESPECIFICACIONES MATERIAL GRANULOMÉTRICO

PLANTA DE FILTRACIÓN RÁPIDA

P= 2,600 Kg/m³P = 2,600 Kg /m³

TODO MATERIAL DEBE SER DE CANTO RODADO

CAPA TORPEDO

HORMIGÓN
SIMPLE

7CM

20CM

5CM
5CM
5CM

10CM

80CM
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ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
80

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

VIGA (BNP) DE H.A.
 (VER DETALLE)

0.
40

0.
20

0.
60

0.
25

2.
60 2.

80

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON

L= 8.40 m (VER DETALLE)

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLUMNA H.A.
 (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

2.
80

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

0.
45

2.
03

0.
08

0.
15

2.
76

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
40

0.45

ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10

0.
20

0.20

4Ø1/2"

EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO

5Ø1/2"

0.
60

0.60

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.
20

0.20

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

SECCION VIGA

0.
25

0.
40

4Ø3/8"

EST.Ø3/8"@0.20

0.
20

0.45

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15

0.
85

N.T.N.

0.
02

0.
07

0.
02

0.
02

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO

DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02

PERFIL ANGULO

"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCADO

Ø 1/2"

ARANDELA

DE PRESION

TUERCA

Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b1 BARRA 1/2"  L= 25 db

@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"
0.200.200.050.200.20

C1

COLUMNA C1

ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 

ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 

ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA

ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA

ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA

ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA

ESC. 1:30

VIGA

ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''

ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN

ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS

ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA

ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 

ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 

ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN

ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA

ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 

ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA

DE JUNTA EXPANSIVA
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L L
L/5 L/4 L/4 L/5

L/3 b L/3

45
°

45
°

0.
020.
02

ESPESOR LOSA

45°

As(-)

As(+) 0.
02

*b=ANCHO MURO O VIGA

As(+)

ZAPATAS

* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c ≥ 120 Kg/cm².

  SERA f'm ≥ 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK

OBS.1

COLUMNAS

VIGAS
LOSAS 280 Kg/cm²

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 1

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA EN
  LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN MUROS DE
  MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL SERA (1:3).

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE PEGA EN LA
  JUNTA DE LOS BLOQUES DE MUROS DE MAMPOSTERIA
  SERA DE 2cm.

 4200 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

280 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²

 4200 Kg/cm²
 4200 Kg/cm²
 4200 Kg/cm²

1/2"

(Solo para Losas)

6.5

10

DETALLE DE GANCHO 135°
(Solo estribo)

DETALLE DE GANCHO 90°

1"
3/4" 8

15

30
23

8

15
12

6.5

DETALLE DE GANCHO 180°

3/8"
a b

12
c
7.5

∅

90°

∅

b

a

c

135°

∅
S/E SIN ESCALA

DINTEL ESTRUCTURAL
DETALLE

GANCHO

MURO DE MANPOSTERIA
MURO DE HORMIGON

LONGITUD  DE EMPALME

NIVEL DE PISO DESCANSO
NIVEL DE PISO TERMINADO

BARRA SUPERIOR

RECUBRIMIENTO
VIGA DE FUNDACION

JUNTA DE EXPANSION
FRENO DE AGUA (Water Stop)
ARMADURA DE DOS DIRECCIONES
DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA

JUNTA DE CONSTRUCCION

BARRA INFERIOR

PERFIL EN RELLENO
EJES DE SIMETRIA

EJE DE REFERENCIA
ACOTAMIENTO VERTICAL

ACERO ADICIONAL NEGATIVO
ACERO ADICIONAL POSITIVO

PERFIL DE CORTE EN ROCA

DIAMETRO DE LA BARRA LISA
DIMENSION DE BARRA CUADRADA

MUROS DE  MAMPOSTERIA
MECHON REFORZADO

COLUMNAS / MUROS EN HORMIGON ARMADO

+
-

A

∅L

I

WS
#
∅

JE
JC

VF
R
Z

S
V

ZAPATA

VIGA

Le

N.P.T.
N.P.D.

MH
MM

DET.

G

Di
DE

DINTEL

REF. MURO HORIZONTAL

COLUMNA
ACERO VIGAS/COLUMNAS

REF. MURO DE EXTREMO
REF. DE MURO DISTRIBUIDO VERTICALAsV

C
ESC.

AsH
As

ESCALA

ASI,J

1.-La separación de barras están dadas en metros.
Los diámetros de barras están expresados en pulgadas.

2.-La dirección del Refuerzo primero a colocar, corresponde
al Asignado con menor Espaciamiento.

3.-La planta de cimientos solo indica la Excavación de los
Muros y Columnas de carga.

NOTAS:

4.-Los muros con longitud, en planta, menor o igual a 1.00m
llevaran todas sus camaras llenas con una barra Ø3/8" en cada camara.

5.-Se deberá llenar la camara del block con una varilla de 1/2"
en cualquier lugar que reaccione viga.

PROFUNDIDAD DE DESPALANTEDf

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS
DIAMETRO DE LA BARRA          LONGITUD DE EMPALME MINIMA

1/2"                              65.00
3/4"                              100.00
1"                               130.00

3/8"                              50.00

     D(PULG.)                              Le(Cms.)

∅

ALAMBRE DULCE Cal.26

Le ∅

OBSERVACIONES:

Entiéndase por recubrimiento la distancia
entre la superficie del hormigón y la
barra más próxima (Ver Detalle "D1").

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo menos,
igual al diámetro de la barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS

C
D

B
A

CO
NT

AC
TO

 C
ON
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UA

 O
 T

IE
RR

A

SU
PE

RF
IC
IE
S 

NO

SU
PE

RF
IC
IE
S 

EN

HO
RM

IG
ON

 V
AC
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DO

CO
NT

RA
 R

OC
A 

Y/
O

2 cm 5 cm

-

4 cm
2 cm

6 cm

6 cm
5 cm

EX
PU

ES
TA

S 
A

AG
UA

7.5 cm

RE
LL

EN
O

1 2 3

7.5 cm

7.5 cm
7.5 cm

BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGON

R R

D

TODOS

1"
3/4"

3/8"
1/2"

∅ D

-15cm
-

4cm
5cm

ESTRIBOS
6cm
8cm
12cm

1/2" 1.267 0.995
3/4"
1" 5.067 3.928

2.850 2.237

(pulg)
DIAMETRO

3/8"

(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

∅

· Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²
· Modulo de Reacción 2.40 kg/cm
· Clase de Sitio: Tipo D.

· Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

7.  Proteccion de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones
    establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.

6.  La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

5.  El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación
    contraria en los detalles específicos.

4.  El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 ∅ ni de 2.5 cm.
    Ver Fig. No.3.

3.  Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan
    las extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerandose
    la longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes. Ver Fig. No.2.

especial en las vigas de los pórticos sismo-resistente.
solapes fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento

La ubicación de solapes seran especificados en cada caso particular. No se permitirá

2.  Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas debera cumplir con los requisitos
    especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.

Materiales de este plano. Ver Tab. No.1.
ASTM A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de

1.  El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estandares del

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los
   elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que
   permita  aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las
   especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

1. Todo el hormigón vaciado en sitio será del tipo y Resistencia Mínima a Compresión a
   los 28 días ( f'c ), según se especifica en la Tabla de Materiales. (VER TABLA)

4. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será
   de -1.30 cm y de -1.00 cm para muros. En ningun caso el recubrimiento será
   menor que el diámetro de la varilla especificada.

3. Huecos y Patinillos en muros y losas para las instalaciones sanitarias, eléctricas y
   mecánicas no especificados en estos planos deberán ser sometidos alARQUITECTO/
   INGENIERO para su aprobación.

2.  Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirán el uso de escalímetros.
    Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado elARQUITECTO/INGENIERO
    para su aclaración y/o corrección.

1.  La separación de barras están dadas en metros (m). Los diámetros de las
   barras de refuerzo están expresados en unidades metricas.

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De
Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

5. El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación será:
   Df ≥0.60m

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).

Ldh

C C

12db

6db
Ldh

db
Ldhdbdb

6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Ldh

Ldh

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS 135 GRADOS 180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

*C=ANCHO DE LA COLUMNA

GANCHO A 135ºBARRA (db)
GANCHO A 90º

GANCHO A 180º

(#3) ∅3/8"

(#4) ∅1/2"

(#8) ∅1

(#6) ∅3/4" 8xdb= 6 Plg.

8xdb= 8 Plg.

8xdb= 4 Plg.6 Plg.

12 Plg.

9 Plg.

6xdb=3 Plg.

6xdb=6 Plg.

6xdb=4.5 Plg.

8xdb= 3 Plg.4.5 Plg. 6xdb=2.25 Plg.

DET. DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR

9 Plg.(25 Cm)

18 Plg.(50 Cm)

14 Plg.(40 Cm)

6.75 Plg.(20 Cm)

12xdb Lg
Ldh (Cms); PARA Fy=4,200 Kg/Cms

F'c=210Kg/Cm2 F'c=240Kg/Cm2 F'c=280Kg/Cm2 F'c=320Kg/Cm2

17 16 15 14

22 21 19 18

33 31 29 27

44 41 38 36

DIAMETRO

 Ldh = Fy*db/17λ    f'c

λ = 1.00 ; para concreto peso normal

ACI.318.14  - acapite: 18.8.5.1
db   DIAMETRO DE LA VARILLA

Esc.  1 : 100

Esc. 1 : 75

ES-0

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
3

Esc. 1 : 75

GANCHOS

Esc. 1 : 75

LEYENDA

Esc.  1 : 100

LONGITUD EMPALME DE BARRAS

Esc. 1 : 75

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75

DETALLE "D1"

Esc. 1 : 75

DIÁMETRO MÍNIMOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75

NOTAS GENERALES

TABLA No. 1

TABLA No. 2

Esc.  1 : 100

DET. COLOCACIÓN ACERO EN LOSAS MACIZAS

DET. DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR
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A B

1

2

C1

C1

C1 C1

3.
97

2.40

7

ES-1

1.0
0

1.00

1.00

1.00

Z1

Z1 Z2

Z2

1.00

1.0
0

1.0
0

1.0
0

0.70 0.30

ESTRUCTURA

EXISTENTE

0.70 0.30

0.10

0.45

0.
45

0.
45

0.45

SECCION 1-1

0.
10

0.
07

0.
03

MALLA ELECTROSOLDADA
D2.3 x D2.3 x 20 x 20

A B

1

2

C1 C1

C1 C1

V1

V1

V1

0.
30

3.00

3.
97

ESTRUCTURA

EXISTENTE

0.10

0.30

0.30

0.
30

0.
30

0.
30

0.30

0.30

V1

0.
15

0.
35

0.
50

2-Ø3/4"

3-Ø3/4"

2-Ø1/2"

EST. Ø3/8"@0.15

0.30

0.30

0.
30

4-Ø3/4" Esquinas
4-Ø1/2"Centros

2Est.Ø3/8"@0.15

COTA 0.00

0.00

COTA +3.00

3.00

A B

0.
15

0.
35

0.
21

2.
29

0.
10

0.300.701.700.301.00

VIGA

W-8X21

0.
50

0.
30

0.
90

ESTRUCTURA

EXISTENTE

2.40

LOSA DE

PISO

0.10

0.
60

0.
25

0.45 1.87 0.45

0.
60

0.
25

3Ø3/8''

Ø3/8''@0.20

3Ø3/8''

Ø3/8''@0.20

Ø3/8''@0.60 Ø3/8''@0.60

0.15 0.15 0.15 0.23 0.15 0.08

B

C1

Ø3/8"@0.20

Ø1/2"@0.20
0.70 0.30

1.00

0.
10

0.
50

0.
30

0.
90

LOSA DE

PISO

Nota: El espesor en losas macizas será H=0.15 Mts, S.I.C.
Todo el acero es ∅3/8"@0.20 A.D., S.I.C.
Todo el acero es de diámetro ∅3/8", S.I.C.
Todo el acero a temperatura será ∅3/8"@0.25 A.D., S.I.C.
Todo el acero Adicional será ∅3/8"@0.40 S.I.C.

ACERO                      Fy=4200 Kgs/cm2

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

CONCRETO F'c=280 Kgs/cm2

DIMENSIONES  (Mts.) ARMADURAS ( INFERIOR ) ARMADURAS (SUPERIOR)

PLANTA ZAPATA DE COLUMNA

SECCIÓN ZAPATA DE COLUMNA

TABLA DE APLICACION PARA ZAPATAS

LxZAPATA H DIRECCION X-X DIRECCION Y-YLy AsyAsx

Asy (inferior)

Asx (inferior)

ESTRIBOS

1.001.00Z2 0.30 ∅ 1/2" a 0.20 ∅ 1/2" a 0.20

Z1 1.001.00 0.30 ∅ 1/2" a 0.20 ∅ 1/2" a 0.20

Asy (superior)

Asx (superior)

Asy (inferior)
Asx (inferior)

Asx (superior)

Asy (superior)

Lx

H
HI

Df
=0

.9
0m

Lx

Ly

∅ 3/8" a 0.20

∅ 3/8" a 0.20

∅ 3/8" a 0.20

∅ 3/8" a 0.20

W8X21

ANGULAR 6''X6''X3/8''ANGULAR 6''X6''X3/8''

2-PERNOS EXPANSIVO 3/4''

2-PERNOS 3/4''X 1 1/2''

2-PERNOS EXPANSIVO 3/4''

2-PERNOS 3/4''X 1 1/2''

W8X21

PERNOS EXPANSIVO
3/4''

ANGULAR
6''X6''X3/8''

2-PERNOS 3/4''X 1 1/2''

0.
15

0.
35

0.
50

0.
15

0.
35

0.
50

0.16

0.
15

0.03
0.03 0.05 0.03

0.03

COLUMNAS Y VIGAS
LEYENDA DE MUROS Y

MURO BAJO NIVEL DE PISO

HORMIGON ARMADO

COLUMNAS HOR. ARM.

-

Esc.  1 : 25

ES-1

PLANTA DE FUNDACIONES
1

Esc.  1 : 10

ES-1

DETALLE LOSA DE PISO
3

Esc.  1 : 25

ES-1

PLANTA ESTRUCTURAL LOSA DE TECHO
4

Esc.  1 : 10

ES-1

DETALLE ARMADO VIGA-V1
5

Esc.  1 : 10

ES-1

DETALLE COLUMNA C1

6

Esc.  1 : 25

ES-1

SECCION 1-1

7

Esc.  1 : 25

ES-1

SECCIÓN ZAPATA Z2
8

Esc.  1 : 10

ES-1

9

Esc.  1 : 10

ES-1

ZAPATA DE COLUMNAS2

DETALLE CONEXIÓN DE VIGA METÁLICA

CON VIGA DE HORMIGÓN
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