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DETALLE COMPUERTAS  DESARENADOR

Compuerta de Emergencia
(0.50X0.40 ) con Vástago
Ascendente, 1 Unidad a Sustituir.

ESC. 1 : 50
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Compuertas (0.60X0.40 ) con Vástago
Ascendente, 2 Unidades A Sustituir.

Compuertas (0.60X0.40 ) con Vástago
Ascendente, 2 Unidades a Sustituir.
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Compuertas y Rejillas

Compuertas y Rejillas

Dispositivo de Entrada

Compuerta (0.50 x 0.50)

PLANTA DESARENADOR
ESC. 1 : 75

Cárcamo

Escalera Ø3
4"

1.00 0.25 Cárcamo
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75

Compuertas (0.60X0.40 ) con Vástago
Ascendente, 2 Unidades a Sustituir.
Ver Nota 1

Compuerta de Emergengia (0.50X0.40 ) con
Vástago Ascendente. 1 Unidad a Sustituir.
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 DETALLE ANCLAJE DE PASARELA EN 
BASE HIERRO GALVANIZADO

Pi Pernos Anclaje Inoxidables Ø "x2"

0
.0
7
5

Cs Cordón Soldadura en Argón

DETALLE BARANDAS PASARELAS

LEYENDA ELEMENTOS:
1-Losa Pasarelas.
2-Tuberías H.G. DN 50 mm (2").
3-Codo H.G. DN 50 mm (2")
4-Unión Soldadura en "Tee", en material Argón (Ar).
5-Unión Soldadura en "Cruz" en material Argón (Ar).
6-Placa Anclaje Barandas, H.G., 100 mm x 100 mm.

DETALLES DE COMPUERTA 
ENTRADA A DESARENADOR

Pasarela
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NOTAS:
1.- Las Compuertas a colocar deberán ser aprobadas por la supervisión,

previa instalación y verificación de estado de las existentes (A Sustituir).
2.- Las Barandas se Colocarán en las pasarelas donde estén incompletas o

donde no existan.
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LEYENDA

1. MOTOR ELECTRICO, EXISTENTE A CAMBIAR
1 a. MOTOR ELECTRICO, PROPUESTO
2. BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL, EXISTENTE A CAMBIAR
2a. BOMBA TURBINA DE EJE VERTICAL, PROPUESTA
3. COLUMNA, EXISTENTE A CAMBIAR
3a. COLUMNA, PROPUESTA
4. VALVULA DE AIRE EN Ø2", EXISTENTE  A CAMBIAR
4a. VALVULA DE AIRE EN Ø2", PROPUESTA
5. INSTALACION MANOMETRICA, PROPUESTA
6. NIPLE PLATILLADO Ø10", EXISTENTE
6a. NIPLE PLATILLADO Ø10", PROPUESTO
7. JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø10", EXISTENTE
7a. JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø10", PROPUESTA
8. CHECK HORIZONTAL Ø 10" 250 PSI, PROPUESTO
9. VALVULA DE COMPUERTA Ø10" 250 PSI, EXISTENTE
9a. VALVULA DE COMPUERTA Ø10" 250 PSI, PROPUESTA
10. MANIFORD DE Ø12" ACERO, EXISTENTE
11. VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE EXISTENTE
12. ARRANCADOR SUAVE, PROPUESTO
13. MAIN BREAKER EXISTENTE
13a. MAIN BREAKER, PROPUESTO
14. PANEL BOARD, EXISTENTE
14a. PANEL BOARD, PROPUESTO
15. PUENTE GRUA EXISTENTE A REABILITAR

A. CAMBIO DE RODAMIENTOS PARA DESPLAZAMIENTO
B. MANTENIMIENTO ANTICORROSIVO A COMPONENTE DEL 

PUENTE GRUA EXISTENTE
15a. POLIPATO PARA IZAMIENTO DE 3 TONELADAS A SUMINISTRAR E INSTALAR
16 ARRANCADOR AUTOTRANSFORMADOR A SUSTITUIR
17. CONDUCTOR ELECTRICO EN TUBERÍA L.T. A SUSTITUIR
19. POSTE METALICO  EXISTENTE
20. BASE DE  MOTORES A DEMOLER
21. LINEA DE BLOCK A DEMOLER
22. TAPA PARA CISTERNA
23. PUERTA ENROLLABLE, EXISTENTE DE 3.44m DE ANCHO Y 2.93m
23a. PUERTA ENROLLABLE, EXISTENTE A PONER SISTEMA DE CADENA PARA SU
ACCIONAMIENTO
24. PUERTA CORREDIZA, PROPUESTA DE 3.44m DE ANCHO Y 2.93m DE
      ALTO CON EL RIEL DE DESPLAZMIENTO EN LA PARTE DE ARRIBA DE
      LA PUERTA.
25. BANDEJA ELECTRICA, PROPUESTA
26. INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA MANUAL, PROPUESTO
27. TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA, PROPUESTO
28. PANEL DE DISTRIBUCION 8/16 CIRTOS, PROPUESTO
29. SISTEMA DE ESCAPE DE GASES, EXISTENTE A RETIRAR
30. ARRANCADORES DIRECTO A LINEA PARA BOMBA DE LODO
31. TEE DE Ø12"  x  Ø6", PROPUESTA
32. CODO DE Ø6", PROPUESTA
33. NIPLE PLATILLADO Ø6", PROPUESTO
34. VALVULA DE COMPUERTA Ø6" 250 PSI, PROPUESTA
35. SOPORTE METALICO PARA DESCARGA Y MANIFORT
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3 TRANSFORMADORES 167 KVA, SUMERGIDO EN 
ACEITE,  12,470-7,200 / 240-480 VOLTIOS, TIPO POSTE

CUT - OUT DE 100 AMP 

DIAGRAMA UNIFILAR DE CARGA

PARRAYO DE 9V KV

DE EMERGENCIA 400 KW.

TRANSFER MANUAL
PARA 1000 AMPERES

800A/3P 

GENERADOR ELÉCTRICO (ENCAPSULADO) 

EDEESTE

MM

15A/2P

S

PANEL BOARD EQUIPADO CON:
BARRA PARA 1000 AMPERES:
3 BREAKER DE 350A/3P
1 BREAKER DE 50A/3P
2 BREAKER DE 20A/3P
1 BREAKER DE 20A/2P

350A/3P 20A/3P

PPE

240/480V, 1800 RPM, COMBUSTIBLE DIESEL

MM

350A/3P

TR SECO 5 KVA,
240-120V 1Ø

350A/3P

SOBRE CASETA DE GENERADOR EXISTENTE.

MAIN BREAKER 800A/3P, EXISTENTE

PANEL DE
BREAKER  8/16
CIRTOS

CARGA DE
LA ESTACION

MM

ELECTROBOMBA DE EJE
VERTICAL  caudal 1,585 gpm,

TDH 372´,  200 HP, A 480V, 60 HZ

ARRANCADOR
SOFT STARD

ARRANCADOR  DIRECTO A
LINEA, PARA BOMBA DE LODO,
3 HP, 480 V, 60 HZ, 3Ø

20A/3P

CONDUCTOR DE GOMA 10/4

EXISTENTE.

ELECTROBOMBA DE EJE
VERTICAL  caudal 1,585 gpm,

TDH 372´,  200 HP, A 480V, 60 HZ

ELECTROBOMBA DE EJE
VERTICAL  caudal 1,585 gpm,

TDH 372´,  200 HP, A 480V, 60 HZ

CONDUCTOR DE GOMA 10/4

ARRANCADOR  DIRECTO A
LINEA, PARA BOMBA DE LODO,
3 HP, 480 V, 60 HZ, 3Ø

ARRANCADOR
SOFT STARD

CONDUCTOR EXISTENTE

6 CONDUCTOR THW NO.2/0 ( 2 X FASE )
1 CONDUCTOR  NO. 2 DE 7 HILOS TRENZADO
TUBERÍA EMT Ø  4"

ARRANCADOR
SOFT STARD

6 CONDUCTORES THW NO.2/0 ( 2 X FASE )
1 CONDUCTOR  NO. 2 DE 7 HILOS TRENZADO
EN BANDEJA Y TUBERÍA LT Ø 3"

3 CONDUCTOR THW NO.10
TUBERÍA EMT Ø  1"

2 CONDUCTOR THW NO.8
1 CONDUCTOR  NO. 10
TUBERÍA LT Ø  1"

6 CONDUCTOR THW NO.2/0 ( 2 X FASE )
1 CONDUCTOR  NO. 2 DE 7 HILOS TRENZADO
TUBERÍA EMT Ø  4"

6 CONDUCTORES THW NO.2/0 ( 2 X FASE )
1 CONDUCTOR  NO. 2 DE 7 HILOS TRENZADO
EN BANDEJA Y TUBERÍA LT Ø 3"

6 CONDUCTOR THW NO.2/0 ( 2 X FASE )
1 CONDUCTOR  NO. 2 DE 7 HILOS TRENZADO
TUBERÍA EMT Ø  4"

6 CONDUCTORES THW NO.2/0 ( 2 X FASE )
1 CONDUCTOR  NO. 2 DE 7 HILOS TRENZADO
EN BANDEJA Y TUBERÍA LT Ø 3"

12  THW # 4/0 (4 x FASE)
1  THW # 4/0 (N)
1 # 2/0 A 7 HILO TRENSADO
TUBERÍA EMT Ø 4"

12  THW # 4/0 (4 x FASE)
1  THW # 4/0 (N)
1 # 2/0 A 7 HILO TRENSADO
TUBERÍA EMT Ø 4"

12  THW # 4/0 (4 x FASE)
1  THW # 4/0 (N)
1 # 2/0 A 7 HILO TRENSADO
TUBERÍA EMT Ø 4"

50A/3P

DISPONIBLE

DETALLES DE BANDEJA DIAGRAMA UNIFILAR
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TUBERÍA DE 2¨ PVC

LEYENDA

TUBERÍA DE 3/4¨ PVC

TUBERÍA MT 3/4¨

REGISTRO DE METAL

REGISTRO OCTOGONAL

REGISTRO IP66

CÁMARA DE VIGILANCIA

PUNTOS DE REDES

REGISTRO FILTRANTE RF

IP66

RMT OCT

RMT

C

BASE TORRE TRIANGULAR

SOPORTE DE VIENTO

GABINETE ABATIBLE DE 9 U (0.48 x 0.42)

TAPÓN PARA AGUA 2'' x 3''

C
AN
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 P

R
IN

C
IP

AL
 D

E 
D
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AG

U
E

CANAL DE DISTRIBUCIÓN A SEDIMENTADORES

CANAL DE DISTRIBUCIÓN A FILTROS

CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO

36.70

D'

BB

0.20
1.00 25.50 10.00

COMPUERTA(0.72*0.70)

PLANTA GENERAL
ESC.1:100

3.24

COMPUERTA(0.72*0.70)

D

H.CH.CH.CH.C

Ø12"

174.341174.297174.253174.209
174.385
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178.229 178.273 178.317 178.361
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179.700
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175.000
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CC
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C
IP66

SECCIÓN D-D'
ESC.1:100

C
C

IP
66

IP66

C
IP66
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS
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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Ing. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingeniería
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Aux. Ing. Héctor Batista

Ing. Rubén Montero

            Ing.   Sócrates Garcia Frías
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

Departamento Técnico

Arq. Shirley Marcano

      Ing. Pedro De Jesús
Encargado Depto. Técnico

PLANO DE CONJUNTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

(PLANTA POTABILIZADORA EL SEIBO)

REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y

ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO EL SEIBO

PROVINCIA EL SEIBO

Indicada

5

0 10/09/2020 PARA CONSTRUCCIÓN

1 29/01/2021 REVISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN

2 23/02/2021 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

PLANTA 1er. NIVEL
(ÁREA DE OFICINAS

ÁREA DE COLOCACIÓN
DE CÁMARAS (ZONA DE PLANTA)
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