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GRAVA

VERJA DE MALLA CICLONICA

BADEN
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ACERA

CONTEN
(VER DETALLES)

CONTEN

VERJA  EN BLOCK 6"
2.-ABRAZADERA DE PE o PP PARA DIAMETROS ≤4" y HD PARA SUPERIORES
1.-MATRIZ DIAMETRO VARIABLE

3.-ADAPTADOR MACHO (ROSCADO A MANGUERA)

4.-TUBERIA PE (DR-13.5), ALTA DENSIDAD

5.-ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A MANGUERA)

6.-CAJA PLASTICA CON TODOS SUS COMPONENTES INTERNOS (VALVULA DE PASO, NIPLES, TUERCAS, ACOPLES, ETC.)

7.-ADAPTADOR HEMBRA (ROSCADO A PVC)

8.-TUBERIA DE PVC SCH-40
9.-TAPON HEMBRA (SI APLICA) o CONEXION A TUBERIA ACOMETIDA EXISTENTE (SI APLICA)
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LINEA MUNICIPAL
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DETALLES CAJA DE REGISTRO PARA
MEDIDORES DE AGUA

0.
39

DETALLE BADEN TIPO 1
DETALLE CONTEN

0.
30

0.
15

0.50

0.
30

0.
15

1.50

0.
45

0.
15

BORDILLO
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BASE CALICHE COMPACTADO

MAYA SOLDADA Ø3/8"

h =0.10 m
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LEYENDA MECANICA

1.- ELECTROBOMBASUMERGIBLE NO ATACABLE PARA  AGUA RESIDUALES

(MANEJO SÓLIDO HASTA 3 PULGADAS.

2.- VALVULA  CHECK HORIZONTAL  Ø4" , 150 PSI

3.- VALVULA  DE COMPUERTA DE Ø4", PLATILADA, 150 PSI

4.- NIPLE Ø4" PLATILLADO EN UN EXTREMO

5.- MANIFORD Ø 6"ACERO

6.- CODO DE Ø4" x 90° ACERO

7.- ZETA 6"x 10'

8.- TUBOS GUIA EN ACERO INOXIDABLE 316 DE Ø2"

9.- FLOTA DE NIVEL PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA

10.- TUBERIA PARA COLUMNA

11.- TEE DE Ø6" x Ø4"

12.- JUNTA DRESSER Ø4"

13.-CADENA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 3/8"

VISTA EN PLANTA CARCAMO
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ESPECIFICACIONES Y EQUIPOS DE BOMBEO

A).- BOMBA.

Tipo : Sumergible no atacable para agua residuales (manejo sólido hasta 3 pulgadas.

Cantidad            : 2 unidades (una de servicio y una de emergencia

Capacidad                                                 : 220 GPM

Altura Dinámica Total                              : 35  pies

Profundidad de Columna                        : 12 pies

Lubricación por                                        : Agua

Tipos de Impulsores                                : 1 Canal

Velocidad : 1,750 RPM

B).- MOTOR ELECTRICO.

Cantidad                                                    : 2 unidades

Velocidad                                                  : 1,750 RPM

Fase                                                           : 3Ø

Voltaje                                                       : 460 voltios

Ciclaje                                                       : 60 Hz

Potencia                                                    : 5 HP

La requerida por la bomba en el punto de máxima demanda de la curva Q - H + 10 a 15%

C.- ARRANCADORES.

Cantidad : 1 unidades

Tipo :   Dúplex (Directo a Línea)

Nema :    4XRE

Fase :    3Ø

Ciclos :    60 HZ

Voltaje :    460 voltios

Los arrancadores deben ser suministrados con dispositivos requeridos por el motor, para su protección de bajo voltaje y sobre carga.

D.- INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.

Cantidad : 2 unidades

Fase :  3Ø

Nema :   3R 

Voltaje :    460 voltios

Ciclos :    60 Hz

NOTA: En las cotizaciones de los equipos deben ser anexadas las curvas características de los equipos propuestos. Los equipos deben ser ofertados con todos

sus dispositivos  de protección necesarios (Monitor de Fase, Control de Nivel y supresor de pico, Aparta rayos Secundarios). Medidor de voltaje, corriente

y frecuencia.

E.- TRANSFORMADORES.

Cantidad : 3 unidades

Capacidad :          15  KVA

Voltaje : 12,470/7,200-277/480 voltios,

Fase : 1Ø

Cut-Out : 3 de 200 Amps.

Pararrayo : 3 de 9 KV
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DETALLE  ESCALERA
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LEYENDA MECANICA

1.- ELECTROBOMBASUMERGIBLE NO ATACABLE PARA  AGUA RESIDUALES

(MANEJO SÓLIDO HASTA 3 PULGADAS.

2.- VALVULA  CHECK HORIZONTAL  Ø4" , 150 PSI

3.- VALVULA  DE COMPUERTA DE Ø4", PLATILADA, 150 PSI

4.- NIPLE Ø4" PLATILLADO EN UN EXTREMO

5.- MANIFORD Ø 6"ACERO

6.- CODO DE Ø4" x 90° ACERO

7.- ZETA 6"x 10'

8.- TUBOS GUIA EN ACERO INOXIDABLES 3/16" DE Ø2"

9.- FLOTA DE NIVEL PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBA

10.- TUBERIA PARA COLUMNA

11.- TEE DE Ø6" x Ø4"

12.- JUNTA DRESSER Ø4"

13.-CADENA DE ACERO INOXIDABLE Ø3/8", ACERO 316
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0.10

1.
2
0

0.701.20

0
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0.300
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2
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0
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0
.1
2
0
.2
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ANTE PECHOZABALETA
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0
.1
0

PISO DE CONCRETO NIVEL TERRENONIVEL TERRENO

MURO

BLOCK 6"

VENTANA

BLOCK

CALADO

ACERA

0.60

0.60

0
.6
0

3Ø 3/8´´ EN ESQUINA

Y CAMARA LLENA

1Ø 3/8´´BASTONES CADA 0.60MTS EN

HUECOS VENTANAS

C1

2 Ø3/8"

Ests. ∅3/8" @.25

0
.1
5

0.15

2 Ø3/8"

ZAPATAS

OBS.3

OBS.1

COLUMNAS

VIGAS
LOSAS

f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA

Esc.  1 : 15

COLUMNA (C1)8

Esc.  1 : 15

ZAPATA DE MURO9

Esc.  1 : 25P1/1

ELEVACION FRONTAL1

Esc.  1 : 40

PLANTA DE TECHO4

Esc.  1 : 30

PLANTA ELECTRICA5

Esc.  1 : 25

PLANTA ESTRUCTURALDE TECHO6

Esc.  1 : 25

PLANTA2

Esc.  1 : 25

PLANTA SANITARIA11

Esc.  1 : 25

SECCION A-A´3

P1/1

P1/1

P1/1

P1/1

P1/1

P1/1

P1/1

P1/1

Esc.  1 : 15

VIGA DE AMARRE (VA)7
P1/1

Esc.  1 : 15

DETALLE DE MURO10
P1/1
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0.75

0.
25

0.
35

0.
45

2.
60

0.75

0.
25

0.
80

2.
60

TUBO DE Ø2¨HG DEL
LADO DE LA
PUERTA

COLUMNA
0.25x0.25

TUBO DE
Ø 1 1/2¨HG

ABRAZADERAS
Ø 3/4¨ HG

TERRENO

COLUMNA
0.25x0.25

TERRENO

4.00m.

0.
25

2.
60

0.25 3.00 0.25 3.00 0.25 3.00 0.25

VIGA DE AMARRE
PINTURA AZUL OSCURO

COLOR NATURAL
EL BLOCK

VIOLINADO EN TODAS
LAS JUNTAS  (INTERNAS
Y EXTERNAS)

COLUMNA
PINTURA AZUL
OSCURO

ABRAZADERA
DE Ø11/2"

TUBO
Ø11/2"

COPA
Ø11/2"

VIGA DE
AMARRE COLUMNAS

COLUMNAS

MALLA CICLONICA
CALIBRE 9

COPA 2"
PLANCHUELA TUBO Ø2"

ALAMBRE PUAS
CALIBRE 9

BLOQUES DE H.S. Ø4" x
0.20 m. de prof.

BISAGRAS DE Ø2" A
Ø11/2" PARA MALLA

COLUMNA C2

Ø11/2"

Ø11/2"

Ø11/2"

TERRENO
ABRAZADERAS 2" BASTON  TUBO Ø1/2" Y

PORTA CANDADO

ISOMETRICA DE
ESQUINA  EN VERJA
PERIMETRAL

2 Ø 3/8"

Est. Ø 3/8"@ 0.20

3 Ø 3/8"0.
20

0.25

Ø 3/8"@ 0.25

3 Ø3/8"

BLOCK 6"

BASTONES Ø 3/8" @ 0.80

0.45

0.
25

0.
40

2 Ø 1/2" + 1 Ø 3/8"

Est. Ø 3/8"a 0.15"

2 Ø 1/2" + 1 Ø 3/8"

2 Ø 3/8"0.
25

0.25

0.75

0.25

4Ø1/2''A.D.

NOTA : ESTA SECCION DE VERJA SE REPETIRA TANTAS VECES
COMO SEA NECESARIO HASTA COMPLETAR  LA LONGITUD A
COLOCAR.

DETALLE VIGA DE AMARRE
Esc. 1:10

DETALLE ZAPATA DE MURO
Esc.1:10

SECCION DE COLUMNAS, COLOCADAS
AMBOS LADOS DE LA PUERTA

Esc. 1:20

SECCION DE COLUMNAS
Esc.1:20

COLUMNA
Esc.1:10

DETALLE ZAPATA DE COLUMNA
Esc.1:10

DETALLE DE PUERTA DE MALLA CICLONICA
Esc. 1:50

DETALLES TIPICOS VERJA DE BLOQUES

Hormigón vigas y columnas f ´c =
210Kg/cm2 Hormigón zapatas f ´c =  180
Kg/cm2 Acero
f y = 2,800 Kg/cm2 Bloques
f ´b =  60 Kg/cm2

MATERIALES
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ID-01 PORTADA

ID-02 EB2 - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN

ESTUDIO DE DETALLE DE VILLA VÁSQUEZ
ACOMETIDA M.T.

DE LA EB2
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PROYECTO DE SANEAMIENTO
DE 5 MUNICIPIOS PILOTOS
REPÚBLICA DOMINICANA

WD GPMS IE2BEVVIGE 0 0 0 7 0

CUENCA 1

CUENCA 2

A

0A
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CT & PT

M

1.8 m

Hacia Monte Cristi
Av. Libertad

Hacia Santiago

LEYENDA   ELECTRICA

PROYECTO

PP1

PP1
HAV-500-12
MT-307
F1-BT
HA-100B
PR-101
PR-202
S02-MT

PE3
PA-40
MT-301
MT-316
F2-BT
AP-103
HA-100B

(E)

PE2
PA-35
MT-207
TR-105
CT-186299

(E)

PE1
PA-35
MT-207
TR-105
CT-186299

(E)

Iglesia Casa

C
anal

Casa

3AAAC#4/0 (E)

Cabana
Bernardo
Aleman

PE2

HAV-500-10
MT-307
TR-105 REUB.
F1-BT
PR-101
HA-100B

(P)

4AAAC#4/0(P)

PE2

PE3

PE1

PP1
TR15KVA

1No. 2 THHN-(1XF)

Ø3" PVC EN ZANJA IC-302

3X CUT - OUT 100A-15KV
3X FUSIBLE 1.4 AMP.

3X PARARRAYOS 10KV

3X CONO DE ALIVIO
P/EXTERIOR
AISL. P/15KV

TIPO D
S

PPC

CT

3X PT-60:1

3X CT-10:5

PT

TR
ELBOW CONECTORTRANSFORMADOR DE 3X15 kVA

7,200V / 12,470V - 240 / 480V 
FUSIBLE 2.0 AMP. (FUSIBLE TIPO BAYONETA)

SUMERGIDO EN ACEITE

VARILLA DE DE COBRE 5/8" X 8'

4AAAC#4/0(P)

AA
AC

#1
/0

 R
EU

B.

4AAAC#4/0 (E)

3AAAC#4/0 (E)

EB2 VILLA VASQUEZ                      No esc:
DIAGRAMA UNIFILAR MT

4AAAC#4/0 (E)

4AAAC#4/0(P)

TR 30 kVA

1No. 4 THHN-NEUTRO
1No. 4 THHN-TIERRA

1No. 2 THHN-(1XF)

Ø3" PVC EN ZANJA IC-302

1No. 4 THHN-NEUTRO
1No. 4 THHN-TIERRA

PARA VER MODIFICACIONES
VER EL UNIFILAR EN PLANO
8 PLANTA DE CONJUNTO
ELECTRICO.

MODIFICACIONES
REALIZADAS POR INAPA

EB2 - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓNCENTRO DE TRANSFORMACIÓN SMP-EGI-VV-EB2-EI-DWG-0007A 0AS/E ID-0211X17



0.60

3  THW # 4 (F)
1  THW # 6 (N)
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO
TUBERÍA PVC Y IMC Ø 3"

1.00

2.
00

10.00

15
.0

0

4.
58

4.
00

CONDUCTOR
VINIL 10 / 2

Tub. Pvc 3/4"

PANEL BOARD

TRANSFORMADOR
SECO DE 3 KVA

PANEL 2/4
CIRCUITOS

AREA DE PARQUEO

Reg. Elec.

Reg. Elec.

6.
76

2.
72

8.71

5.
00

2.50

CONDUCTOR
VINIL 10 / 2

Tub. Pvc 3/4"

PORTON CORREDIZO

Generador  Electrico

P1

P2

2 CONDUCTORES DE GOMA # 10/4
 EN TUB. PVC Ø1"

4 CONDUCTORES THW  #12
EN TUB. PVC Ø1/2"

ARRANCADORES

Reg. Elec.

Reg. Elec.

1.25

Salida Ø6"

3 TRANSFORMADORES 15 KVA, 1Ø, SUMERGIDO EN 
ACEITE,  12470-7200 / 120-240 VOLTIOS, TIPO POSTE 

KWH MEDIDOR DE ENERGIA

TRANSFER MANUAL
DE 100/3 AMPERES

30/3 AMPS

MAIN BREAKER DE 70/3 AMPERS

30/3 AMPERES

RESERVA

MAIN BREAKER DE 70/3 AMPERS

RESERVA

15/2 AMPERES

MM

PANEL 4/8

PANEL ARRANCADOR DUPLEX NEMA 4X,
DIRECTO A LÍNEA, INCLUYE 4 SENSORES
DE NIVEL (NIVEL BAJO, ENCENDIDO 1,
ENCENDIDO 2, NIVEL MÁXIMO INCLUYE
ALARMA), EN CASA DE OPERADOR

TRANSFORMADOR SECO 3KVA

COND VINIL.
#10/2

3  THW # 4 (F)
1  THW # 6 (N)
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO
TUBERIA PVC Y IMC Ø 3"

CONDUCTOR DE GOMA # 10/4 (F) CONDUCTOR DE GOMA # 10/4 (F)

Sumergible no atascable para
agua residuales, 220 GPM, 35'
TDH, 5 HP, 480 V, 1740 RPM

Sumergible no atascable para
agua residuales, 220 GPM, 35'
TDH, 5 HP, 480 V, 1740 RPM

3  THW # 6 (F)
1  THW # 8 (N)
1  THW # 8 (T)
TUBERIA EMT Ø 3"

GENERADOR ELECTRICO DE
EMERGENCIA DIESEL, PARA
INTEMPERIE, 3Ø, 20KW, 480/240V

30/2 AMPERES

PANEL BOARD EN CASA DE OPERADOR,
EQUIPADO CON BARRA DE 100 AMPERES,
1 BREAKER DE 70/3 AMPERES,
1 BREAKER DE 30/3 AMPERES,
1 BREAKER DE 50/3 AMPERES,
1 BREAKER DE 30/2 AMPERES,
1 BREAKER DE 15/2 AMPERES,

50/3 AMPERES

3  THW # 4 (F)
1  THW # 6 (N)
1 # 2 A 7 HILO TRENSADO
TUBERIA PVC Y IMC Ø 3"

DIAGRAMA UNIFILAR DE CARGA

Ø3/8"@ 0.15 AD

e=0.12

LOSA DE FONDO

Ø3/8"@ 0.15 AD

LOSA DE TECHO

0.
10

0.
60

0.
12

Bloques 6" con todas
las cámaras llenas
Ø3/8"@ 0.20

Tubo PVC SDR-26, Ø 1"
para drenaje del registro

REGISTRO SISTEMA ELECTRICO

SECCION A-A
0.70

0.
15

0.
40

0.
15

0.
70

0.70

0.
70

40 cm

50
 c

m

25
 c

m

10
 c

m
10
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m

DETALLE DE ZANJA PARA TUBERIA
ELECTRICA

CINTA DE
AVISO PVC

RELLENO
APISONADO

ARENA

TUBO Ø1" PVC SDR-26
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DINTELDi

ESPESOR DE LOSA O ZAPATA

DINTEL ESTRUCTURAL

MURO DE MANPOSTERIA

MURO DE HORMIGON

LONGITUD  DE EMPALME

NIVEL DE PISO DESCANSO

NIVEL DE PISO TERMINADO

I

S

V
BARRA SUPERIOR

VIGA

H

DE

DET.
G

MH

MM

N.P.D.

N.P.T.

Le

BARRA INFERIOR

GANCHO

DETALLE

REF. MURO HORIZONTAL

ACERO VIGAS/COLUMNAS

REF. MURO DE EXTREMO

REF. DE MURO DISTRIBUIDO VERTICAL

ASI,J

AsH

As
C
ESC.

AsV

S/E SIN ESCALA

ESCALA

COLUMNA

ALTURA DE DADO EN ZAPATAHd

VIGA DE FUNDACION

JUNTA DE EXPANSION

FRENO DE AGUA (Water Stop)

ARMADURA DE DOS DIRECCIONES

DIAMETRO DE LA BARRA CORRUGADA

JUNTA DE CONSTRUCCION

PERFIL EN RELLENO

EJE DE REFERENCIA

ACOTAMIENTO VERTICAL

ACERO ADICIONAL NEGATIVO

ACERO ADICIONAL POSITIVO

PERFIL DE CORTE EN ROCA

DIAMETRO DE LA BARRA LISA

DIMENSION DE BARRA CUADRADA

COLUMNAS / MUROS EN HORMIGON ARMADO

∅L

A

+

-

EJES DE SIMETRIA

R

VF

JE

JC

#

WS

Z

∅

RECUBRIMIENTO

ZAPATA

Lp LONGITUD DE PILOTE

MUROS DE FOAM

• Esfuerzo Admisible 2.0 kg/cm²

• Modulo de Reacción 2.40 kg/cm

• Clase de Sitio: Tipo D.

• Campo Lejano.

D.  NOTAS RELATIVAS AL REFUERZO

C.  NOTAS RELATIVAS AL HORMIGON

A.  NOTAS GENERALES

B.  NOTAS RELATIVAS AL ACOTAMIENTO

7.  Protección de refuerzo y recubrimiento deberá cumplir con las especificaciones

    establecidas en la tabla de recubrimiento de este plano. Ver Tab. No. 2.

6.  La soldadura de campo no se permitirá para acero Grado 60.

5.  El refuerzo de vigas y columnas no deberá ser interrumpido excepto indicación

    contraria en los detalles específicos.

4.  El espesor de hormigón alrededor del empalme no debe ser menor de 2 ∅ ni de 2.5 cm.

    Ver Fig. No.3.

3.  Son considerados como en la misma sección transversal los empalmes que tengan

    las extremidades más próximas a menos de 20% de la longitud de solape, considerandose

    la longitud mayor cuando las dos adyacentes son diferentes. Ver Fig. No.2.

especial en las vigas de los pórticos sismo-resistente.
solapes fuera de la mitad central en columnas y dentro de la zona de confinamiento

La ubicación de solapes seran especificados en cada caso particular. No se permitirá

2.  Los solapes de refuerzos en Columnas y Vigas debera cumplir con los requisitos

    especificados en el ACI-318 actualizado y reproducidos en este plano. Ver Tab. No. 5.

Materiales de este plano. Ver Tab. No.1.
ASTM A615. La Resistencia especificada a la fluencia (fy) es conforme a la Tabla de

1.  El refuerzo de acero para el hormigón deberá ser fabricado con los estándares del

3. Todo el hormigón vaciado en sitio deberá ser vibrado correctamente en todos los

   elementos, tanto verticales como horizontales.

2. Incluir en la mezcla de hormigón un aditivo Plastificante Reductor de Agua, que

   permita  aumentar el revenimiento sin alterar la relación agua/cemento prevista  en las

   especificaciones propias para la resistencias indicadas en este plano.

3. La tolerancia para el recubrimiento mínimo de concreto en Columnas y Vigas será

   de -1.30 cm y de -1.00 cm para muros. En ningún caso el recubrimiento será

   menor que el diámetro de la varilla especificada.

2.  Para obtener las dimensiones de estos planos no se permitirán el uso de escalímetros.

    Cualquier diferencia en los acotamientos deberá ser informado el INGENIERO

    para su aclaración y/o corrección.

1.  La separación de barras están dadas en centímetros (cm). Los diámetros de las

   barras de refuerzo están expresados en unidades metricas.

1. Solicitaciones Sísmicas en conformidad al "Reglamento Para El Diseño De

Estructuras Sanitarias De Concreto", ACI 350-05.

4. El recubrimiento de barras esta dado en centimetros(cm).

5. Profundidad de excavación será:

   según cota de fondo.

2. Parámetros Preliminares de Suelo (HASTA REALIZACION DE ESTUIDO DE SUELOS).
DIAMETRO DE LA BARRA (pulgs)
ARMADURA EN MALLA

OBSERVACIONES

19.05

25.4

DIMENSION MAXIMA
DEL AGREGADO

3/8"

VERT.

3

3

HORIZ.

3.5

6

3.5 3.5

6 3.5

1/2"

VERT.HORIZ.

44.5

7 4

3/4"

VERT.HORIZ.

55

7.5 5

1"

HORIZ. VERT.

En el caso en que los empalmes sean efectuados

por solape, ademas de lo indicado en la tabla arriba,

debera ser  S >2.5 cm (VER FIGURA 4).

Debera siempre ser mantenida una distancia minima

de 2.5 cm, entre las barra de refuerzo y cualquier pieza

metalica empotrada en el hormigon, excepto cuando se

indique lo contrario en los planos de construccion

(VER FIGURA 5).

S

S

SUPERFICIE HORMIGON

(Solo para Losas)

DETALLE DE GANCHO 180°

1"

3/4"

1/2"

3/8"

10 30 15

12238

8156.5

6126.5

c(cm)b(cm)a(cm)

∅

D

TODOS

1"

3/4"

3/8"

1/2"

∅ D

-15cm

-

4cm

5cm

ESTRIBOS

6cm

8cm

12cm

1/2" 1.267 0.995

3/4"

1" 5.067 3.928

2.850 2.237

(pulg)
DIAMETRO

3/8"

(kg/m)(cm²)
PESOAREA

0.713 0.560

∅

4,200 kg/cm2LOSAS MACIZAS

MUROS MH

COLUMNAS

ZAPATAS

VIGAS

fyf'c

280 kg/cm2

280 kg/cm2

280 kg/cm2

280 kg/cm2

280 kg/cm2

4,200 kg/cm2

4,200 kg/cm2

4,200 kg/cm2

4,200 kg/cm2

Entiéndase por recubrimiento la distancia

entre la superficie del hormigón y la

barra más próxima (Ver Figura 1).

En cualquier caso no especificado el
recubrimiento deberá ser, por lo
menos, igual al diámetro de la

barra.

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS

CIMIENTOS - FUNDACIONES

VIGAS - PAREDES - PILARES
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OBSERVACIONES

A

C

B

D

H
O
R
M
IG
O
N
 V

A
C
IA
D
O

C
O
N
T
R
A
 R

O
C
A
 Y

/
O

R
E
L
L
E
N
O

S
U
P
E
R
F
IC
IE
S
 E

N

C
O
N
T
A
C
T
O
 C

O
N

A
G
U
A

7.5cm5cm

7.5cm6cm

7.5cm6cm

7.5cm5cm

S
U
P
E
R
F
IC
IE
S
 N

O

E
X
P
U
E
S
T
A
S
 A

A
G
U
A
 O

 T
IE
R
R
A

2cm

-

4cm

2cm

2 31

BARRA

REFUERZOS

SUPERFICIE

HORMIGON

RR

L1

L2
0.2

L2

L1

L2
0.2

L2

>=2∅ ó 2.5 cm

Min.

>=2∅ ó 2.5 cm

Min.

db

longitud de solape en barras corrugadas :

50d b

db

Ldh

db

 La
= Ldh+12db 25 db

12 d b

<

Longitudes de anclaje de barras corrugadas :

db

Ldh

4db 6db

 La
=Ldh+6db+4db   25 db

<

db

 La

 La  50db ; [ Ldh= ]
fy * db

17.2  f'c

<

0
.1
5

0
.1
5

0.60

.

2Ø1/2'' 2Ø1/2''

Ø3/8''@20 Ø3/8''@20

2-Ø1/2''
2-#3

2-#3

2-Ø1/2''

Esc. 1 : 67ES-1

LEYENDA12

Esc. 1 : 75ES-1

NOTAS GENERALES10

Esc. 1 : 75ES-1

ESPACIAMIENTOS MINIMOS DE LAS BARRAS,6
[s] cms

BABLA No.4

Esc.  1 : 50ES-1

FIGURA 47

Esc. 1 : 75ES-1

GANCHOS TABLA No. 68

Esc. 1 : 75ES-1

DIAMETRO MINIMOS DE BARRAS9 DATOS DE LAS

BARRAS TABLA No. 8

Esc. 1 : 75ES-1

ESPEFICICACIONES DE MATERIALES1

TABLA No. 1

Esc. 1 : 75ES-1

RECUBRIMIENTO DE BARRAS2

TABLA No. 2

Esc. 1 : 75ES-1

FIGURA 13

Esc.  1 : 50ES-1

FIGURA 2 Y 34

Esc. 1 : 75ES-1

SOLAPE BARRAS CORRUGADAS5

Esc. 1 : 75ES-1

DETALLE LONGITOD DESARROLLO EN BARRAS11

Esc. 1 : 15ES-1

DETALLE ARMADO HUECO TAPA13

Esc.  1 : 50ES-1

DETALLE ARMADO HUECO14

PLANOS ESCALADOS PARA SER IMPRESOS EN FORMATO 

REV. FECHA

CÓDIGO

REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADOS
NO. DE PLANOSUBDIVISIÓN ESCALA 

APROBADO:

REVISION:

DISEÑO:

REVISION:

DIBUJO:

RUTA:

NOMBRE DE ARCHIVO:

No. REFERENCIA EXTERNA

VISTO:

ESTACIÓN DE BOMBEO EB-2, VILLA VÁSQUEZ

PROVINCIA MONTECRISTI
ESTRUCTURALES DETALLES GENERALES

Ing. Wilbert Estevez

Ing. Alan Vásquez Ventura

Francisco Rodríguez

Arq. Shirley Marcano

Ing. Luis Ariel Sánchez INAPA-ALC  ES-EB2    9 Indicada

36" x 24"

0 09-04-19 PARA CONSTRUCCIÓN

x:\francisco gustavo rodríguez esquea\trabajos realizados frank (2019)\abril\trabajos en
proceso\estacion carcamo de bombeo(eb-2) alc. villa vasquez

ESTRUCTURALES DETALLES GENERALES
Ing. Pedro De Jesús Rodríguez

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
A

N
 A

U
TO

D
ES

K
 E

D
U

C
A

TI
O

N
A

L 
PR

O
D

U
C

T
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T



COTA 0.00
0.00

COTA +5.15
5.15

1 2

COTA +4.35
4.35

3

2

ES-3

2

ES-3

COTA +2.55
1.65

0.
80

0.
80

1.4
5

0.
20

3.
50

0.
00

0.
80

2.
70

1.6
5

0.30 3.10 0.30 1.45

4

3.70

1.40 1.40 1.78

Esc.ES-2

PERSPECTIVA GENERAL1

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen qq+5%
Cuantia
(qq/m3)

M-20 REGISTRO 1 2.52 m² 0.50 m³ 0.27 0.53
M-20 REGISTRO 1 2.47 m² 0.49 m³ 0.23 0.47
M-20 REGISTRO 1 2.52 m² 0.50 m³ 0.44 0.87
M-20 REGISTRO 1 2.47 m² 0.49 m³ 0.23 0.47
W-25 REGISTRO DE ENTRADA 1 5.98 m² 1.44 m³ 3.43 2.38
W-25 REGISTRO DE ENTRADA 1 5.43 m² 1.36 m³ 2.75 2.03
W-25 REGISTRO DE ENTRADA 1 5.98 m² 1.44 m³ 3.43 2.38
W-30 CÁRCAMO 1 23.81 m² 6.44 m³ 13.60 2.11
W-30 CÁRCAMO 1 24.35 m² 6.60 m³ 10.00 1.51
Grand total: 9 75.52 m² 19.28 m³ 34.38 12.76

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Area Volumen qq+5%
Cuantia
(qq/m3)

LF20cm 1 2.82 m² 0.56 m³ 1.55 2.76
LF20cm 1 4.00 m² 0.80 m³ 1.11 1.38
LF-0.80 cm 1 10.75 m² 8.60 m³ 7.16 0.83
Grand total: 3 17.57 m² 9.97 m³ 9.82 4.97

Esc.  1 : 25ES-2

VISTA LATERAL2

Tabla Losas de Techo

Type Cantidad Area Volumen qq+5%

LT-15 REGISTRO ENTRADA 1 2.18 m² 0.33 m³ 0.55

LT-15 REGISTRO VÁLVULA 1 3.51 m² 0.53 m³ 0.61

LT- CÁRCAMO 15 cm 1 6.27 m² 0.94 m³ 1.39
Grand total: 3 11.96 m² 1.79 m³
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