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LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø30" HACIA TORRE
DE PARTICIÓN EXISTENTE EN ZONA
DEPÓSITOS REGULADORES EXISTENTES

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø30" HIERRO
DÚCTIL (C20) A COLOCAR

ESTRUCTURA A DEFINIR EN LA ZONA
CAPTACIÓN EXISTENTE DEL RÍO SOCO, PARA
500 L/S ADICIONALES, SIN INTERFERIR CON
EL BOMBEO EXISTENTE. (ELEVACIÓN A DEFINIR)

LÍNEA MATRIZ Ø42" EXISTENTE

CONSUELO

CAMPO DE POZOS
BATEY MONTECRISTI

TRES DEPÓSITOS EXISTENTES
DE 1.6 MILLONES DE GALONES

RAMÓN SANTANA

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø30" HIERRO
DÚCTIL (C20) A COLOCAR

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø30" HIERRO
DÚCTIL (C20) A COLOCAR HACIA
NUEVO DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD
2.05 MILLONES DE GALONES A COLOCAR

DEPÓSITO REGULADOR
AP. 2.05 MILLONES DE GALONES
A CONSTRUIR

NUEVA ESTRUCTURA PARA POTABILIZACIÓN
CAP. 500lps A CONSTRUIR (ELEVACIÓN A DEFINIR)

ZONA PLANTA POTABILIZADORA
EXISTENTE (61.0msnm)

DIQUE EXISTENTE
(10.0msnm)

RÍO SOCO
(15.0msnm)

RÍO SOCO

MAR CARIBE

OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO
EN RÍO SOCO EXISTENTE. (10.0msnm)

ZONA DEPÓSITOS Y TORRE DE PARTICIÓN
EN RAMÓN SANTANA PARA EL MUNICIPIO
SAN PEDRO DE MACORÍS (44.0msnm)

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORÍS
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS

FECHA DE REALIZACIÓN: 19-5-2023
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LÍNEA DE MATRIZ Ø42" ACERO (SCH-40),
EXISTENTE.  (CARRETERA A RAMÓN SANTANA)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø36" ACERO (SCH-40), A
COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN A ZONA SUR
 Ø16” PVC SDR-26

N

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE NUEVA PLANTA
POTABILIZADORA  CON TECNOLOGÍA DE FLOTACIÓN, A
INSTALAR, HASTA NUEVO DEPÓSITO REG. CAP. 2.05
MILLONES DE GALONES Ø30” HIERRO DÚCTIL

OBRA DE TOMA

PLANTA POTABILIZADORA

ESTACIÓN DE BOMBEO EXISTENTE

DEPÓSITO REGULADOR

POZOS A PERFORAR Y EQUIPAR
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