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DESCRIPCIÓN PLANO No.

ÍNDICE DE PLANOS 

00PRESENTACIÓN

02PLANTA DE COJUNTO DE PLANTA POTABILIZADORA (SISTEMA 1 Y 2)

LOCALIZACIÓN , UBICACIÓN E ÍNDICE

CASA DE QUIMICOS (PLANTAS ELÉCTRICAS Y DETALLE CONEXION PARA  LAS
ELECTROBOMBA DOSIFICADORA Y MOTOR AGITADOR )

DESTALLES DE CANAL DE ENTRADA

PLANTA GENERAL (SISTEMA 1)
03

SECCIONES B-B', C-C' (SISTEMA 1) Y ESPECIFICACIONES GRANULOMÉTRICAS 04

05

CASA DE QUIMICOS (PLANTA ARQUITECTÓNICA Y DETALLE DE TINAS)

DETALLES COLOCACIÓN PLACAS FLOCULADOR (SISTEMA 1:  100% A CAMBIAR)

06

07

08

CASA DE CLORACIÓN  COMÚN (SISTEMA 1  y  2), PLANTA, SECCIONES A-A', B-B'
Y DETALLE ELEVACIÓN DE EQUIPOS 09

10

11

01

12CASA DE CLORACIÓN  - ESTRUCTURALES 1 (SISTEMA 1  y  2)

14

DETALLE DE VERJA EN MALLA CICLONICA

13

CASA DE CLORACIÓN  COMÚN (SISTEMA 1  y  2), SECCIÓN C-C' (ELEVACIÓN
INSTALACIONES CLORO) Y DETALLE DE LOS CILINDROS DEL CLORO

CASA DE CLORACIÓN  COMÚN (SISTEMA 1  y  2), PLANTAS ELÉCTRICA, DE
DESAGÜE, SECCIÓN B-B' E ISOMÉTRICA

CASA DE CLORACIÓN  - ESTRUCTURALES 2 (SISTEMA 1  y  2)

CASA DE CLORACIÓN  - ESTRUCTURALES 3 (SISTEMA 1  y  2)

15

MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

COORDENADAS UTM:

314957.98 m   E
2151979.96 m N
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ACERA PERIMETRAL

ACERA PERIMETRAL

CÁRCAMO DE BOMBEO
AGUA TRATADA

TANQUE DE
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CÁRCAMO DE RELEVO
AGUA CRUDA

PLANTA 1 (PRIMERA)

CASA OPERADOR

CASA OPERADOR

CASA DE QUÍMICOS

FILTROS

SEDIMENTADORES FLOCULADORES

CANAL DE AGUA TRATADA Y CÁMARA DE CONTACTO

ACERA PERIMETRAL

ACERA PERIMETRAL

CASA DE QUIMICOS
FILTROS

SEDIMENTADORES FLOCULADORES

CANAL DE AGUA TRATADA Y CÁMARA DE CONTACTO

ALIMENTACIÓN ÚNICA DESDE EL CANAL

ALIMENTACIÓN DIRECTA DESDE EL CANAL

ALIMENTACIÓN A CÁRCAMO DE RELEVO

5.
50

6.00

BA
JA

Ba
ja

TABLERO ELÉCTRICO

CASA DE CLORACIÓN
A CONSTRUIR

PORTÓN DE ACCESO
(VER DETALLE VERJA EN
BLOQUES PLANO No.15 )

CÁRCAMO DE BOMBEO
AGUA TRATADA
PLANTA 2 
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DETALLE ZONA DE OPERACIÓN, LIMPIEZA Y  CANAL DE TOMA

ZONA DE OPERACIÓN Y
LIMPIEZA DE PUNTOS DE
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PROTEGER CON BARANDAS Y
PARRILLA

ESCALERA TIPO GATO,
SUMINISTRO Y COL.
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Ø12"

45°

Ø6"

Ø6"

INCLIMADAS 60

143.79

0.
91

LAMELAS A COLOCAR

PLACAS FLOCULADOR

LAMELAS A COLOCAR

ORIFICIOS

VARIABLE

SISTEMA 1:  100% A COLOCAR
SISTEMA 2:  33% A COLOCAR

SISTEMA 1 Y 2:  100% A CAMBIAR

ESPECIFICACIONES MATERIAL GRANULOMÉTRICO
PARA PLANTAS DE FILTRACIÓN RÁPIDA

Ce= 0.80
P = 2,600 Kg/m

P. ESP.

T  =(0.47-0.65)mm
Cu = (1.50-1.70)
Ti  = 0.425 mm

ARENA

Ts  = 1.41 mm
Esp.= 0.80 m

3
Ce= 0.80
P= 2,600 Kg/m

P. ESP.

T  =(1.20-1.60)mm
Cu≤1.70)
Ti= 0.80 mm

CAPA TORPEDO

Ts= 2.00 mm
Esp.= 0.10 m

10 10

3

ESPECIFICACIONES MATERIAL GRANULOMÉTRICO

TODO EL MATERIAL DEBE
SER DE CANTO RODADO

DETALLES MATERIAL DE FILTROS

146.36

.05

144.20

17 ORIFICIOS Ø6"

VMØ16"

VMØ12"

VMØ8"

VMØ16"

VÁLVULAS A DAR MANTENIMIENTO,
VÁSTAGOS Y PEDESTALES A CAMBIAR.

CAMBIO DE ARENA Y MATERIAL
SOPORTE

LAMELAS A COLOCAR EN SISTEMA 1-100%
SISTEMA 2: A COLOCAR EN UN SEDIMENTADOR-33%

DIFUSOR DE CLORO A COLOCAR
EN AMBOS SISTEMAS

SISTEMA 1 Y 2:  100% A CAMBIAR
INCLUIR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A VIGUETILLAS

HORMIGÓN SIMPLE

ELEMENTOS A INTERVENIR

CAPA TORPEDO

HORMIGÓN SIMPLE 7CM

CAPA
TORPEDO

Ø ¼"- 3/4"
Ø3/4" -1½"

Ø1½"- 2½"

Ø1/8- ¼"

10CM

5CM

5CM

5CM

20CM

ARENA 80CM

GRAVA

ARENA
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NOTAS:
 - LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS ENTRE PLACAS SON DE CENTRO A CENTRO

 - LAS PLACAS SERAN DE MATERIAL POLIPROPILENO  REFORZADO CON ESPESOR DE
1"(0.0254 m). COLOCADAS  CON PERFILES 'U'  DE ALUMINIO 1½" x 1½" Y FIJADAS CON
PERNOS  INOXIDABLES SEPARADOS  A 0.50 m CENTRO A CENTRO.

Hp: ALTURA DE PASOS
Hs: ALTURA DE PLACAS SUPERIORES
(VARIABLE SEGÚN TRAMO)
Hi: ALTURA DE PLACAS INFERIORES
(VARIABLE SEGÚN TRAMO)
Ep: ESPESOR DE PLACAS = 3/4" (1.91 cm)
B: ANCHO TRAMOS = 0.60 m.

0.
05

PLACAS SUPERIORES

PLACAS INFERIORES

MURO

PERFILES 'U' ALUMINIO 1" x 1"

PERNOS INOXIDABLES 2"x 3/8"
SEPARADOS A 0.50 m CENTRO A CENTRO

LEYENDA:
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Ing. Edisón Santana

Ing. Sócrates García Frías.
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Arq. Shirley Josefina Marcano
DETALLES COLOCACIÓN PLACAS FLOCULADOR

SISTEMA 1:  100% A CAMBIAR
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PENDIENTE  1%

PENDIENTE  1%

DRENAJE A CANAL DE DESAGÜE
DE FILTROS PIEZAS Y TUBERÍA,
 PVC (SDR- 26) Ø6"

PENDIENTE  1%

PENDIENTE  1%

PENDIENTE  1%

PISO A VACIAR EN H. A.  CON
MALLA ELECTROSOLDADA
0.10 x 0.10, 2.7

SOLUCIÓN A DRENAJE EN ALMACÉN DE SULFATO
(CONSIDERAR ESTA SOLUCIÓN SOLO PARA SISTEMA 1)

OFICINA

BAÑO

ZONA DE OFICINA
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0.15 1.20

0.55 PERFIL 'U'  6" x 2" x ¼”. GALV.

CANAL DE ENTRADA

VÁLVULA DE BOLA Ø2" PVC,
INOXIDABLE

TUBERÍA Ø2" PVC (SCH-40)

UNIÓN UNIVERSAL Ø2" PVC

BOMBAS DOSIFICADORAS DE
SULFATO TIPO  DIAFRAGMA 3/4"
HP.

VÁLVULA DE BOLA Ø1 1/2" PVC,
INOXIDABLE

ABRAZAD. 2", INOXIDABLE

MALLA DE RETENCIÓN, 1/8", INOXIDABLE

AGITADOR CON DOBLE ASPAS 12"
Y EJE INOXIDABLE 1", MOTOR 2.0 HP

ALIVIADERO Ø4" PVC

AGITADOR CON DOBLE ASPAS
12" Y EJE INOXIDABLE 1",
MOTOR 2.0 HP

BOQUILLAS DE SUCCIÓN Ø2" PVC

REDDUCCIÓN 2" X 1 1/2", PVC

UNIÓN UNIVERSAL 1 1/2", PVC

DIFUSOR  SOLUCIÓN DE SULFATO
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BAJA

BA
JA

DRENAJE A CANAL DE DESAGÜE
DE FILTROS PIEZAS Y TUBERÍA,
 PVC (SDR- 26) Ø6"

C6
C5

OFICINA

BAÑO

ZONA DE OFICINA

S

S
A

-B
-C

A A

B B

C3

C4

  (PCQ)

LABORATORIO

ZONA DE TINAS

CANAL DE ENTRADA

C2

D

DC

C

S
 C

-D

S

C1

ELECTROBOMBA

 CCM

REGISTRO METÁLICO 6" x 6"

TUBERÍA EMT SEGÚN
 DESCRIPCIÓN EN PANEL

TUBERÍA L.T. SEGÚN
DESCRIPCIÓN EN PANEL

VISTA FRONTAL

ELECTROBOMBA

TUBERÍA L.T. SEGUN
DESCRIPCIÓN EN PANEL

CCM

REGISTRO METÁLICO 6" x 6"
ABRAZADERA
UNITRUM

ABRAZADERA UNITRUM

TUBERÍA EMT SEGÚN DESCRIPCIÓN
EN PANEL

TUBERÍA EMT SEGÚN
ESCRIPCIÓN EN PANEL

VISTA LATERAL

2Ø

N° CONDUCTORES:

TIPO DE BREAKER:

DUCT.

5
3

1

N°

7

CAL. BRK.

N° DE FASE:

SIMILAR A:SUPERFICIAL

A
KVA

TIPO:

LUGAR:
PANEL: PCQ

INT. PRINCIPAL

DESCRIPCION DESCRIPCIONDUCT.

VOLTAJE: 120/240 V

CORRIENTE BARRA:

N° DE ESPACIOS:

BRK.CAL. KVA
B

3 HILOS

8
6

N°

4

2

9

11
13

15

10

12
14
16

19
17

21 22
20

18

23 24

CASA DE QUIMICO

150 AMPS.

KVADEMANDA MÁXIMA

ACORRIENTE ID:

%FACTOR DEMANDA

CARGA CONECTADA:

CORRIENTE 1Dx1.25 KVA

KVA

KVA

KVACARGA, FASE A:

ALIMENTADORES:

CARGA, FASE B:

CARGA, FASE C: KVA

THQL

18

0.60

0.42

0.36

0.95

0.95

0.15
0.15

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2
1/2

12

12

12

10
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12

12

20

20

20

15

15

15

15

15

20

20

30

30

12

12

12

8

8

1/2

1/2

1/2

3/4

3/4

0.30

1.35

0.75

1.12

1.12

8.27

90

7.44

31.01

38.77

4.23

4.04

MOTOCARGA 1T

ILUMINACON EXT.

2+HW+6(F)
1+HW+8(N)
+HHW+10(+)

DUCTO: Ø1"EM+

TC 110V 3ER N. ILUMINACON INT. 3ER N

TC 110V 2DO N

TIC 110V 1ER N

CCM (DOSIF. Y AGIT) 

MOTOCARGA 1T

ILUMINACIÓN INT. 2DO N 

ILUMINACIÓN INT. 1ER N 

ILUMINACON EXT.

CCM (DOSIF. Y AGIT) 

CONDUCTOS THW #6 (2), FASE
CONDUCTOS THW #8 (1), NEUTO

MAIN BREAKER 50/2 AMP.

15/1 A 30/2 A 20/2 20/1 A 20/2 A

DISPONIBLE

CONDUCTOS THW #10 (1), TIERRA

A CASA PANEL BOARD EXISTENTE

PANEL PCQ DE 18 CIRCUITOS

THW #12THW #12

DISPONIBLE

THW #12THW #12

15/1 20/1

THW #12THW #12

15/1 20/1 15/1 20/1

LUCES
PRIMER
NIVEL

T/C
PRIMER
NIVEL

LUCES
SEGUNDO
NIVEL

T/C
SEGUNDO
NIVEL

LUCES
TERCER
NIVEL

T/C
TERCER
NIVEL

30/2 A

DISPONIBLE

THW #12

LUCES
EXTERIOR

THW #10

MONTACARGA

CCM

TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTS
TOMACORRIENTE 240 VOLTS

INTERRUPTOR SENCILLO

TUBERIA TUBERIA  EMT  Ø1/2"  SUPERFICIAL
TUBERIA  EMT  Ø1/2"  SUPERFICIAL
PANEL PRINCIPAL  (PCQ)

LUMINARIAS INCANDESCENTES

S

SA-B INTERRUPTOR DOBLE

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES  (CCM)

BAJANTE
SA-B-C INTERRUPTOR TRIPLE

LEYENDA
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TRAMO DISTANCIA
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0.15
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0.16
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0.225
0.23
0.24
0.15
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0.32
0.36
0.41
0.65

0.55

0.13 0.13
0.15

ARMADURA DE ANCLAJE
ø  3/8"

MEDIDAS DE REPLANTEO
SECCIÓN FRONTALSECCIÓN LATERAL

ARMADURA DE ANCLAJE
ø  3/8"

MURO VERTEDOR
EXISTENTE

RELLENO DE HORMIGÓN
ANCLADO A MURO
EXISTENTE

EPÓXICO ADHERENTE

N.A.

DEMOLICIÓN Y REVACIADO DE FINO
(ESP. 0.08 cm)

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE,
TOLA 1/16",  0.50 x 0.50
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

DIFUSOR DE SULFATO
Ø2" PVC

DIFUSOR SOLUCIÓN
SULFATO DE ALUMINIO

DETALLES VERTEDOR
RECTANGULAR C/CIMACIO
(VER DETALLE)

0.80

1'

SUJETADOR DE TUBERÍA
A LA PARED

VIENE DE DOSIFICADORES
Ø2" PVC

6 ORIFICIOS Ø 3/8"

0.10 0.10
0.05

0.05

1

0.
10

0.40

6 ORIFICIOS Ø 3/8"

TAPÓN PVC (SCH-80) Ø1"

TEE PVC (SCH-80) Ø1"

CODO Ø1" x 90°
PVC (SCH-80) Ø1"

UNION UNIVERSAL  Ø1"
PVC (SCH-80)

TUBOS  Ø1" PVC (SCH-80)

Ø3/8" SEPARADOS A 0.10 m.

3/8"

60°
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RELACIÓN MATERIALES Y EQUIPOS

9

8

7

6

5

2

3

4

1

REGULADOR DE VACIO, CAPACIDAD 1,000 lbr./DIA

DOSIFICADOR DE CLORO, RANGO 0-150 lbr./DIA

INYECTOR CLORO

MANÓMETRO GLICERINA 

VÁLVULAS DE GLOBO PVC, Ø1"

SOPORTES MANIFOLD, MATERIAL GRP

MANIFOLD CONDUCCIÓN CLORO GAS, PVC (SCH-80) Ø1"

BOMBAS TIPO BOOSTER, MOTOR 3 Hp.

CILINDROS CLORO GAS, CAPACIDAD 1 t.

MONOVIA PERFIL ACERO W 10

FILTRO CLORO11

ELEVADOR CILINDROS, CAP. 1 t.12

1

2

1

1

5

4

1
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3
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1
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15
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C C
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4.96
4.80

0.30
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PROYECCIÓN DE
VUELO

0.
15

0.
55

1.
20

0.
33

0.
30

0.
38
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20

0.
55

0.
15

Sección A-A'

0.154.900.15
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00

1.
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0.
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0.
45

0.
150.

20
0.

15

0.300.30

10

12

1

11

2.02 2.020.301.20

147.00

4.95

3.
65

0.
35

0.300.30

LOSA
TECHO

VIGA

ANTEPECHO

12

10

CILINDROS CLORO
CAPACIDAD 1 t.

0.15 4.50 0.15

1.
00

1.
20

0.
85

0.
45

0.
15

0.
20

0.
15

VIGA0.30 2.02 2.020.30 0.30

147.00

ANTEPECHOLOSA
TECHO

4.95

5

4

6
11

VIENE DESDE
BOMBAS BOOSTER

7

88

9

HACIA PUNTO
DE INYECCIÓN

Elevación instalaciones cloro
N.P.T.

4

L
6x6x1/2

4 Barras de
5/8

W
12x35
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 CLORINADOR
TUBO DE ACERO DE UNA SOLA
PIEZA CON ACCESORIOS DE ACERO
FORJADO USANDO LITARGIRIO Y
CEMENTO DE GLICERINA EN
TODAS LAS UNIONES ROSCADAS

AL PUNTO DE APLICACIÓN

VÁLVULA AUXILIAR
DEL CILINDRO DE
1 TONELADA

CILINDRO DE  CLORO
DE 1 TONELADA

CONEXIONES FLEXIBLES
DE COBRE Ø3/8"

VÁLVULA DE CABECERA
TIPO CILINDRO DE Ø3/4"

UNIÓN DE ACOPLAMIENTO

CONEXIONES FLEXIBLES
DE COBRE Ø3/8"

1.
04

1.50

PERFIL W8X31

DIFERENCIAL MANUAL CAPACIDAD  2.0  t.

5

4

6

11

VIENE DESDE
BOMBAS BOOSTER

7

88

9

HACIA PUNTO
DE INYECCIÓN

N.P.T.

1.
00

1.
75

4

0.64

0.64 0.64

BASCULA PARA
PESAJE DE CILINDROSDETALLE DE APOYOS PARA CILINDROS RODILLO DE GOMA

0.64

Instalacion y Conexiones

VA
R

IA
BL

E

0.30

3.
15

Ø
3/

4"
 P

VC

VáLVULA AUXILIAR

TUBERíA FLEXIBLE

COLUMNA

ANTEPECHO LOSA =0.12 m

DOSIFICADOR DE CLORO
RANGO DE 0-50 LB/DIA

BOMBA TIPO BOOSTER
POTENCIA 0.75 HP, 60 Hz

VIGA

ZABALETA

0.30

ZAPATA
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VIGA

VUELO

ANTEPECHO
LOSA

COLUMNA

ZAPATA

DIFERENCIAL MANUAL
CAP. = 2.00 t.

PERFIL W8X31

SOPORTE

TANQUE 2,000 Lbr.
(EN STAND-BY)

APOYO DE RODILLO

0.
12

ZABALETA

ISOMETRICA

S=0.003

LT

LH

S=
0.0

03
LH

INTERRUPTOR DOBLE
S2

S

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

LUCES INC. TECHO

TOMACORRIENTE DOBLE 
120 VOLTIOS

PANEL DE BREAKER
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Esc.
PERSPECTIVA

Esc.  1 : 25
PLANTA CIMIENTOS

Esc.  1 : 10

DETALLE ARMADO ZC

Esc.  1 : 10
DETALLE ZM

Esc.  1 : 10
DETALLE ARMADO -C1

Esc.  1 : 10
DETALLE ARMADO-C2

Tabla de Muros

Tipo Cantidad Area Volumen

M20 9 17.19 m² 3.44 m³
M-15 4 3.88 m² 0.58 m³

Tabla de Columnas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

C30X30 6 1.98 m³

Tabla de Vigas H.A.

Tipo Cantidad Volumen

VA 20x20 9 1.01 m³
VA 25x42 5 1.43 m³
W8X31 1 0.03 m³

Tabla Losas de Techo

Type Area Volumen

LT-12 cm 24.80 m² 2.98 m³

Tabla Losas de Fundacion

Tipo Cantidad Area Volumen

LF-15cm 1 15.36 m² 2.30 m³
ZC-1.20X1.20X0.35 6 8.64 m² 3.02 m³
ZM-0.25X0.60 4 5.64 m² 1.41 m³
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Esc.  1 : 25
SECCIÓN "A-A"

Esc.  1 : 25

SECCIÓN "B-B"

Esc.  1 : 10
DETALLE ARMADO V1

Esc.  1 : 25
SECCIÓN "C-C"

Esc.  1 : 10
DETALLE VIGA RIEL
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Esc.  1 : 10
DETALLE VIGA AMARRE V2

FINO DE PENDIENTE (s=2%)

Est. Ø3/8"@60

MOCHETA
PAÑETE MAESTREADO

SABALETA DE MEZCLA

PAÑETE MAESTREADOPAÑETE
MAESTREADO
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* HORMIGON EN CAMARA SERA f'c > 120 Kg/cm².

  SERA f'm > 60 Kg/cm².
* LA RESITENCIA CARACTERISTICA DEL BLOCK
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OBS.3

COLUMNAS

VIGAS

LOSAS
f'c fy

MUROS MAMPOSTERIA OBS. 3

* EL ESPESOR MAXIMO PARA EL MORTERO DE
PEGA EN LA JUNTAS DE LOS BLOUES DE LOS
MUROS DE MAMPOSTERIA SERA DE 2 cm.
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OBSERVACIONES:

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS
VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES
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ESPESOR DE LAS LOSAS 12 CM, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

∅  1/2"  Le= 60 cm.
3.- LONGUITUD DE EMPALME SERÁ ∅ 3/8"  Le= 45 cm.

REFUERZO DE TEMPERATURA ES Ø3/8" @ 30

ADICIONALES NO SEÑALADO ES Ø3/8" @ 50

SEPARACIÓN DE BARRAS DADO EN CENTÍMETROS (CM).

ACERO NO SEÑALADO ES Ø3/8" @ 25
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Le

NOTAS RELATIVAS A LOSAS MACIZAS

Esc.  1 : 25

PLANTA DE TECHO

Esc. 1 : 75
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Esc. 1 : 75
RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

Esc. 1 : 75
DETALLE "D1"

Esc. 1 : 75

GANCHOS

Esc. 1 : 75
DIAMETRO MINIMO

Esc. 1 : 40
UBICACIÓN DE SOLAPE EN LOSAS

Esc. 1 : 75
NOTAS RELATIVAS A LOSAS MACIZAS

DIÁMETRO DE BARRAS ESTÁ EXPRESADO EN UNIDADES IMPERIAL,  Y
SERÁ Ø3/8" EXCEPTO INDICACIÓN CONTRARIA

ENTIÉNDASE POR RECUBRIMIENTO LA
DISTANCIA ENTRE LA SUPERFICIE DEL
HORMIGÓN Y LA BARRA MÁS PRÓXIMA
(VER DETALLE "D1").

EN CUALQUIER CASO NO ESPECIFICADO EL
RECUBRIMIENTO DEBERÁ SER, POR LO
MENOS, IGUAL AL DIÁMETRO DE LA BARRA.

* LA RELACION PARA EL MORTERO DE PEGA
EN   LAS JUNTAS DE LOS BLOQUES EN
MUROS DE   MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL
SERA (1:3).
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MATERIALES:

ESTA SECCION DE VERJA SE REPETIRA  TANTAS VECES COMO SEA
NECESARIO HASTA COMPLETAR LA LONGITUD A COLOCAR. SALVO
INDICACION CONTRARIA LA PUERTA A UTILIZAR ES DE 4.5 MTS.
DE ANCHO

NOTA:
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