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VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON
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TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
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ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16
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ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)
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4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR
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NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLUMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
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COLUMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLUMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 6''
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLUMNA
DE JUNTA EXPANSIVA
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NOTA:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).
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