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(INAPA)
DIRECCIÓN DE INGENIERIA
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PRESENTACIÓN

LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN  E ÍNDICE

- -

PLANO NO.

LINEA DE IMPULSIÓN Ø12" y Ø8" ACERO
(SCH-40) PLANTA Y PERFIL  EST 0+000 - 0+698

DETALLES DE ZANJA

DETALLES DE VÁLVULA DE AIRE

DETALLES DE VÁLVULA DE DESAGÜE

PLANIMETRÍA GENERAL
CON IMAGEN SATELITAL

LINEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
PLANTA Y PERFIL  EST 0+698 - 1+396

LINEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
PLANTA Y PERFIL  EST 1+396 - 2+094

LINEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
PLANTA Y PERFIL  EST 2+094 - 2+792

LINEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
PLANTA Y PERFIL  EST 2+792 - 2+901

DETALLES DE ANCLAJES

DETALLES DE PIEZAS ESPECIALES

12

11

PLANIMETRÍA GENERAL
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4- DEPÓSITO REGULADOR
SUPERFICIAL HORMIGÓN ARMADO,
CAPACIDAD 1,100 m3, A CONSTRUIR
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS
UNIDADES ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)
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UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN E ÍNDICE

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

V CENTENARIO, PARAISO I , II , III 

MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA 

PROVINCIA SAN CRISTOBAL

1:6000
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0 01/11/2021 PLANO PARA CONSTRUCCIÓN

1- POZO No. 1

N

3601800
Metros

1:6000

180

2- POZO No. 2

3- POZO No. 3
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PARAÍSO I

PARAÍSO II

PARAÍSO III

EL EDÉN

PARAÍSO I

COMUNIDAD
KM 43COORDENADAS UTM

POZO No. 1, CAUDAL EXPLOTACIÓN 400 GPM

N= 2061137.00 m
E= 376097.00 m

POZO No. 2, CAUDAL EXPLOTACIÓN 400 GPM

N= 2061524.00 m
E= 376165.00 m

POZO No. 3, CAUDAL EXPLOTACIÓN 400 GPM

N= 2061901.00 m
E= 376043.00 m

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL, HORMIGÓN
ARMADO, CAP= 1,100 m3, A CONSTRUIR

N= 2062230.813 m
E= 377563.72 m

1

2

3

4

UBICACIÓN DEL PROYECTO
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PLANIMETRÍA GENERAL

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

 V CENTENARIO, PARAISO I , II , III 

MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA 

PROVINCIA SAN CRISTOBAL
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60300
Metros

1:2500
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1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE
ESTE PLANO, EL CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE
DETERMINAR  CON EXACTITUD LA LOCALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERÍA
PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS
DEFLEXIÓNES EN LAS UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA OBTENER EN CAMPO,
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN
DE LA DEFLEXIÓN MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.

ZONA DE POZO

ORIENTACIÓN

N

ESCALA GRÁFICA

SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA

NOTAS

LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
A COLOCAR. L= 2,797.56 m

POZO No. 1
CAUDAL EXPLOTACIÓN 400 GPM
PENDIENTE DE AFORO
COORDENADAS UTM:
(2061137.00 m N ; 376097.00 m E)

POZO No. 2
CAUDAL EXPLOTACIÓN 400 GPM
PENDIENTE DE AFORO
COORDENADAS UTM:
(206165.00 m N ; 376165.00 m E)

POZO No. 3
CAUDAL EXPLOTACIÓN 400 GPM
PENDIENTE DE AFORO
COORDENADAS UTM:
(2061901.00 m N ; 376043.00 m E)

EL EDÉN

V CENTENARIO

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR. L= 1,071.79 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR. L= 1,071.79 m

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL,
HORMIGÓN ARMADO. CAP= 1,100 m3
A CONSTRUIR.
COORDENADAS UTM:
(2062230.813 m N ; 377563.72 m E)

Bo.
V CENTENARIO

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR. L= 2,797.56 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR. L= 2,797.56 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR. L= 2,797.56 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO (SCH-40) A
COLOCAR. L= 1,071.79 m
VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" HIERRO
FUNDIDO (250 PSI)
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" HIERRO FUNDIDO
(150 PSI)

ALCANTARILLA

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

1.00

1.20

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12'' ACERO (SCH-40)
A COLOCAR.
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1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE
ESTE PLANO, EL CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE
DETERMINAR  CON EXACTITUD LA LOCALIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA
ENTRE LOS SERVICIOS EXISTENTES Y LA TUBERÍA
PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS
DEFLEXIÓNES EN LAS UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA OBTENER EN CAMPO,
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN
DE LA DEFLEXIÓN MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.
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PENDIENTE DE AFORO
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(SCH-40) A COLOCAR. L= 1,071.79 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40) A COLOCAR. L= 1,071.79 m

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

ALCANTARILLA

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL,
HORMIGÓN ARMADO. CAP= 1,100 m3
A CONSTRUIR.
COORDENADAS UTM:
(2062230.813 m N ; 377563.72 m E)

Bo.
V CENTENARIO

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
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A COLOCAR.
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" Y Ø12" ACERO (SCH-40)

PLANTA Y PERFIL  

EST 0+000 EST 0+698

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

 V CENTENARIO, PARAISO I , II , III 

MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA 

PROVINCIA SAN CRISTOBAL

1:1000

4

0 02/11/2021 PLANO PARA CONSTRUCCIÓN

ORIENTACIÓN

VISOR

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

NOTAS DE DISEÑO

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METRO, SALVO INDICACION
CONTRARIA, LAS COTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTAN EN
MSNM.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA
LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS(2)
CAPAS TIPO EPÓXIDO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO CONTENIDO DE
SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA. PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO DE
75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,  DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.

PLANIMETRIA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" y Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 0+000 - 0+698
ESC-1:1000

PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" y Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 0+000 - 0+698
ESC. HORIZONTAL.: 1:1000
ESC. VERTICAL.: 1:100

60300
Metros

1:1000

30

NOTA:
1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD LA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA ENTRE LOS SERVICIOS
EXISTENTES Y LA TUBERÍA PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIÓNES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN DE LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.

N

posible zona pozo123.88

posible zona pozo123.81

pg123.97

tn mata de javilla124.35

bc sin asf123.85bc sin asf123.86

tn rio121.86

tn rio123.19

tn rio123.20

bc sin asf124.02

bc sin asf123.97

bc sin asf123.97

bc sin asf123.60

bc sin asf123.71bc sin asf123.87

bc sin asf124.39

bc sin asf124.25 bc sin asf124.05

bc sin asf124.13

bc sin asf124.71

bc sin asf124.73bc sin asf124.12

bc sin asf124.11

bc sin asf123.93

bc sin asf123.74

bc sin asf124.02

bc sin asf124.05

bc sin asf123.68

bc sin asf123.78

canada123.57canada123.60

canada123.59

canada123.72

canada123.56

bc sin asf124.58

bc sin asf124.64

bc sin asf124.86

bc sin asf124.96

bc sin asf125.65 bc sin asf125.04

bc sin asf126.77

bc sin asf125.11

bc sin asf125.08

bc sin asf127.11

bc sin asf125.56bc sin asf125.33bc sin asf125.46bc sin asf125.50

bc sin asf126.10bc sin asf125.66bc sin asf126.10

bc sin asf127.10

bc sin asf127.01

bc sin asf127.13

bc sin asf127.73

bc sin asf127.83

bc sin asf128.70

bc sin asf128.15

bc sin asf128.30

bc sin asf129.18

bc sin asf129.20

bc sin asf129.01

cuneta128.79

lomo alc129.53

fondo alc128.52

lomo alc130.03

bc sin asf131.82

bc sin asf131.72

bc sin asf131.64

cuneta131.66 cuneta132.43

cuneta fin132.82 bc sin asf132.73

bc sin asf132.64

bc sin asf132.80

bc sin asf132.55

bc sin asf132.98

bc sin asf133.01 bc sin asf133.11

bc sin asf133.11

poste de luz132.91

bc sin asf133.78

bc sin asf133.75 bc sin asf133.78

bc sin asf133.92

bc sin asf133.94

poste duz134.04

bc sin asf135.11

bc sin asf134.00

bc sin asf133.98

bc sin asf134.00

bc sin asf134.23

bc sin asf133.93

bc sin asf134.23

bc sin asf134.33bc sin asf134.32

lomo alc133.88

fondo alc132.76

fondo alc133.11lomo alc134.12

bc sin asf134.24

bc sin asf134.23

bc sin asf134.46

bc sin asf134.52

bc sin asf134.73

bc sin asf134.71 cajon alc134.44 cajon alc134.54lomo alc134.28fondo alc133.28fondo alc133.16 lomo alc134.21

lomo alc134.26lomo alc134.43

fondo alc132.95

fondo alc133.27 bc sin asf134.78

bc sin asf135.00

poste luz134.74

bc sin asf135.16

bc sin asf135.11

bc sin asf137.23

bc sin asf137.43

bc sin asf137.34

poste de luz137.47

bc sin asf137.68

bc sin asf137.67

bc sin asf137.78

bc sin asf137.70

poste de luz137.76poste de luz137.76

bc sin asf137.95

bc sin asf137.99

poste de luz138.24 bc sin asf138.15

bc sin asf138.21

bc sin asf138.13

bc sin asf138.26

bc sin asf138.61

bc sin asf138.45

bc sin asf137.65

bc sin asf138.36 bc sin asf138.44

bc sin asf138.29

bc asf138.57

bc asf138.29

bc sin asf138.27

bc sin asf138.26bc sin asf138.15

bc asf138.63

bc asf138.56

bc sin asf138.68

bc sin asf138.58

bc sin asf138.55

bc asf138.40

poste de luz trifac137.96

tn137.57 bc asf138.06 bc asf138.11 tn137.99

tn137.42bc asf137.70

lomo alc136.84fondo alc136.41

bc asf137.66

tn137.51lomo alc137.04lomo alc137.13alc tapad136.48

bc asf137.22tn136.96 tn136.84bc asf137.23

bc asf136.97bc asf136.98

bc sin asf136.90 bc sin asf137.02 bc sin asf136.77

bc sin asf136.38

bc sin asf136.81

bc asf136.84

losa alc136.94 losa alc136.78

lomo alc136.77

fondo alc136.07

fondo alc136.15lomo alc136.89 losa136.94losa136.97

bc asf136.85tn136.45

postbc asf136.38bc asf136.35tn136.03

bc asf136.09tn135.96 bc asf136.05 tn136.07

pg 201146.27

conten146.36

conten146.42

conten145.95

conten145.82

conten145.39

conten145.42

conten144.56

conten144.45

conten143.39

conten143.22

conten142.48

conten141.55

conten141.68

conten140.36

conten140.34

conten139.13

conten138.94

conten138.46conten138.39conten138.36

conten138.42

conten138.42

conten138.42

conten138.49tapa trg138.59conten138.48

conten138.18

conten138.33

conten138.27

conten138.25conten138.16conten138.05 baden138.21

baden138.27

baden138.37

baden138.37

conteen138.53

conteen138.59

conteen138.60

conteen138.59

conteen138.49

conteen138.37

conteen138.06conteen137.90

fin conten137.55

fin conten137.61bc sin asf137.40

bc sin asf137.30

bc sin asf137.58

bc sin asf137.61 bc sin asf137.52

bc sin asf137.36

bc sin asf137.57bc sin asf136.83bc sin asf137.13

bc sin asf136.66

bc sin asf136.84

bc sin asf136.67bc sin asf136.20

bc sin asf136.69

bc sin asf136.50alc136.44

alc135.79alc135.80

bc sin asf136.18

bc sin asf136.50

bc sin asf136.49bc sin asf136.12

bc sin asf136.42

bc sin asf136.15

bc sin asf136.31inicio conten136.54

inicio conten136.54 bc136.40conten136.56

conten136.52conten136.26

conten136.40

conten136.44conten136.50conten136.55inicio conten136.52

inicio conten136.48 conten136.58 conten136.51 conten136.50

conten136.57

conten136.64 conten136.60 conten136.55 conten136.58

bc sin asf136.39

bc sin asf136.36

bc sin asf136.32

bc sin asf136.46

bc sin asf136.44

bc sin asf135.82bc sin asf135.79

bc sin asf135.86bc sin asf135.62

bc sin asf135.59

bc sin asf135.86

bc sin asf136.00

bc sin asf135.84bc sin asf135.62

bc sin asf135.97

cajon alc136.08 cajon alc135.71

cajon alc135.79cajon alc135.97 lomo alc135.68 lomo alc135.52fondo alc133.73fondo alc133.81

fondo alc133.93 fondo alc134.00lomo alc135.81lomo alc135.80

bc sin asf136.17

bc sin asf136.14

bc sin asf136.22bc sin asf135.85

bc sin asf136.02bc sin asf135.98bc sin asf136.04bc sin asf136.13bc sin asf136.18

bc sin asf136.22bc sin asf136.24

bc sin asf136.34

bc sin asf136.37bc sin asf136.40

bc sin asf136.38bc sin asf136.32bc sin asf136.31

bc sin asf136.44

bc sin asf136.44bc sin asf136.62

bc sin asf136.55

bc sin asf136.68

bc sin asf136.77

bc sin asf136.78

bc sin asf136.77bc sin asf136.90

bc sin asf136.74

bc sin asf136.91

bc sin asf136.78bc sin asf137.53

bc sin asf137.10

bc sin asf136.98bc sin asf137.12

bc sin asf136.88

bc sin asf136.87

bc sin asf136.90bc sin asf137.01

bc sin asf137.01

bc sin asf137.02

bc sin asf137.00

bc sin asf136.85

bc sin asf136.93

bc sin asf136.90

poste de luz trifasico136.16

tn145.47

tn146.06

tn144.82 tn144.74

pg368143.34

posible tanque188.03

posible tanque188.09

posible tanque188.08

posible tanque188.26

posible tanque188.04

posible tanque187.73

posible tanque187.78

posible tanque187.03

posible tanque187.43 posible tanque186.60

posible tanque186.38

posible tanque186.00

posible tanque187.61posible tanque188.52posible tanque188.66

posible tanque189.06

bc asf185.82

bc asf185.71bc asf185.65

bc asf185.60

bc asf185.22

bc asf185.45

bc sin asf185.41

bc sin asf185.49

bc sin asf185.58

bc sin asf185.39

bc sin asf185.32

GEOREFERENCIADONO MOVER

BARRIO 5TO CENTENARIO

ZONA DE POZO

POSIBLE
ZONA DEPOSITO

2061267.1170377287.7820146.302pg 1

726146.30

2061248.6490377260.4630143.375pg2

728143.38

Puntos
PG_Para Replanteo

5.5299

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100

0+120

0+140

0+160

0+180

0+200

0+220

0+240

0+260

0+280

0+300

0+320

0+340

0+360

0+380

0+400

0+420 0+440 0+460 0+480

0+500

0+520

0+540

0+560

0+580

0+600

0+620 0+640 0+660

0+680

0+700

0+720 0+740 0+760 0+780 0+800

0+820

0+840

0+860

0+880 0+900

0+920

0+940

0+960

0+980

1+000 1+020 1+040 1+060 1+080

1+100

1+120 1+140 1+160 1+180 1+200 1+220

1+240

1+260 1+280 1+300 1+320 1+340

1+360

1+380

1+400

1+420

1+440

1+460

1+480

1+500

1+520

1+540

1+560

1+580

1+600

1+620

1+640

1+660

1+680

1+700

1+720

1+740

1+760

1+780

1+800

1+820

1+840

1+860

1+880

1+900

1+920

1+940

1+960

1+980

2+000

2+020

2+040

2+060

2+080

2+100

2+120

2+140

2+160

2+180

2+200

2+220

2+240

2+260

2+280

2+300

2+320

2+340

2+360

2+380

2+400

2+420

2+440

2+460 2+480

2+500

2+520

2+540

2+560

2+580

2+600

2+620

2+640

2+660

2+680

2+700

2+720 2+740

2+760

2+780

2+800

2+820

2+840

2+860

2+880

2+900

2+920

2+940 2+943

EL:216.88 EL:217.26

EL:218.75EL:215.10

EL:220.70

EL:220.77

EL:220.88

EL:220.77

EL:215.99

0+000 0+020 0+038BP: 0+
000.00

206212
1.6205 377648

.0880

EP: 0+
038.23

206212
1.6205 377686

.3213

STA 0+
000.00

DESIG
N SPE

ED = 1
00 km/

h

0+000
0+020

0+037

BP:  0+000.002062138.2745377667.2398

EP:  0+036.862062101.4194377667.2398

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

EL:149.72

1 59°

30°2

330°

27° 4

516°

16°6 720°

845°

915°

1016°

14°11

1222° 13

32°14

18°15

31°16

101° 17

104°18

92° 19

13° 20

13° 21

13°22

84°23

45° 24

25

98°26

57° 27

90°28

13° 28

15° 29 100°30

91° 31

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100 0+120

0+140

0+160

0+180

0+200

0+220

0+240

0+260

0+280

0+300

0+320

0+340

0+360

0+380 0+400 0+420 0+440 0+460

0+480

0+500

0+520

0+540 0+560 0+580

0+600 0+620 0+640

0+660

0+680 0+700

0+720

0+740 0+760

0+780

0+800

0+820

0+840

0+860

0+880

0+900

0+920

0+940 0+960 0+980

1+000 1+020 1+040

1+060

1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180

1+200

1+220 1+240 1+260 1+280 1+300

1+320

1+340

1+360

1+380

1+400

1+420

1+440

1+460

1+480

1+500

1+520

1+540

1+560

1+580

1+600

1+620

1+640

1+660

1+680

1+700

1+720

1+740
1+760

1+780

1+800

1+820
1+840

1+860

1+880

1+900

1+920

1+940

1+960

1+980

2+000

2+020

2+040

2+060

2+080

2+100

2+120

2+140

2+160

2+180

2+200

2+220

2+240

2+260

2+280

2+300

2+320

2+340

2+360

2+380

2+400

2+420

2+440 2+460

2+480

2+500

2+520

2+540

2+560

2+580

2+600

2+620

2+640

2+660

2+680 2+700 2+720 2+740 2+760 2+780 2+800 2+820 2+840 2+860 2+880 2+900 2+901

VF - (27)

VF - (28)

VF - (2
9)

VF - (30)

VF - (31)

29°

32

33

47°

29°

20°

34

35

19°

36

28°

37

76°

38

LINEA DE
 CORTE- 1

ESTACION
 - 0+698.0

0
PLANO AN

TERIOR - 
1

LINEA DE
 CORTE- 2

ESTACION
 - 1+396.0

0

PLANO AN
TERIOR - 

2

LINEA DE CORTE- 3ESTACION - 2+094.00PLANO ANTERIOR - 3

LINEA DE
 CORTE- 4

ESTACION
 - 2+792.0

0
PLANO AN

TERIOR - 
4

LINEA 
DE CO

RTE- 1
ESTAC

ION- 0+
698.00

PROXI
MO PL

ANO: 2

LINEA 
DE CO

RTE- 2

ESTAC
ION- 1+

396.00

PROXI
MO PL

ANO: 3

LINEA DE CORTE- 3

ESTACION- 2+094.00

PROXIMO PLANO: 4

LINEA 
DE CO

RTE- 4

ESTAC
ION- 2+

792.00

PROXI
MO PL

ANO: 5

0+000 0+020 0+038BP: 0+
000.00

206212
1.6205 377648

.0880

EP: 0+
038.23

206212
1.6205 377686

.3213

STA 0+
000.00

DESIG
N SPE

ED = 1
00 km/

h

0+000
0+020

0+037

BP:  0+000.002062138.2745377667.2398

EP:  0+036.862062101.4194377667.2398

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

EL:149.72

1 59°

30°2

330°

27° 4

516°

16°6 720°

845°

915°

1016°

14°11

1222° 13

32°14

18°15

31°16

101° 17

104°18

92° 19

13° 20

13° 21

13°22

84°23

45° 24

25

98°26

57° 27

90°28

13° 28

15° 29 100°30

91° 31

0+000

0+020

0+040

0+060

0+080

0+100 0+120

0+140

0+160

0+180

0+200

0+220

0+240

0+260

0+280

0+300

0+320

0+340

0+360

0+380 0+400 0+420 0+440 0+460

0+480

0+500

0+520

0+540 0+560 0+580

0+600 0+620 0+640

0+660

0+680 0+700

0+720

0+740 0+760

0+780

0+800

0+820

0+840

0+860

0+880

0+900

0+920

0+940 0+960 0+980

1+000 1+020 1+040

1+060

1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180

1+200

1+220 1+240 1+260 1+280 1+300

1+320

1+340

1+360

1+380

1+400

1+420

1+440

1+460

1+480

1+500

1+520

1+540

1+560

1+580

1+600

1+620

1+640

1+660

1+680

1+700

1+720

1+740
1+760

1+780

1+800

1+820
1+840

1+860

1+880

1+900

1+920

1+940

1+960

1+980

2+000

2+020

2+040

2+060

2+080

2+100

2+120

2+140

2+160

2+180

2+200

2+220

2+240

2+260

2+280

2+300

2+320

2+340

2+360

2+380

2+400

2+420

2+440 2+460

2+480

2+500

2+520

2+540

2+560

2+580

2+600

2+620

2+640

2+660

2+680 2+700 2+720 2+740 2+760 2+780 2+800 2+820 2+840 2+860 2+880 2+900 2+901

29°

32

33

47°

29°

20°

34

35

19°

36

28°

37

76°

38

LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
A COLOCAR. L= 2,797.56 m
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO (SCH-40) A
COLOCAR. L= 1,071.79 m
VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" HIERRO
FUNDIDO (250 PSI)
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" HIERRO FUNDIDO
(150 PSI)

ALCANTARILLA

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

1.00

1.20

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12'' ACERO (SCH-40)
A COLOCAR.

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE L.I.

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

UBICACIÓN DE L.I. AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 1,071.79 m

ZONA DE POZO

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 0+041.80

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 0+104.64

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 0+299.32

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 0+308.28

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 0+329.49

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 0+338.24

ALCANTARILLA
FONDO (128.52)
LOMO (129.53)

ALCANTARILLA DOBLE
FONDO (134.26)
LOMO (132.95)

ALCANTARILLA
FONDO (133.88)
LOMO (132.76)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 1,071.79 m

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 1,071.79 m

A B

C

D E



125

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

ESTACION

COTA
TERRENO
COTA

RASANTE

0+6980+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900 0+920 0+940 0+960 0+980 1+000 1+020 1+040 1+060 1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180 1+200 1+220 1+240 1+260 1+280 1+300 1+320 1+340 1+360 1+380 1+396

137.71137.72 137.75 137.90 138.12 138.10 138.03 137.92 137.63 137.27 136.74 137.15 137.08 136.92 136.64 136.98 136.99 136.84 136.51 136.02 136.03 135.63 135.93 136.36 136.35 136.51 136.34 136.31 136.44 136.56 136.69 137.02 137.60 138.13 138.59 139.10 140.02

136.43136.45 136.59 136.73 136.88 136.89 136.87 136.71 136.43 135.49 135.58 135.95 135.76 135.42 135.37 135.71 135.81 135.57 135.17 134.75 134.57 134.44 134.80 135.16 135.18 135.19 135.06 135.02 135.16 135.30 135.45 135.59 135.85 136.53 137.22 137.90 138.83

125

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

125

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

0.71% -0.09% -1.44%
-6.32% 1.84% -1.68% 1.73% -1.21%

-2.06%
-0.81% 1.81%

0.03% -2.09% 0.71%

3.41%

5.83%
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CÁLCULOS HIDRÁULICOS

NOTAS DE DISEÑO

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METRO, SALVO INDICACION
CONTRARIA, LAS COTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTAN EN
MSNM.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA
LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS(2)
CAPAS TIPO EPÓXIDO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO CONTENIDO DE
SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA. PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO DE
75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,  DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.

NOTA:
1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD LA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA ENTRE LOS SERVICIOS
EXISTENTES Y LA TUBERÍA PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIÓNES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN DE LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.
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LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
A COLOCAR. L= 2,797.56 m
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO (SCH-40) A
COLOCAR. L= 1,071.79 m
VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" HIERRO
FUNDIDO (250 PSI)
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" HIERRO FUNDIDO
(150 PSI)

ALCANTARILLA

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE
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LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12'' ACERO (SCH-40)
A COLOCAR.

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE L.I.

UBICACIÓN DE L.I. AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 1,071.79 m

ALCANTARILLA
FONDO (136.77)
LOMO (136.07)
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
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EST.: 0+764.08

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 0+863.41

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 0+904.20

ALCANTARILLA EXISTENTE
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EST.: 1+193.75
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LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)

PLANTA Y PERFIL  

EST 1+396 EST 2+094

CONSTRUCCIÓN SISTEMA  DE ABASTECIMIENTO

V CENTENARIO, PARAISO I , II , III , 

MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA 

PROVINCIA SAN CRISTOBAL

1:1000

6

0 02/11/2021 PLANO PARA CONSTRUCCIÓN

PLANIMETRIA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.:  1+396 - 2+094
ESC-1:1000

PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 1+396 - 2+094
ESC. HORIZONTAL.: 1:1000
ESC. VERTICAL.: 1:100
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30

N

ORIENTACIÓN

VISOR

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

NOTAS DE DISEÑO

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METRO, SALVO INDICACION
CONTRARIA, LAS COTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTAN EN
MSNM.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA
LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS(2)
CAPAS TIPO EPÓXIDO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO CONTENIDO DE
SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA. PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO DE
75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,  DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.

NOTA:
1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD LA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA ENTRE LOS SERVICIOS
EXISTENTES Y LA TUBERÍA PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIÓNES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN DE LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.
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LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
A COLOCAR. L= 2,797.56 m
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO (SCH-40) A
COLOCAR. L= 1,071.79 m
VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" HIERRO
FUNDIDO (250 PSI)
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" HIERRO FUNDIDO
(150 PSI)

ALCANTARILLA

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

1.00

1.20

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12'' ACERO (SCH-40)
A COLOCAR.

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE L.I.

UBICACIÓN DE L.I. AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

ALCANTARILLA CAJÓN

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

AUTOPISTA DUARTE

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 1+460.00

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 1+492.23

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 1+536.32

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

EST.: 1+591.79

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 1+646.36

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 1+749.00

A B

C

D E

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA
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LÍNEA DE IMPULSIÓN  Ø12" ACERO (SCH-40)

PLANTA Y PERFIL  

EST 2+094 EST 2+792

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

V CENTENARIO, PARAISO I , II , III , 

MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA 

PROVINCIA SAN CRISTOBAL

1:1000

7

0 02/11/2021 PLANO PARA CONSTRUCCIÓN

PLANIMETRIA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 2+094 - 2+792
ESC.: 1:1000

PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 2+094 - 2+792
ESC. HORIZONTAL.: 1:1000
ESC. VERTICAL.: 1:100

60300
Metros

1:1000

30

tn rio121.86

VF - (27)

N

ORIENTACIÓN

VISOR

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

NOTAS DE DISEÑO

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METRO, SALVO INDICACION
CONTRARIA, LAS COTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTAN EN
MSNM.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA
LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS(2)
CAPAS TIPO EPÓXIDO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO CONTENIDO DE
SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA. PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO DE
75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,  DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.

NOTA:
1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD LA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA ENTRE LOS SERVICIOS
EXISTENTES Y LA TUBERÍA PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIÓNES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN DE LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.
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LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
A COLOCAR. L= 2,797.56 m
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO (SCH-40) A
COLOCAR. L= 1,071.79 m
VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" HIERRO
FUNDIDO (250 PSI)
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" HIERRO FUNDIDO
(150 PSI)

ALCANTARILLA

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

1.00

1.20

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12'' ACERO (SCH-40)
A COLOCAR.

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE L.I.

UBICACIÓN DE L.I. AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

ALCANTARILLA
FONDO (154.63)
LOMO (154.48)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI) VÁLVULA DE AIRE COMBINADA

Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 2+209.62

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 2+221.61

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 2+309.02

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)
EST.: 2+315.39

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
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EST.: 2+676.79

ALCANTARILLA
FONDO (148.00)
LOMO (147.80)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

A B

C

D E

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA



Fondo(154.48)

SE
PT

IC
O

Lm
Ø
1/
2"

S=
1%Ø
4"

T.
R

.Ø
4"

D
.P

. Ø
2"

C
.V

.Ø
3"

IØ
1/

2"

IØ
4"

Lm
 Ø

2"

C
.A

.F
.Ø

3/
4"

D
ES

D
E 

TI
N

AC
O

Du
Ø
1/
2"

D
u.

Ø
2"

C.I.
    Ø4" L=5.00 m

2

5

TABLERO ELÉCTRICO

 4 x CODOS 90°
Ø1/2" PVC SCH-40, L=41.26 m

HACIA TINACOØ
1/2" PVC

 SC
H

-40, L=41.26 m

REBOSE No.2 Ø8"

REBOSE No.2 Ø8"

BY
 P

AS
S 

Ø
12

"

CON UN EXTREMO ROSCADO Ø1/2"
EXTREMO Y ADAPTADOR (COUPLING)
DE ACERO ROSCADO EN UN
CONEXION MEDIANTE NIPLE DE 1/2"

PVC SCH-40

V.C.Ø12"

V.C.Ø12"

V.
C.

Ø6
"

DEPÓSITO REGULADOR,
CAPACIDAD 1,100 M3
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS
UNIDADES ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm)
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LÍNEA DE IMPULSIÓN  Ø12" ACERO (SCH-40)

PLANTA Y PERFIL 

EST 2+792 EST 2+901

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  

V CENTENARIO, PARAISO I , II , III , 

MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA 

PROVINCIA SAN CRISTOBAL

1:1000

8

0 02/11/2021 PLANO PARA CONSTRUCCIÓN

PLANIMETRIA LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 2+792 - 2+901
ESC-1:1000

PERFIL LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12'' ACERO SCH-40, PROV. SAN CRISTOBAL. EST.: 2+792 - 2+901
ESC. HORIZONTAL.: 1:1000
ESC. VERTICAL.: 1:100

60300
Metros

1:1000

30

N

ORIENTACIÓN

VISOR

CÁLCULOS HIDRÁULICOS

NOTAS DE DISEÑO

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METRO, SALVO INDICACION
CONTRARIA, LAS COTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTAN EN
MSNM.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA

LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA
LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100%
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXIDO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS(2)
CAPAS TIPO EPÓXIDO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO CONTENIDO DE
SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA. PARA UN ESPESOR
TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS
ESTÁNDARES PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR

TRAMO TUBO EXPUESTO

EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA
ATMÓSFERA DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO
DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO
POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE POLIURETANO DE
75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS
MEDIDOS EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE
APLICARSE UNA 465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA
QUE QUEDARÁN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN
EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE
LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA

ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y
ACEITES DE ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL
U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,  DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AW W A C-203.

NOTA:
1-ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS MOSTRADOS SOBRE ESTE PLANO, EL
CONTRATISTA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR  CON EXACTITUD LA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE
INVESTIGACIONES Y CATEOS. EN CASO DE INTERFERENCIA ENTRE LOS SERVICIOS
EXISTENTES Y LA TUBERÍA PROYECTADA, EL CONTRATISTA DEBERÁ NOTIFICAR A LA
SUPERVISIÓN  A FIN DE REALÍNEAR LA TUBERÍA.

2- NO SE MUESTRAN LOS RADIOS Y LONGITUD DE LAS DEFLEXIÓNES EN LAS
UNIONES. SE DEJA A RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TOMAR EN CUENTA
OBTENER EN CAMPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE,TRAMOS RECTOS, CURVAS
DEFLECTADAS Y EL MENOR NÚMERO DE CODOS, EN FUNCIÓN DE LA DEFLEXIÓN
MÁXIMA Y EL RADIO MÍNIMO RECOMENDADO.
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LEYENDA
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO (SCH-40)
A COLOCAR. L= 2,797.56 m
LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø8" ACERO (SCH-40) A
COLOCAR. L= 1,071.79 m
VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" HIERRO
FUNDIDO (250 PSI)
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" HIERRO FUNDIDO
(150 PSI)

ALCANTARILLA

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

1.00

1.20

LÍNEA DE IMPULSIÓN
Ø12'' ACERO (SCH-40)
A COLOCAR.

NIVEL DE TERRENO

RASANTE DE L.I.

UBICACIÓN DE L.I. AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA)

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA
Ø2" HIERRO FUNDIDO (250 PSI)
EST.: 2+880.75

POSIBLE
ZONA DEPOSITO

LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø12" ACERO
(SCH-40), A COLOCAR.
L= 2,797.56 m

A B

C

D E

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL
HORMIGÓN ARMADO. CAP= 1,100 m3,
A CONSTRUIR



1ACERO1
ACERO

3-4-5-7-10-11-12-13-16A-16B

 12"x90° CODO

12"

12"

1ACERO1
ACERO

1-2-14

 12"x25° CODO

12"

12"

12"

1ACERO1  12"x20° CODO
ACERO

20

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.

1ACERO1  12"x55° CODO
ACERO

6-9

1ACERO1
ACERO

8-15-23-25

 12"x30° CODO

12"

12"

ACERO

16-17-18-21-22-24

12"

12" 12"

1ACERO1  12"x45° CODO
ACERO

19

12"

12"

PROTECCIÓN DE TUBERÍAS PINTURA INTERIOR TRAMO TUBO ENTERRADO DATOS PINTURA PRIMARIA:

ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS
SOLDADURAS DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE
ZINC (EPÓXICO).

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE
QUEDARAN COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO
DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA
Y POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE
APLICARSE UNA CAPA  DE PRIMARIO
100% ORGÁNICO DE ZINC PRIMARIO
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR;
MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE
EPOXI ALIMENTICIO.  ESTE
TRATAMIENTO SERÁ APLICADO
TOTALMENTE,  EN EL TALLER DE
FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA CON
EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm
ADYACENTES A LA SOLDADURAS DE
MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE
CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EL RECUBRIMIENTO DE LAS TUBERíAS
DE ACERO AL CARBÓN PUEDEN
APLICARSE EXTERNAMENTE Y/O
INTERNAMENTE.  PARA LA PINTURA
EXTERNA, SE PUEDE USAR UN
PRIMARIO Y UNA ACABADO DE UN
COLOR RAL (CARTILLA INTERNACIONAL
DE COLORES INDUSTRIALES). LA
NORMA AWWA DE PINTURA PARA
TUBERíAS EN CONTACTO CON EL AGUA
POTABLE DEBE APLICARSE EN
CUALQUIER CASO PARA EL INTERIOR
DE LA TUBERíA.

ESTE TIPO DE PINTURA CONSISTE DE
ALQUITRÁN  DE HULLA RESIDUAL
NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO.  NO DEBE
CONTENER BENZOL U OTROS
SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS
EN AWWA C-203.  EL ESMALTE NO DEBE
CONTENER ASFALTO O ALGÚN OTRO
DERIVADO DEL PETRÓLEO.

EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE
UNA CAPA DE PRIMARIO DE 100% ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO) DE 65 MICRAS
DE ESPESOR; MÁS DOS CAPAS TIPO EPÓXICO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO
CONTENIDO DE SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE ESPESOR DE CADA UNA.  PARA UN
ESPESOR TOTAL DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.ITEM MAT. (pulg)

DN DESCRIPCIÓN CANT.

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT. ITEM MAT. (pulg)

DN DESCRIPCIÓN CANT. ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.

1ACERO1  12"x15° CODO
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     notas  4 y 5.
6. Todas las superficies de apoyo de los bloques estarán preparadas de acuerdo a las 

5. Capa de regulación con concreto pobre de 50 mm y una resistencia de f'c =100 kg/cm2.

4. Superficie sin material suelto, compactado antes de colocar el cimiento de la estructura.

3. La superficie de concreto sin formaleta debe tener un acabado con plana de madera.  

2. Resistencia a la compresión a los 28 días del concreto es de f'c=210 kg/cm2 

1. La Supervisón aprobará en campo la adecuación y ubicación de los bloques.

 Ø 1/2" @ 0.20 m

7. El esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo sera de 4,200 kg/cm2.

8. Recubrimiento Minimo para las barras de refuerzo=7.00 cm.

ANCHO ZANJA

300Øe300

f

 l a

d

A'

A'

AN
C

H
O

 Z
AN

JA

NOTAS:

 Ø 1/2" @ 0.20 m
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PLANTA CODOS PLANTA PARA CODOS (DE 45° @ 90°)
DETALLE ESTRUCTURAL

PLANTA PARA YEEPLANTA PARA TEE

PLANTA PARA REDUCCION

DETALLE ESTRUCTURAL

BLOQUES DE ANCLAJES HORIZONTALES APOYADOS



90
0 

(m
in

)

Ø
/2

e

b

A

a
Ø + 2e

a

CORTE CON TALUD
(VER NOTA 6)

EXCAVACIÓN MÍNIMA
PERFÍL REAL

SOBRERELLENO
CONFORMADO CON

EQUIPO (200 mm)

CORTE CON TALUD
 (VER NOTA 6)

RELLENO COMPACTADO
 (VER NOTA 3 Y 5)

RELLENO COMPACTADO
 (VER NOTAS 2 Y 5 )

(VER NOTA 8)

0.
15

SECCIÓN No. 1

AREA NO ACONDICIONADA

ASIENTO DE ARENA
(VER NOTA 1)

2.

7.

6.

4.

5.

3.

1.

8.

NOTAS:

EL ASIENTO DE ARENA (O EL MATERIAL GRANULAR BIEN GRADUADO) TENDRÁ LOS ESPESORES
MARCADOS EN LOS PLANOS CONTRACTUALES, CON CONTENIDO DE HUMEDAD QUE PERMITA
UNA EXCELENTE DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DEL MATERIAL, PARA CONSTRUIR UN LECHO
ESTABLE PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.

MATERIAL GRANULAR BIEN GRADUADO Y COMPACTADO, CON EL 100% DE LAS PARTÍCULAS
QUE PASEN EL TAMIZ No. 40 Y NO MÁS DEL 10% QUE PASEN EL TAMIZ No. 80 µ  (MICRÓN).

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.

RELLENO DE BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL MINISTERIO  DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC).

RELLENO COMPACTADO EN CAPA 200 mm MÁXIMO DE ACUERDO AL PORCIENTO DE
COMPACTACIÓN INDICADO.

CORTE CON TALUD DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.  EL
TALUD DE EXCAVACIÓN EN ROCA O  MATERIAL FIRME  SERÁ VERTICAL O CASI VERTICAL.

CONCRETO ASFÁLTICO CON ESPESOR IDENTICO AL EXISTENTE 75 mm MÁXIMO, EN CASO DE
DAÑOS AL CONTEN Y LA ACERA SE RECONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES
EXISTENTES.

MATERIAL DE MINA LIBRE DE PIEDRA, COLOCADO 0.15 m SOBRE LA TUBERÍA. EN LOS CASOS
QUE EL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN CUENTE CON CARACTERÍSTICAS ADECUADAS SE PODRÁ
UTILIZAR CON LA APROVACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

NOTA:
EL ANGULO DE DEFLEXIÓN DE LAS TUBERÍAS PERMITIDO EN CAMPO SERÁ UN 90%
DEL ESTANDAR INDICADO POR EL FABRICANTE.

TABLA  GENERAL ANCHO DE ZANJA PARA TUBERÍAS
Diámetro
(pulgadas)

Diámetro
(pulgadas)

Separación cara
del tubo y la zanja

(m)

Espesor Tubería
(pulgadas)

Espesor de
arena

Ancho a
utilizar (m)

Nominal Real a e b A
3 3.5 0.25 0.17 0.1 0.65
4 4.5 0.25 0.21 0.1 0.70
6 6.63 0.25 0.32 0.1 0.75
8 8.63 0.25 0.41 0.1 0.80

12 12.75 0.25 0.61 0.1 0.90

SECCIÓN TÍPICA
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B

TUBERÍA Ø8" Y Ø12" ACERO
(SCH-40)

A

MURO DE 8" A CÁMARA LLENA
0.

20
1.

00
0.

20

1.
40

0.20 1.00 0.20

1.40

C

TUBERÍA Ø8" Y  Ø12" ACERO
(SCH-40)

3

4

2

15

5

1.00

VÍA

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00M X 1.00M)

0.
20

1.
20

0.
25

1.
65

ZAPATA DE MURO (VER DETALLE)

LECHO DE GRAVA, h=0.15m

#

1

2

3

4

VÁLVULA DE COMPUERTA, Ø2", CUERPO DE
BRONCE,  EXTREMOS ROSCADOS, (250 PSI).

CLAMP Ø8" x 2"

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO
FUNDIDO (250 PSI), (CON REGISTRO).

TUBO Ø8" ACERO (SCH-40), L=1.80 m

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2" TUB. Ø8"

NIPLE Ø2" x 0.20 m  ACERO, EN UN EXTREMO
ROSCADO ASTM A-53 Y EN EL OTRO
SOLDADO.

5

3

4

2

5

5

MURO EN BLOCKS 8"
A CÁMARA LLENA

0.
20

1.
20

1.
65

0.
25

ZAPATA DE MURO (VER DETALLE)

LECHO DE GRAVA, h=0.15m

VÍA

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00m X 1.00m)

VÍA

MURO EN BLOCKS 8"
A CÁMARA LLENA

VÍA

2 Ø3/8"@50

(EST. Ø3/8" @20)

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00M X 1.00M)

6 Ø3/8" @25

0.
20

1.
20

0.
25

1.
65

VER DETALLE ZAPATA DE MURO

A

TAPA HIERRO FUNDIDO

MURO DE 8" A CÁMARA LLENA

Ø3/8''@20

Ø3/8''@20 3Ø3/8"

BASTÓN Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.20

BLOCKS

0.
25

0.60

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.20

MATERIALES MUROS DE BLOQUES:

f'c HORMIGON = 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
f'y= 4,200 Kg/cm2 (grado 60)

f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm2 

f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3

f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2 
0.50

0.
20

0.50
0.

50
0.50

0.
20

#

1

2

3

4

VÁLVULA DE COMPUERTA, Ø2", CUERPO DE
BRONCE,  EXTREMOS ROSCADOS, (250 PSI).

CLAMP Ø12" x 2"

VÁLVULA DE AIRE Ø2", HIERRO FUNDIDO
(250 PSI), (CON REGISTRO).

TUBO Ø12" ACERO (SCH-40), L=1.80 m

DESCRIPCIÓN

VÁLVULA DE AIRE SIMPLE  Ø2" TUB. 12"

NIPLE Ø2" x 0.20 m  ACERO, EN UN EXTREMO
ROSCADO ASTM A-53 Y EN EL OTRO
SOLDADO.

5

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:10

SECCIÓN A-A'
ESC.: 1:15

SECCIÓN B-B'
ESC.: 1:15

SECCIÓN C-C'
ESC.: 1:15

DETALLES ESTRUCTURALES

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:10

DETALLES ESTRUCTURALES

DETALLES ARQUITECTÓNICOS

1.0
1°

DETALLE ZAPATA DE MURO
ESC.: 1:10

DETALLE APOYO VÁLVULA
ESC.: 1:15

PERSPECTIVAELEVACIÓNPLANTA
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DETALLES PARA INSTALCIÓN DE VÁLVULA DE AIRE

COMBINADA Ø2" ACERO H.F. 250 PSI

(CON REGISTRO) PARA TUBERÍA DE Ø8" Y Ø12"

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENT
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CAJA TELESCÓPICA

VÁLVULA DE COMPUERTA DESAGÜE Ø4" H.F.

ANCLAJE H. SIMPLE  TIPO 4

BRIDA

NIPLE Ø4" X 1",
SOLDADO

CODO Ø4" X 90°,
ACERO

NIPLE BRIDADO Ø4", L=1.0 METROS

ANCLAJE TIPO 2

BRIDA

TERRENO NATURAL

NIPLE BRIDADO Ø4", L=1.5 METROS

PEND.= 2%

JUNTA DRESSER Ø4"

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE
(VER DETALLE)

TEE Ø12"xØ6" / Ø8"x4"
ACERO (SCH-40)

Ø4" PVC
SALIDA

APOYO DE VÁLVULA EN HORMIGÓN SIMPLE

1

ES

1.20

0.
15

0.
20

0.
15

0.
50

Ø12" Ø12"
Ø8" Ø8"

CAJA TELESCÓPICA Y
VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"

BRIDA

ANCLAJE H.A. TIPO 2 ANCLAJE H. SIMPLE  TIPO 4

BRIDA

TUBERÍA Ø12" Y Ø8"
ACERO (SCH-40)

NIPLE BRIDADO L= 2.5 m
(DE SER NECESARIO UNA LONGITUD MAYOR

O MENOR, AJUSTAR EN CAMPO CON
APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN)

Ø4" ACERO

1.
20

JUNTA DRESSER Ø4"

PEND.= 2%
PROYECCIÓN TUBO Ø4"ACERO

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE

1-1'

TEE Ø12"x4" / Ø8"x4"
ACERO (SCH-40)

TUBERÍA Ø12" Y Ø8"
ACERO (SCH-40)

Ø4" PVC
SALIDA

Ø8"

Ø8"

7

ES-3

0.40

0.
17

5
0.

05
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17
5

0.
40

Ø4" Ø4"

0.
40
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5
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0.1750.050.175

0.
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0.
15

0.
20

0.
15

0.15 0.20 0.15

Ø1/2''@20

210 Kg/cm²ANCLAJE EN H.A

f'c fy

 4200 Kg/cm²

OBSERVACIONES:

LOSAS - MUROS - PAREDES - NERVIOS

VIGAS - COLUMNAS - PILARES

CIMIENTOS - FUNDACIONES

PIEZAS PREFABRICADAS
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ENTIÉNDASE POR RECUBRIMIENTO
LA DISTANCIA ENTRE LA SUPERFICIE
DEL HORMIGÓN Y LA BARRA MÁS
PRÓXIMA (VER DETALLE "D1").

EN CUALQUIER CASO NO
ESPECIFICADO EL RECUBRIMIENTO
DEBERÁ SER, POR LO MENOS,
IGUAL AL DIÁMETRO DE LA BARRA.

3/8"

1"

3/4"

1/2"

D

15 cm -

12 cm

8 cm

-

5 cm

TODOSØ D ESTRIBOS

6 cm 4 cm

Ø

1/2"

(Solo para Losas)

6.5

10

DETALLE DE GANCHO 135°
(SOLO ESTRIBO)

DETALLE DE GANCHO 90°

1"
3/4" 8

15

30
23

8

15
12

6.5

DETALLE DE GANCHO 180°

3/8"

a b

12

c

7.5

Ø

90°

Ø

b

a

c

135°

Ø

BARRA REFUERZOS

SUPERFICIE HORMIGON

R R

A
P-0

3" ØVariable 3"

3"
PESTAÑA
CAJA
TELESCOPÍCA
(HIERRO FUNDIDO)

fc'= 140 kg/cm²

PLANTA

SECCIÓN

HORMIGÓN SIMPLE

0.30

0.
30

0.
05

0.
20

0.
05

0.075 0.15 0.075

ELEVACIÓNPLANTA

0.30

0.
30

VISTA EN PLANTA ANCLAJE TIPO 3

SECCIÓN A-A TIPO 3

PLANTA VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4” UBICADA EN TRAMO TUBERÍAS DE ACERO

VISTA EN PLANTA TIPO 4

SECCIÓN A-A TIPO 4

 DETALLES Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LOS ANCLAJES
PARA TUBERÍAS Ø4" Y Ø12" / Ø4" Y Ø8"

GANCHOS

DIÁMETRO MÍNIMO

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

DETALLE "D1"
ES.: N/E

ESC.: 1:10

ES.: N/E

ES.: N/E

ES.: N/E

ES.: N/E

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10 DETALLE CALZO HORMIGÓN SIMPLE
ESC.: 1:10

SECCIÓN 1-1' VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4” UBICADA EN TRAMO TUBERÍAS DE ACERO DETALLE DE APOYO DE VÁLVULA
HORMIGÓN SIMPLE

ESC.: 1:10
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NOTAS:
1-  SALVO INDICACIÓN CONTRARÍA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.
2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN m (snmm).

Ing. Mariné Dominguez 

Ing. Rubén Montero

            Ing.   Socrátes Garcia Fría
Encargado Depto. Dis. Sist. Acueductos

DIVISIÓN DIBUJO / G.S.

Arq. Shirley Marcano

Departamento Técnico

PLANTAS, SECCIONES, DETALLES

Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

DE VÁLVULA DE DESAGUE Ø4" PARA TUB. Ø12" Y Ø8"

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

V CENTENARIO, PARAÍSO I, II y III

MUNICIPIO DE VILLA ALTAGRACIA
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

INDICADA
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