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TIPO: VEHÍCULO DE CARGA TIPO CAMIÓN VOLTEO DE 3 MP, 

AÑO: 2023 

COLOR: BLANCO. 

CAPACIDAD DE PASAJEROS: 3 PASAJEROS. 

TRANSMISIÓN: MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES + 1 REVERSA. 

MOTOR: 4,200(04,450 cc, DE ASPIRACIÓN NATURAL. 

CILINDROS: 4 CILINDROS. 

POTENCIA: 1100115 HP. 

FRENOS: HIDRÁULICOS CON TAMBORES DELANTEROS Y TRASEROS. 

FRENO DE MOTOR: SI. 

PUERTAS: 2 (CUATRO) 

COMBUSTIBLE: DIESEL 

NEUMÁTICOS: 700x16 

AROS: 16 PULGADAS. 

CABINA: ANCHA. 

CINTURONES DE SEGURIDAD: PARA 3 PASAJEROS. 

ESPEJOS RETROVISORES: LATERALES Y DENTRO DE CABINA. 

CAPACIDAD DE CARGA: 6 TONELADAS EN ADELANTE. 

LARGO DE CHASIS: 12 PIES 

AIRE ACONDICIONADO: Sl. 

DIRECCION: ASISTIDA HIDRAULICAMENTE. 

SISTEMA ELÉCTRICO: 24 VOLTIOS. 

SUSPENSIÓN: SEMI ELÍPTICA CON ABSORVEDORES. 

GARANTÍA: 3 AÑOS O 100,000 KMS. (LO QUE OCURRA PRIMERO). 
  

La compañía oferente debe tener al menos 15 años de 

experiencia en el país. 
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TIPO: VEHÍCULO DE CARGA TIPO CAMIÓN 4WD DOBLE CABINA. 

AÑO: 2023 

COLOR: BLANCO. 

CAPACIDAD DE PASAJEROS: 6 PASAJEROS. 

TRANSMISIÓN: MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES + 1 REVERSA. 

MOTOR: 4,200(04,450 cc, DE ASPIRACIÓN NATURAL. 

CILINDROS: 4 CILINDROS. 
POTENCIA: 1100115 HP. 

FRENOS: HIDRÁULICOS CON TAMBORES DELANTEROS Y TRASEROS. 

FRENO DE MOTOR: Sl. 

PUERTAS: 4 (CUATRO) 

COMBUSTIBLE: DIESEL 

NEUMÁTICOS: 700x16 

AROS: 16 PULGADAS. 

CABINA: ANCHA. 
  

CINTURONES DE SEGURIDAD: PARA 5 PASAJEROS. 
  

  

  

      
  

ESPEJOS RETROVISORES: LATERALES Y DENTRO DE CABINA. 

CAPACIDAD DE CARGA: 6 TONELADAS EN ADELANTE. 

LARGO DE CHASIS: 12 PIES 

AIRE ACONDICIONADO: SI. 

DIRECCION: ASISTIDA HIDRAULICAMENTE. 

SISTEMA ELÉCTRICO: 24 VOLTIOS. 
  

SUSPENSIÓN: SEMI ELÍPTICA CON ABSORVEDORES. 
    GARANTÍA:   3 AÑOS O 100,000 KMS. (LO QUE OCURRA PRIMERO).     

La compañía oferente debe tener al menos 15 años de 

experiencia en el país. 
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TIPO: MINIBÚS DE 30 PASAJEROS 

AÑO: 2022 

COLOR: BLANCO. 

CAPACIDAD DE PASAJEROS: 30 PASAJEROS. 

TRANSMISIÓN: MECÁNICA 1 A 5 SINCRONIZADA + 1 REVERSA CONSTANTE. 

MOTOR: 3,900 (9 4,000 CC. TURBOCARGADO E INTERCOOLER 

CILINDROS: 4 CILINDROS EN LINEA. 

POTENCIA: 1550165 HP. 

FRENOS: HIDRÁULICOS, SERVO ASISTIDO, CIRCUITO DUAL. TAMBORES DELANTEROS Y TRASEROS 

FRENO DE MOTOR: VALVULA TIPO MARIPOSA 

TRACCIÓN: 4x2 

COMBUSTIBLE: DIESEL. 

NEUMÁTICOS: 7.50R16-12PR (INCLUIDO UN NEUMATICO DE RESPUESTA) 
  

DIMENSIONES CHASIS: LARGO 6715 mm X ANCHO 2170 mm X ALTO 2355 mm 
  

  

  

  

  

  

  

    
CAPACIDAD DE TANQUE COMBUSTIBLE: | 100 LITROS 

DISTANCIA ENTRE EJES: 3375 mm. 

ESPEJOS RETROVISORES: LATERALES Y DENTRO DE CABINA. 

BATERÍA: 24 VOLTIOS 90 AH 

FAROS: ANTINIEBLAS 

AIRE ACONDICIONADO: Si 

DIRECCIÓN: ASISTIDA HIDRAULICAMENTE. 

SISTEMA ELÉCTRICO: 24 VOLTIOS 
  

EQUIPAMIENTO: 

VELOCIMETRO, TACOMETRO, MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR DE TEMPERATURA, 

TESTIGO DE LIQUIDO DE FRENOS, TESTIGO DE CARGA DE BATERIA, LIMPIA PARABRISAS DOBLE 

DE TRES VELOCIDADES, FAROS ANTINIEBLA, SET DE HERRAMIENTAS, LLAVE DE RUEDAS, GATO, 

RADIO AM/FM, AIRE ACONDICIONADO DE FABRICA. 
  

SISTEMA DE VÁLVULAS: SOHV 8 VÁLVULAS 
  

RELACIÓN DE DIFERENCIAL: 5,428 
  

SEMI ELÍPTICA TIPO ELIOT CON COMPENSADOR EN EL FRENTE Y SEMI ELÍPTICA CON 

    SUSPENSION: COMPENSADOR, SUSPENCIÓN DE AIRE CON PULMONES INDEPENDIENTES EN LA PARTE 

TRASERA, 

GARANTIA: 3 AÑOS O 100,000 KMS, (LO QUE OCURRA PRIMERO).       

La compañía oferente debe tener al menos 15 años de experiencia en el país.  



  

Instituto Nacional 
| ql APA de Aguas Potables 

Y Aleantarillados 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN 

FICHA TÉCNICA DE CAMIONETA MECANICA FULL 

  

CAMIONETA MECANICA FULL 

  

  

  

TIPO: 

AÑO: 2022 

COLOR: BLANCO. 

5 PASAJEROS. 
CAPACIDAD DE PASAJEROS: 

  

MECÁNICA 6 VELOCIDADES 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

TRANSMISIÓN: 

MOTOR: 2,000 CC. TURBO DIESEL CON INTERCOOLER 

CILINDROS: 4 CILINDROS 

POTENCIA: DE 136 HP a 140 HP 

PUERTAS 4 PUERTA 

FRENOS: FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS + EBD 

TRACCIÓN: 
4X4 

COMBUSTIBLE: DIESEL. 

NEUMÁTICOS: 265/60R18 

CAPACIDAD DE CARGA: 1.9 TONELADAS 

ESPEJOS RETROVISORES: VIDRIOS, RETROVISORES Y SEGUROS DE ACCION ELECTRICA, 

  

AIRE ACONDICIONADO: 
INTELIGENTE DE FABRICA 

  

DIRECCIÓN: 
ASISTIDA HIDRAULICAMENTE 

  

EQUIPAMIENTO: 

ASIENTO DELANTERO EN PIEL: SEPARADOS, RECLINABLE CON APOYA CABEZA Y 2 CINTURONES DE 

SEGURDAD RETRACTILES AUTOTENSABLES DE 3 PUNTOS, 

ASIENTO TRASERO EN PIEL: TIPO BANCA APOYA CABEZA Y 3 CINTURONES DE SEGURIDAD AUTOTENSABLES 

DE 3 PUNTOS. 

BOLSA DE AIRE FRONTAL, BARRAS ANTIVUELCO, GATO, LLAVE DE RUEDA, LLANTA DE REPUESTO, LUZ 

TRASERA EN CABINA (CAMA), BED LINER, ESTRIBOS, HERRAMIENTAS, DESEMPACADOR DE CRISTAL 

TRASERO. 

TACOMETRO. 

  

RADIO MULTIMEDIA CON PANTALLA TACTIL AM / FM / CD / MP5 / USB / IPOD READY / AUX / 

LUCES DE HALOGENO, LUZ DE TECHO AUTOMATICA, CAMARA DE REVERSA, SENSOR DE REVERSA, GUIA DE 

  

    ACCESORIOS: POSICIONES FORRADO EN PIEL CON MULTIFUNCION 

SUSPENSION: DELANTERA CON AMORTIGUADORES INDEPENDIENTES Y TRASERA DE MUELLE Y BARRA ESTABILIZADORA 

GARANTIA: 3 AÑOS O 100,000 KMS. (LO QUE OCURRA PRIMERO DE BUMPER).     
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FICHA TÉCNICA DE CAMIONETA AUTOMATICA 4X4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TIPO: CAMIONETA AUTOMATICA 4X4 

AÑO: 2022 

COLOR: BLANCO 

CAPACIDAD DE PASAJEROS: 5 PASAJEROS 

PUERTAS 4 PUERTA 

TRANSMISIÓN: AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES 

MOTOR: 3, 2L. TURBO DIESEL EN ADELANTE 

CILINDROS: 5 CILINDROS EN LINEA 

POTENCIA: CABALLOS DE FUERZA 200 HP. 

FRENOS: DELANTEROS DE DISCO VENTILADOS / TRASEROS TIPO TAMBOR CON SISTEMA ABS 

CABINA DOBLE 

TRACCIÓN: 4WD 

COMBUSTIBLE: DIESEL 

NEUMÁTICOS: RADIALES GOMAS 265/65R17. 
  

CAPACIDAD DE TANQUE COMBUSTIBLE: 21 GALONES TIPO AMERICANO, 
  

CAPACIDAD DE CARGA 1.5 TONELADAS 
  

DELANTERA INDEPENDIENTE Y TRASERA COMBINADAS ( MUELLES Y AMORTIGUADORES) CON 

  

  

  

  

SUSPENSIONES: BARRA ESTABILIZADORA. 

BATERÍA: LIBRE DE MANTENIMIENTO, 

CARROCERIA TIPO PICK UP 

AIRE ACONDICIONADO: DOBLE ZONA 

DIRECCIÓN: ASISTIDA HIDRAULICAMENTE 
  

SISTEMA ELÉCTRICO: SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE INYECCION ELECTRICA 
  

EQUIPAMIENTO: 

SISTEMA DE FRENADO CON ESTABILIDAD ELECTRONICA, CONTROL DE DESCENSO EN 

PENDIENTES, ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE, REDUCCION DE OSCILACION DE 

TRAILER, CONTROL DE ADAPTACION CARGA, ASISTENCIA DE FRENADO DE EMERGENCIA, LUZ DE 

FRENO DE EMERGENCIA, ATENUACION DEL RIESGO DE VUELCO (opcional). 

LLAVE DE RUEDA, LLANTA DE REPUESTO, SET DE HERRAMIENTAS, BARRA LATERALES DE 

SEGURIDAD EN LAS 4 PUERTAS, 

ASIENTOS DELANTEROS SEPARADOS, RECLINABLES, CON APOYA CABEZA Y 2 CINTURONES DE 

SEGUIRIDAD RETRACTILES AUTOTENSABLES DE 3 PUNTOS. 

ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA CON APOYA CABEZA Y 3 CINTURONES DE SEGURIDAD 

AUTENSABLES DE 3 PUNTOS. 

SEGURIDAD VIAL INFANTIL: ANCLAJE PARA CAR SEAT CON SISTEMA ISOFIX. 

(7) BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES TIPO CORTINA Y DE RODILLA, 

                  BOLSAS DE AIRE FRONTAL DEL PASAJERO CON FUNCION MANUAL DE ENCENDID A Pp L 
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AROS DE MAGNESIO, LUZ DE STOP EN LA CAMA, LUZ DE LED REFLECTORA NOCTURNA PARA 

CAMA, LUZ DE TECHO AUTOMATICA, HALOGENO, PROTECTOR DE CAMA, COMPUERTA DE 

CAMA TRASERA CON SEGURIDAD DE CIERRE Y APERTURA POR LLAVE, PUERTA DE CAMA CON 

LLAVE, FILTRO DE AIRE CAMBIABLE, COMPARTIMIENTO CON PORTA BOTELLA EN LAS PUERTAS 

DELANTERAS Y TRASERAS, CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS. 

CAMARA DE RESERVA, SENSORES DE RESERVA, ENCENDIDO CONVENCIONAL, LLAVE DE MANO 

CONTROL REMOTO, CRISTALES CON FUNCION EXPRES. 

RADIO AM / FM / CD / MP3 / AUX CON PATALLA DE 8 PULGADAS, TECNOLOGIA CARPLAY Y 

ANDROID AUTO, 2 CONECTORES USB, 3 CONECTORES DE ELETRICIDA Y CARGA DE 12 VOLTIOS, 

CONSOLA CENTRAL CLIMATIZADA, SEMIREFIGERADO DE FABRICA TIPO NEVERA, 

PORTA VASOS, SISTEMA CON REGULADOR DE VELOCIDAD O AUTO CRUCERO. 

VIDRIOS RETROVISORES Y SEGUROS DE ACCION ELETRICA, SEGURO DE NIÑO EN PUERTA 

TRASERA. INTERIOR DE LUJO EN TELA. CONSOLA SUPERIOR CON LUZ PORTALENTES 

DESEMPEÑADOR DE CRISTAL TRASERO. 

ACCESORIOS: 

          
Documentación que evidencie presencia de la marca de mínimo 10 años. 

Garantía de 5 años o 100 mil kilómetros o lo que ocurra primero de Bumper a Bumper. 
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TIPO: MINIBÚS DE 14 PASAJEROS 

AÑO: 2022 EN ADELANTE 

COLOR: BLANCO, 

CAPACIDAD DE PASAJEROS: 14 PASAJEROS Y 2 TRIPULANTES. 

TRANSMISIÓN: MECÁNICA 1 A 5 SINCRONIZADA + 1 REVERSA CONSTANTE. 

MOTOR: 3,900 (9 4,000 CC. TURBOCARGADO E INTERCOOLER 

CILINDROS: 4 CILINDROS EN LINEA. 

POTENCIA: 15500165 HP. 

FRENOS: HIDRÁULICOS, SERVO ASISTIDO, CIRCUITO DUAL. TAMBORES DELANTEROS Y TRASEROS 
  

FRENO DE MOTOR: VALVULA TIPO MARIPOSA 
  

  

  

TRACCIÓN: 4x2 

COMBUSTIBLE: DIESEL. 

NEUMÁTICOS: RADIALES TUBELESS R16 (RUNFLATS) 
  

DIMENSIONES CHASIS: LARGO 6715 mm X ANCHO 2170 mm X ALTO 2355 mm 
  

CAPACIDAD DE TANQUE COMBUSTIBLE: 100 LITROS 
  

  

  

  

  

  

  

DISTANCIA ENTRE EJES: 3375 mm. HASTA 3400 mm 

ESPEJOS RETROVISORES: LATERALES Y DENTRO DE CABINA, 

BATERÍA: 24 VOLTIOS 90 AH 

FAROS: ANTINIEBLAS 

AIRE ACONDICIONADO: SI 

DIRECCIÓN: ASISTIDA HIDRÁULICAMENTE, 

SISTEMA ELÉCTRICO: 24 VOLTIOS 
  

  EQUIPAMIENTO:   
VELOCIMETRO, TACOMETRO, MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR DE TEMPERATURA, 

TESTIGO DE LIQUIDO DE FRENOS, TESTIGO DE CARGA DE BATERIA, LIMPIA PARABRISAS DOBLE 

DE TRES VELOCIDADES, FAROS ANTINIEBLA, SET DE HERRAMIENTAS, LLAVE DE RUEDAS, GATO, 

RADIO AM/FM, AIRE ACONDICIONADO DE FABRICA, PANTALLA DE 55 PULGADAS DENTRO DE 

AUTOBUS PARA CONEXIÓN DE LAPTOPS, ASIENTOS EJECUTIVOS INDIVIDUALES CON SU 

CINTURON DE SEGURIDAD Y MESA RETRACTIL 13 UDS., UN ASIENTO EJECUTIVO CON MESA DE 

TRABAJO POSTRADA EN EL MINIBÚS Y CAPACIDAD DE GIRAR 360 GRADOS, ILUMINACION 

INTERIOR EN LED INDIVIDUAL POR ASIENTO, DIVISION ENTRE EL AREA DEL CONDUCTOR Y LA 

CABINA DE PASAJEROS, NEVERITA EJECUTIVA, CAMARA DE REVERSA Y DELANTERA CON SU 

PANTALLA Y DELANTERA CON SU PANTALLA PARA EL CONDUCTOR, SENSORES DE 

REVERSA, INVERSOR DE 1000 WATTS CARGA 24 V CON EL MINIBUS Y SALIDA 110 V, PANELES pozo 
LATERALES IZQUIERDO Y DERECHO TAPIZADO, CORTINAS RETRACTIL PARA CADA VEJ 

PISO EN MADERA REVESTIDO EN VINIL COLOR MADERA, SALIDAS USB Y 110 V EN 

ASIENTO, BANCO DE BATERIAS 12 V AGM 200 AMPERES. 
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SISTEMA DE VÁLVULAS: SOHV 8 VÁLVULAS 

RELACIÓN DE DIFERENCIAL: 5,428 

SEMI ELÍPTICA TIPO ELIOT CON COMPENSADOR EN EL FRENTE Y SEMI ELÍPTICA CON 

SUSPENSION: COMPENSADOR, SUSPENCIÓN DE AIRE CON PULMONES INDEPENDIENTES EN LA PARTE 

TRASERA. 

GARANTIA: 3 AÑOS O 100,000 KMS. (LO QUE OCURRA PRIMERO). 
  

La compañía oferente debe tener al menos 15 años de experiencia en el país. 
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