
FIC. TECNICA PARA ADQUISICION DE BIE.” ¿O SERVICIOS 

Proceso: Compra y Contrataciones es Proy Código: FR-CYC-004 
Fecha: —02-Mar-2022 

Pp Versión: 01 

Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Bien 

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 

PERFILES CUADRADOS METALICOS 2- 
1/2 X 2-1/2 

Descripción del Bien o Servicio 

Es un perfil de acero y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias. 

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran 

aplicación en la construcción y como acero comercial. 

Especificaciones Técnicas 

2-1/2 x 2-1/2 

16.00 

Observaciones 
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FICHA TFCNICA P ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS 
  

Proceso: Compra y Contrataciones Código: FR-CYC-004 

Fecha: —02-Mar-2022 

Versión: 01 

Dirección de Operaciones 

o 

Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias. Usos 

variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en 

la construcción y como acero comercial. 
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Metalico 

5 mm 

de material 5.76 
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Es un perfil de acero y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y 

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran 

aplicación en la construcción y como acero comercial. 
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Proceso: ¿ra y Contrataciones 
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Versión: 01 

Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Servicio 

  
  

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 
  

  

   
DETALLE REQUERIMIENTO 

(A MEE    EE AA Cantidad: 

Tola lisa de 6 * 10 E= 1/4 

  

       
    
  

Descripción del Bien o Servicio 
  

Plancha de acero con recubrimiento de zinc que retarde la corroción que cumple con la norma de calidad ASTM A653 

  

Especificaciones Técnicas 
  

  

    

Color: Natural 

Medidas: 6x10E=1/4 

Usos Edificación, Industria de alimentos y medicinas. 

Alli lle 

Criterio de Compra. o Sustitución: 
  

  

Criterio de Almacenamiento 
  

  

Observaciones 
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Proceso: Compra y Contrataciones 
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Versión: 01 

Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Servicio 

  
  

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 
  

  

     
DETALLE REQUERIMIENTO 

Código Dynamics: Cantidad: 

  

      
ENE 

Tola lisa de 4 * 8 E= 1/4 
  

Descripción del Bien o Servicio 
  

Es lámina de acero galvanizado por irmeción en caliente con calidad comercial. Es un producto que convina la característica de la resistencia 
macánica del acero y la resistencia ala corroción generada por el medio ambiente 

  

Especificaciones Técnicas 
  

Color: Natural 
  

Medidas: 4x8E=1/4 
  

  
    

  

   

Usos Edificación, Industria de alimentos y medicinas. 

oe 

Criterio de Compra o Sustitución 
  

  

Criterio de Almacenamiento 
  

  

Observaciones 
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Versión: 01 

E Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Servicio 

    
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 
  

  

     
   

    

    
DETALLE REQUERIMIENTO 

Código Dynamics: Cantidad:    SEA Ae 

Tola lisa de 4 * 8 E=1/2 

  

Descripción del Bien o:Servicio 

Es lámina de acero galvanizado por irmeción en caliente con calidad comercial. Es un producto que convina la característica de la resistencia 

macánica del acero y la resistencia ala corroción generada por el medio ambiente 

  

  

Especificaciones Técnicas 

Color: Natural 

Medidas: 4*8E=1/2 

Usos Edificación, Industria de alimentos y medicinas. 

OTROS CRITERIOS 

Criterio de Compra o Sustitución 

  

  

  

  

  

  

Criterio de Almacenamiento 
  

  

Observaciones 
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Versión: 01 

Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: ! Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Servicio 

  
  

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 
  

      

     
   

  

DETALLE REQUERIMIENTO 

(AE ER         AA ate Cantidad: 

Tola lisa de 4 * 8 E=3/8 

  

Descripción del Bien o Servicio 

Es lámina de acero galvanizado por irmeción en caliente con calidad comercial. Es un producto que convina la característica de la resistencia 

macánica del acero y la resistencia ala corroción generada por el medio ambiente 

  

  

Especificaciones Técnicas 

Color: Natural 

Medidas: 4 x 8E = 9/8 

Usos Edificación, Industria de alimentos y medicinas. 

OTROS CRITERIOS 

Criterio de Compra o Sustitución: 

  

  

  

  
  

  

Criterio de Almacenamiento: 
  

  

Observaciones 
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FICHA TECNICA PARA ADQUISICION T.BIENES O SERVICIOS 
Proceso: Compra y Contrataciones 

Código: FR-CYC-004 
Fecha: 02-Mar-2022 

Versión: 01 

  

Informaciones Generales 
Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones 
Bienes y Servicios (CBS) 

Nombre del TA 
PLANCHUELA DE 6* 1/4 

utilizado para la 

    

    

   
   

DETALLE IT) 
A AA    

Cantidad: 

    

C) de ace 
construcción en general 

   ro en calidad A36. La plancha es una y aplicaciones industriales 

pa 

Especificaciones Técnicas ANCHO 

6" (152mm 
1/4" (6,35mm 

LARGO 

GMtrs 

OTROS e 
Criterio de Compra o Sustitución 

placa de acero estructural   
   

Criterio de Almacenamiento 

Observaciones 
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FR-CYC-004 
02-Mar-2022 
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Fecha: 

     

  

     

    

  

   

  

: 01 

si es un 

Y 

o 

Planchas de acero, también conocido como laminado en caliente acero en calidad A36. La plancha es una placa de acero estructural 

utilizado para la construcción en general y aplicaciones industriales 
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TECNICA PARA ADQUISICION DE BIE” O 

Proceso: Compra y Contrataciones Código: 

Fecha: 

: 01 

x3/16" 
o 

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de 

de “angulares”. 

2" x3116" 
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Proceso: Compra y Contrataciones 

  

Código: FR-CYC-004 
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01 

o Servicio 

ANGULARES 3" x3 
0 

Tienen lados iguales cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su posee de de 90*, de ahí su calificativo 

de “angulares”. 
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o 

Tienen ambos lados iguales cuya es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su 

de “angulares”. 
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Proceso: Compra y Contrataciones Código: FR-CYC-004 
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Versión: 01 

Generales 

es un 

de Bienes y Servicios 

813LB 
o 

Tienen ambos lados iguales cuya sección es un recto, o lo que es lo mismo, su unión posee forma de ángulo de 90", de ahí su calificativo 

de “angulares”. 

H DE 8 X1/4 30 CON ALAS DE 4, 813LB 
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Versión: 01 
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Tienen ambos lados cuya sección es un ángulo recto, o lo que es lo mismo, su 

de “angulares”. 
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FIC "¿CNICA PARA ADQUISICION DE BIENES A 

Proceso: Cumpra y Contrataciones Código: FR-CYC-004 

Fecha: —02-Mar-2022 

Versión: 01 

Solicitante: 

de Bienes y Servicios 

ALUCINC CALIBRE 26 
E o 

El aluzinc es una aleación de Zinc (45%) y Aluminio (55%) que garantiza una fuerte resistencia a la 

Aluzinc Ondulado. 
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- FIC” ¡TECNICA PARA ADQUISICION DE BIE 50 SERVICIOS 

P :¿G Contratacione 
AS Código: FR-CYC-004 

Fecha: —02-Mar-2022 

> Versión: 01 

Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Bien 

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 

Acelerante ultrarrapido de fraguado 

Descripción del Bien o Servicio: 

Acelerante ultra rápido de fraguado diseñado para sellar y taponar todo tipo de filtraciones, chorros de agua y fisuras en superficies de concreto, 

mampostería, tuberías, etc. 

Especificaciones Técnicas 

PRUEBA 

NB 1225001 

Densidad 

TIEMPO DE VIDA UTIL 
AP Y 
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FI(.— ¡TECNICA PARA ADQUISICION DE BIEN — O SERVICIOS 
  

Proceso: Compra y Contrataciones 
ceso: Compra y Código: FR-CYC-004 

Fecha: — 02-Mar-2022 

01 

Informaciones Generales 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Bien 

del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 

Adhesivo Epoxico de 2 componentes 

Descripción del Bien o Servicio 

Adhesivo epoxídico de grado industrial, de 2 componentes, de curado rápido 

Técnicas 

25 

Viscosidad Brookfield cPs 25", 
220 de 

25 *C horas 
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Proceso: Compra y Contrataciones 950: Compra y Código: FR-CYC-004 
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es 01 

Informaciones Generales: 

Dirección o División Solicitante: Indique si es un Bien o Servicio 

Dirección de Operaciones Bien 

Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 

Agente adhesivo para concreto 

Descripción del Bien o Servicio: 

para con nuevo en no , , 
balcones, azoteas, bóvedas, pretiles, etc. Une yeso a muros y plafones. Se usa para reparación de elementos prefabricados y piedra artificial, 

colocación de loseta, mármol, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto. Para la fabricación de morteros de cemento con buena 

resistencia a la acción de agentes químicos y abrasivos. Mejora la calidad de la pintura vinílica y de cal. Mejora la resistencia del concreto contra 

ambientes ácidos y álcalis. 

Especificaciones Técnicas 

acuoso 

Densidad 1 

Contenido de 33 

20 C. 

6,000-8,000 

Almacenamiento 

Observaciones 
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