
DEPÓSITO REGULADOR CAPACIDAD: 750 m3

(EXISTENTE A REHABILITAR)
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PLANTA DE UBICACIÓN

DEPÓSITO REGULADOR 750m3

EXISTENTE A REHABILITAR

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:75

DR2-01/03

0 10/02/2023 PARA CONSTRUCCIÓN

VERJA PERIMETRAL EN
BLOCK (A CONSTRUIR)
(VER DETALLE EN
PLANO DR2-03/03)

VERJA PERIMETRAL EN
BLOCK (A CONSTRUIR)
(VER DETALLE EN
PLANO DR2-03/03)

PORTÓN METÁLICO
(A COLOCAR)

ENTRADA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC (EXISTENTE)

Ø12" BY PASS ACERO
EXISTENTE

LÍNEA DE REBOSE
Ø12" (EXISTENTE)

Ø12" BY PASS ACERO
EXISTENTE

LÍNEA DE DESAGÜE
Ø12" (EXISTENTE)

DEPÓSITO REGULADOR
CAPACIDAD: 750m3

(EXISTENTE A REHABILITAR)
PARA ABASTECER A SÁNCHEZ

N

LÍNEA MATRIZ Y
CONDUCCIÓN Ø12"

REGISTRO PARA VÁLVULA
DE COMPUERTA
(VER DETALLE PLANO NO
DR-2)

 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" H.F.
150 PSI, (A COLOCAR) CON SU
REGISTRO (A CONSTRUIR) CON TAPA
METÁLICA TIPO CISTERNA (0.80X0.80)
(VER DETALLE PLANO NO DR-2)

420
METROS

1:75

2

 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12"
H.F.,150 PSI, ( A COLOCAR) CON SU
REGISTRO (A CONSTRUIR) CON TAPA
METÁLICA TIPO CISTERNA (0.80X0.80)
(VER DETALLE PLANO NO DR-2)

 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" H.F.
150 PSI, ( A COLOCAR) CON SU
REGISTRO (A CONSTRUIR) CON TAPA
METÁLICA TIPO CISTERNA (0.80X0.80)
(VER DETALLE PLANO NO DR-2)
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ZAPATA DE MURO
(VER DETALLE)

LECHO DE GRAVA e=0.10 m

SOPORTE DE HORMIGÓN SIMPLE

MURO EN BLOCKS A CÁMARA LLENA
ESCALERA

VÁLVULAS DE COMPUERTA
DIMENSIONES Y REFUERZO TAPAS

DIAMETRO B H ASLT
Losa de Techo

BASTONES
MUROS

a (cm)
Soporte H.S.

b (cm)
Soporte H.S. SIN TRANSITO VEHICULAR(Pulg) (m) (m)

12 1.50 1.50 Ø 3/8" @ 0.15m a.d. Ø 3/8" @ 0.20m H.F. Circular (d= 0.80m)

3Ø3/8"

BASTÓN Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.20

BLOCKS

0.
25

0.60

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.20

DETALLE ZAPATA DE MURO
Esc. 1:10

BLOCKS Ø4"
HORMIGÓN SIMPLE

0.60

0.
60

0.
40

0.60

PLANTA SECCIÓN

Esc. 1:25
PERSPECTIVA

PL4''X3/8''

VER CONEXIÓN "1

PERNO DE 3/8" ANCLADO
CON RESINA EPÓXICA A
VIGA DE H.A.

2''X2''X1/4

BARRA LISA
Ø3/4'' @0.502''X2''X1/4

VER CONEXIÓN "1

VISTA SUPERIOR ESCALERA INTERNA

DETALLE CONEXIÓN 1"

3 16/

0.
17

0.50

PL4''X3/8''

SIN TRÁNSITO VEHICULAR

Ø12"

Ø12"

SOPORTE DE VÁLVULA
Esc. 1:15

Ø12"

DETALLE DE ESCALERA ACERO
INOXIDABLE PARA REGISTRO
Esc. 1:20

PLANTA
Esc. 1:15

SECCIÓN
Esc. 1:15
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Div. Diseño Estructural
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DETALLES PARA LA INSTALACIÓN

DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12" H.F. (CON REGISTRO)

SIN TRÁNSITO VEHICULAR

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

INDICADA

DR2-02/03

0 10/02/2023 PARA CONSTRUCCÓN

PERSPECTIVA
Esc. 1:25
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COLÚMNA H.A.
(VER DETALLE)

COLÚMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

4.00 4.00

PORTÓN METÁLICO
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLÚMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

2.
35

1.
80

COLÚMNA H.A.
(VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

COLÚMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

COLÚMNA H.A.
 (VER DETALLE)

COLÚMNA H.A.
 (VER DETALLE)

MURO DE BLOCK
VIOLINADO

0.
85

0.
25

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

ZAPATA  DE MURO
 (VER DETALLE)

0.
60

1.
60

0.
20

1.
80

MURO EN BLOCKS DE 6''
 (VER DETALLE)

MURO EN BLOCKS DE 8''
 (VER DETALLE)

VIGA DE AMARRE H.A.
 (VER DETALLE)

ALAMBRE DE TRINCHERA
(VER DETALLE)

2.
15

0.
20

2.
35

MURO EN BLOCKS DE 6''
 (VER DETALLE)

0.
85

0.
25

0.
60

PORTON METALICO
(VER DETALLE)

VIGA DE HORMIGON SIMPLE
PARA SOPORTE RIEL PORTON
L= 8.40 m (VER DETALLE)

SISTEMA DE RODILLOS
(VER DETALLE)

MURO EN BLOCKS DE 8''
 (VER DETALLE)

1 
1/

2'
'

0.95

4.22

TUBO 3" x 1 1/2"MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

BARRAS 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

MARCO TUBULAR
3" *1 1/2"

PUERTA PEATONAL

ELEVACION FRONTAL 
VER DETALLE RIEL

2.
15

0.
15

2.
35

0.
05

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16

PLANCHUELA 4" x 4" x 3/16

0.
40

0.45

ALAMBRE DE TRINCHERA

SOPORTE EN ANGULARES CADA
2.00m (VER DETALLE)

GUIAS ALAMBRE CALIBRE 10

0.
20

0.20

4Ø1/2"
EST.Ø3/8"@0.20

0.
15

0.
30

0.30 0.100.10

4Ø 1/2
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

CALICHE PROCTOR MODIFICADO 95%
HUMEDAD ÓPTIMA COMPACTADO
C/ 15 cm DE CAPA

fc'= 240 kg/cm²
fc'= 4200 kg/cm²

3Ø 1/2"

Est. Ø3/8 "@0.20m

Rec.=0.07 m

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

0.
25

 d
b

(VER DETALLE DE RIEL)

PAVIMENTO

5Ø1/2"

0.
60

0.60

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.
20

0.20

4Ø3/8"
EST.Ø3/8"@0.20

SECCION VIGA

0.
25

0.
60

0.45

3Ø3/8"

Ø3/8"@0.60

Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.60

0.15

0.
85

N.T.N.

3 LINEAS DE BLOCKS 8" POR DEBAJO
DEL NIVEL DE TERRENO NATURAL
CON TODAS LAS CAMARASLLENAS

0.20

BLOCKS 6" SOBRE NIVEL
 DE TERRENO NATURAL

0.
02

0.
07

0.
02

0.
02

0.02

PERFIL ANGULO
"L" 50*50*5 mm

0.
22

GUIA PARA DESPLAZAMIENTO
DEL RODAMIENTO Ø1/2"

1/
2'

'

4"
1/2"

TUBO 3" x 1 1/2"  BARRAS 1/2"

0.10

LAMINA ACANALADA 4"x 1/2"x 3/16

0.02 PERFIL ANGULO
"L" 50*50*5 mm

RODILLO

PERNO ROSCAD Ø 1/2"

ARRANDELA
DE PRESIÓN

TUERCA Ø 1/2"

0.
10

0.
05

0.
05

0.05

0.
15

NOTA:
JUNTA EXPANSIVA COLOCADA CADA 30.00m

(VER DETALLA DE COLÚMNA C1)

ANGULAR 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
TIRA DE FOAM 1/2"

ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm
ANGULAR L 65 x 65 x 5 mm

SECCIÓN A-A'

0.
25

 d
b

1 BARRA 1/2"  L= 25 db
@ 1.00m INTERCALADA
DE DERECHA A IZQUIERDA

0.10

1/2"
E70-xx 1/2" DE ESPESOR

E70-xx 1/2" DE ESPESOR

A

A'

PLANTA

5Ø1/2"

0.
60

0.86

C1

5 
Ø

 1
/2

"

0.200.200.050.200.20

C1

NOTA:

Si LAS VERJAS DE MURO DE BLOCKS DE
LOS DIFERENTES PROYECTOS ALCANZAN
ALTURAS MENORES DE 1.80m SE PUEDE
ELIMINAR LA VIGA DE AMARRE BAJO NIVEL
DE TERRENO NATURAL (BNTN), SIEMPRE Y
CUANDO LOS ESFUERZOS PERMISIBLES
DEL SUELO SEAN MAYORES A 2.00Kg/Cm²

COLÚMNA C1
ESC. 1:10

ZAPATA DE COLÚMNA 
ESC. 1:15

MÓDULO DE VERJA 
ESC. 1:50

VISTA FRONTAL PUERTA
ESC. 1:50

VISTA ISOMÉTRICA
ESC. 1:50

SECCIÓN VERJA
ESC. 1:30

SECCIÓN EN PUERTA
ESC. 1:30

VIGA
ESC. 1:10

ZAPATA MURO DE 8'' BNTN y DE 6'' SNTN 
ESC. 1:15

DETALLE RIEL PORTÓN
ESC. 1:5

DETALLE SISTEMA DE RODILLOS
ESC. 1:5

PLANTA VISTA LATERAL 

DETALLE ALAMBRE TRINCHERA
ESC. 1:10

SOPORTE EN ANGULAR DETALLE SOPORTE Y GUÍAS 

VISTA FRONTAL PORTÓN 
ESC. 1:20

DETALLE AMPLIADO (PLANTA PORTÓN) 
ESC. 1:5

PLANTA PORTÓN
ESC. 1:20

DETALLE DE JUNTA EXPANSIVA
ESC. 1:10

PLANTA Y SECCIÓN A-A' DE RIEL 
ESC. 1:15

ESC. 1:15

ZAPATA DE COLÚMNA
DE JUNTA EXPANSIVA
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DETALLE DE VERJA PERIMETRAL EN BLOCK

DEPÓSITO REGULADOR 750m3

EXISTENTE A REHABILITAR

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ
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