
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
DESDE DEPÓSITO DE 2,000m³ (A CONSTRUIR) HASTA EMPALME CON RED

DE SÁNCHEZ
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"

PVC (SDR-26), A COLOCAR.

L.M Ø6"

Ø3"L.I Ø12"

OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE
BOMBEO EN SANTA CAPUZA
(A  REHABILITAR Y EQUIPAR)

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL
DE HORMIGÓN ARMADO, CAP: 750 m3

(EXISTENTE A REHABILITAR),
COTA: 73 msnm

PLANTA POTABILIZADORA
DE FILTRACIÓN RÁPIDA
CAPACIDAD: 70 LPS
(EXISTENTE A REMODELAR),
COTA:74.86 msnm

DEPÓSITO REGULADOR
SUPERFICIAL METÁLICO
(EXISTENTE A REHABILITAR)
CAP:1,345m3, COTA: 66 msnm

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR
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PLANIMETRÍA GENERAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:8500
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0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN
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LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)
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1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203.

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

LI Ø12" PVC

0.90 0.90

Ø6" Ø3"

ORIENTACIÓN

DATOS HIDRÁULICOS

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA A -A')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

EST.: 0+000

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de bombeo
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,678.07 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

5102550
Meters

1:8500

255

DEPÓSITO REGULADOR H.A.
SUPERFICIAL (A CONSTRUIR)
CAPACIDAD 2,000 m³
COTA SALIDA: 107.15 msnm

PUNTO DE EMPALME A DOS (2) TUBERÍAS Ø12"
PVC (EXISTENTES) (RED DE DISTRIBUCIÓN DE
SÁNCHEZ (VER DETALLE)

EST.: 7+879
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COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

PERFIL LC DR A CONSTRUIR HASTA REDES
ESC. HORIZONTAL: 1:1000

ESC. VERTICAL: 1: 500

0+040 0+060 0+080 0+100 0+120 0+140 0+160 0+180 0+200 0+220 0+240 0+260 0+280 0+300 0+320 0+340 0+360 0+380 0+400 0+420 0+440 0+460 0+480 0+500 0+520 0+540 0+560 0+580 0+600
0+604

110.59 106.68 100.02 96.62 92.56 89.30 85.82 82.61 78.98 75.92 71.80 67.46 63.22 59.48 55.08 50.53 45.98 42.13 39.19 36.76 33.11 31.81 30.03 28.43 27.29 26.60 26.05 25.37
25.37

108.46 105.26 101.76 98.72 95.21 91.26 87.88 84.49 80.99 77.53 74.58 70.34 66.09 62.10 58.10 53.75 49.20 44.72 41.02 37.82 35.19 31.78 30.35 28.79 27.14 26.04 25.27 24.75 24.05 23.91

-16.00%

-17.65%

-14.26%

-20.31%

-16.90%

-17.54%

-14.52%

-21.21%

-19.48%
-21.04%

-22.82%

-22.37%

-16.84%

-13.15%

-57.03% -7.20%

-8.26%
-5.17%

-2.57% -3.51%

NIVEL ESTÁTICO (107.15)

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

STA:0+604.00
ELEV:24.00

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (106.93) Hf=0.22m.

P=32.75m.

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

GRADIENTE A 20 AÑOS
(65.78)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 0+140

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 0+450

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

TERRENO NATURAL

DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIAL
DE H.A., CAPACIDAD 2,000m³
528,000 GALONES (A CONSTRUIR)
Qb=83.74 Lps.
COTA ENTRADA =114.65 m
COTA SALIDA= 107.15 m
COTA REBOSE= 114.95 m
COTA DESAGÜE= 107.00 m

STA:0+245.34
ELEV:74.00

CÁMARA ROMPEDORA
DE PRESIÓN
(A CONSTRUIR)
COTA ENTRADA =74.40m
COTA SALIDA= 74.00m

TERRENO NATURAL

0.5949
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LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 0+140

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR) EST - 0+450

L.M Ø6"Ø3"
L.I Ø12"

SALIDA Ø12"

ACERO A COLOCAR

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

DEPÓSITO REGULADOR DE HORMIGÓN
ARMADO SUPERFICIAL CAP.: 2,000 m³,
(A CONSTRUIR). COTA SALIDA =  107.15 msnm

CÁMARA ROMPEDORA DE
PRESIÓN (A CONSTRUIR)
COTA ENTRADA = 74.40 m
COTA SALIDA = 74.00 m
EST: 0+245.34
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Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST 0+000 - 0+604

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-02/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232

54121320 25

11171618

19

15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G. 0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120 A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO.

A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546 12137810 111716 1820

25

10 19

A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728 REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)

CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00

DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

LI Ø12" PVC

0.90 0.90

Ø6" Ø3"

ORIENTACIÓN

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO I

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA A -A')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 0+000 - 0+604

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PLANIMETRÍA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 0+000 - 0+604

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

CEMENTERIO
(80.56) MSNM

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 213.60 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.90 m/Km
Hf= 0.022 m
V= 0.55 m/s

60300
METROS

1:1000

30

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA A - A'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

0+604 0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900 0+920 0+940 0+960 0+980 1+000 1+020 1+040 1+060 1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180 1+2001+208

25.37 25.10 25.23 25.25 25.24 24.89 24.49 25.09 25.01 24.93 24.81 24.73 24.64 24.55 24.46 24.44 24.40 24.16 24.04 23.73 23.75 23.67 23.59 23.56 23.50 23.35 23.18 23.07 22.99 22.96 22.95

23.91 23.76 23.81 23.85 23.90 23.60 23.21 23.64 23.69 23.59 23.49 23.41 23.33 23.25 23.15 22.97 22.78 22.62 22.55 22.48 22.41 22.35 22.29 22.21 22.12 22.03 21.93 21.84 21.75 21.69 21.64 21.62

0.24% -1.98% 2.36% -0.51% -0.40% -0.45% -0.98% -0.36% -0.32% -0.45% -0.26%

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR) TERRENO NATURAL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"

PVC (SDR-26), A COLOCAR.

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

V.A.C. Ø2", 150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 0+940

I

0+
58

0
0+

60
0

0+620 0+640 0+660 0+680 0+700 0+720 0+740 0+760 0+780 0+800 0+820 0+840 0+860 0+880 0+900 0+920 0+940 0+960 0+980 1+000 1+020 1+040 1+060 1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180 1+200 1+220

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)MOTO

REPUESTO
LOPEZ

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 0+940

L.M Ø6"

Ø3"
L.I Ø12"

L.C Ø8"
L.M Ø6"

Ø3"
L.I Ø12"

L.C Ø8"

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

N
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST 0+604 - 1+208

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-03/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

6

ALCANTARILLA

50250 Metros

1:1000

25

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232

54121320 25

11171618

19

15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G. 0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120 A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO.

A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546 12137810 111716 1820

25

10 19

A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728 REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)

CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00

DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA B - B')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 0+604 - 1+208

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 0+604 - 1+208

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA B- B'

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

LI Ø12" PVC

0.90 0.90

Ø6" Ø3"

0.90

Ø8"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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8
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

1+208 1+220 1+240 1+260 1+280 1+300 1+320 1+340 1+360 1+380 1+400 1+420 1+440 1+460 1+480 1+500 1+520 1+540 1+560 1+580 1+600 1+620 1+640 1+660 1+680 1+700 1+720 1+740 1+760 1+780 1+800 1+812

22.95 22.89 22.85 22.59 22.38 22.07 21.80 21.36 21.07 20.72 20.44 20.08 19.80 19.63 19.25 19.19 18.67 18.27 18.00 17.81 17.06 17.67 17.75 17.74 17.79 17.93 18.28 18.53 18.83 19.13 19.30

21.62 21.59 21.48 21.37 21.25 21.03 20.74 20.45 20.13 19.79 19.45 19.11 18.78 18.56 18.35 17.95 17.68 17.26 16.96 16.73 16.49 15.75 15.94 16.33 16.46 16.54 16.66 16.95 17.24 17.54 17.86 18.05

-0.58% -1.45% -1.71% -1.67% -1.03% -2.51% -1.28% -2.92% -1.19% -7.69% -1.20% 3.28% 0.73% 0.40% 1.45% 1.60%

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR. TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 1+440

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4"
H.F. (150 PSI)  A COLOCAR,
CON SU CAJA TELESCÓPICA.
EST - 1+620

14.00

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO.

A COLOCAR

A COLOCAR

42

J

ALCANTARILLAALCANTARILLA

PUENTE EXISTENTE

1+180
1+200

1+220
1+240

1+260 1+280 1+300 1+320 1+340 1+360 1+380 1+400 1+420
1+440 1+460

1+480
1+500 1+520 1+540 1+560 1+580 1+600 1+620 1+640 1+660 1+680 1+700 1+720 1+740 1+760 1+780 1+800 1+820 1+840

-OBRA DE TOMA EN ARROYO SALADO
CAJUELA DE CAPTACIÓN #2: EXISTENTE (A REHABILITAR),
CAJUELA DE CAPTACIÓN #3, (A CONSTRUIR)
-ESTACIÓN DE BOMBEO #2 (A REHABILITAR Y EQUIPAR)
ESTACIÓN DE BOMBEO #3 (A CONSTRUIR Y EQUIPAR)

V.A.C. Ø2", 150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 1+440

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" H.F.
(150 PSI)  A COLOCAR, CON SU
CAJA TELESCÓPICA. EST - 1+620

L.M Ø6"

Ø3"
L.I Ø12"

L.C Ø8"

L.M Ø6"

Ø6"

L.I Ø12"

 Ø4"

Ø
3"

Ø
3"

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

50250 Metros

1:1000

25
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APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria

1962
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DOM
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A

A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A. 

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST: 1+208 - 1+812

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-04/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCÓN

47

 K

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALETA

10 141232

54121320 25

1117161819 15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 78 91011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO.

A COLOCARA COLOCAR

141232 546 12137810 1117 161820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728

REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)

CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64°

59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38°44°

2452°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

A'

0402 A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP:  0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060 0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA B - B')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 1+208 - 1+812

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 1+208 - 1+812

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA C - C'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

LI Ø12" PVC

0.90 0.90

Ø6" Ø3"

0.90

Ø8"

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA B - B'

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4" LI Ø10"

 (SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA C - C')



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500

5
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

1+8121+820 1+840 1+860 1+880 1+900 1+920 1+940 1+960 1+980 2+000 2+020 2+040 2+060 2+080 2+100 2+120 2+140 2+160 2+180 2+200 2+220 2+240 2+260 2+280 2+300 2+320 2+340 2+360 2+380 2+400 2+416

19.30 19.43 19.84 20.26 20.62 20.99 21.96 22.74 22.39 22.39 22.63 22.88 23.05 23.20 23.35 23.52 23.59 23.65 23.66 23.80 23.94 24.08 24.26 24.62 25.19 25.93 26.72 27.52 28.28 29.09 29.96 30.64

18.05 18.18 18.54 18.91 19.28 19.80 20.66 21.44 21.08 21.09 21.33 21.55 21.75 21.91 22.04 22.16 22.29 22.34 22.38 22.50 22.65 22.81 23.00 23.28 23.98 24.68 25.40 26.18 26.97 27.79 28.61 29.27

1.83%
2.67% 8.06% -1.79% 1.22% 1.04% 0.65% 0.62% 0.23% 0.74% 0.96%

3.51%
3.93%

4.13%TERRENO NATURALLÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 1+930

49

1+780 1+800 1+820 1+840 1+860 1+880 1+900 1+920 1+940 1+960 1+980
2+000 2+020 2+040 2+060 2+080 2+100 2+120 2+140 2+160 2+180 2+200 2+220

2+240
2+260

2+280
2+300

2+320
2+340

2+360
2+380

2+400
2+420

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

CAJUELA DE CAPTACIÓN #2: EXISTENTE (A REHABILITAR),

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 1+930

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

50250 Metros

1:1000
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A

A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A. 

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST 1+812 - 2+416

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-05/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232

54121320 25

11171618

19

15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G. 0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120 A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCARA COLOCAR

141232 546 12137810 111716 1820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728 REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA D - D')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 1+812 - 2+416

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 1+812 - 2+416

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA D - D'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø10"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

2+416
2+420 2+440 2+460 2+480 2+500 2+520 2+540 2+560 2+580 2+600 2+620 2+640 2+660 2+680 2+700 2+720 2+740 2+760 2+780 2+800 2+820 2+840 2+860 2+880 2+900 2+920 2+940 2+960 2+980 3+000 3+020

30.64
30.81 31.56 32.35 33.13 33.75 34.49 34.90 35.12 35.21 35.40 35.31 34.98 34.49 33.94 33.20 32.34 31.37 30.39 29.47 28.58 27.87 27.20 26.63 26.12 25.60 25.07 24.53 23.99 23.35 22.66 22.18

29.27
29.44 30.26 31.00 31.73 32.46 33.02 33.40 33.79 34.04 34.15 34.01 33.69 33.27 32.57 31.88 31.00 30.06 29.07 28.16 27.27 26.54 25.95 25.39 24.82 24.29 23.76 23.24 22.63 22.01 21.38 20.88

3.67%
1.91% 0.53% -1.60%

-3.48%
-4.57%

-4.94%
-4.47%

-3.07%
-2.84%

-2.61%
-3.13%

-2.41%

TERRENO NATURAL
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 2+600

55 56

2+380
2+400

2+420
2+440

2+460
2+480

2+500
2+520

2+540
2+560

2+580 2+600
2+620 2+640 2+660 2+680 2+700 2+720 2+740

2+760 2+780 2+800 2+820 2+840 2+860
2+880

2+900 2+920 2+940 2+960 2+980 3+000 3+020 3+040
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 2+600

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

 Ø
3" Ø

3"

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria
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A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A. 

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL 2+416 - EST. 3+020

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-06/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

N

50250 Metros

1:1000

25

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232

54121320 25

11171618

19

15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G. 0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120 A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCARA COLOCAR

141232 546 12137810 111716 1820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728 REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°
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A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA D - D')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 2+416 - 3+020

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 2+416 - 3+020

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA D - D'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø10"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

3+020 3+040 3+060 3+080 3+100 3+120 3+140 3+160 3+180 3+200 3+220 3+240 3+260 3+280 3+300 3+320 3+340 3+360 3+380 3+400 3+420 3+440 3+460 3+480 3+500 3+520 3+540 3+560 3+580 3+600 3+620 3+624

22.18 21.83 21.08 20.65 20.46 20.53 20.31 19.36 19.31 19.31 19.31 19.66 19.74 19.83 19.85 19.84 19.81 19.86 20.11 20.36 20.64 20.98 21.32 21.67 21.94 22.34 22.69 23.18 23.56 23.93

20.88 20.37 19.91 19.53 19.29 19.22 18.98 18.11 17.97 18.01 18.06 18.11 18.39 18.47 18.54 18.54 18.53 18.58 18.75 19.04 19.34 19.69 20.03 20.35 20.63 21.00 21.35 21.76 22.25 22.62 22.6222.60

-2.56% -1.88% -0.36% -1.31% -8.52% 0.26% 0.24% -1.21% 1.50% 0.41% -0.03% 0.29% 1.48% 1.72% 0.22% 2.02% 1.74% 2.44% 1.79% -0.37%
TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR. TERRENO NATURALLÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"

PVC (SDR-26), A COLOCAR.

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 3+150

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4" H.F. (150 PSI)
A COLOCAR, CON SU CAJA TELESCÓPICA.
EST - 3+220

60

61

 P

3+060
3+080

3+100
3+120

3+140
3+160

3+180
3+200

3+220
3+240

3+260
3+280

3+300 3+320 3+340 3+360 3+380 3+400 3+420 3+440 3+460 3+480 3+500 3+520 3+540 3+560 3+580 3+600 3+620

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 3+150

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø 4" H.F. (150 PSI)
A COLOCAR, CON SU CAJA TELECÓPICA.
E - 3+220

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

LI Ø10"

Ø6"
 Ø4"

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria
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ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A. 

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL 3+020 - EST. 3+624

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-07/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

N

50250 Metros

1:1000

25

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232

54121320 25

11171618

19

15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G. 0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120 A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCARA COLOCAR

141232 546 12137810 111716 1820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728 REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°
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5 4
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14
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A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA A -A')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 3+020 - 3+624

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 3+020 - 3+624

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA D - D'

ALCANTARILLA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø10"



LÍNEA DE IMPULSION Ø 16"
PVC (EXISTENTE) L=3,884.35m .

 Q

62

3+620 3+640 3+660 3+680 3+700 3+720 3+740 3+760 3+780 3+800 3+820 3+840 3+860 3+880 3+900 3+920 3+940 3+960 3+980 4+000 4+020 4+040 4+060 4+080 4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+220 4+240

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

ESTACIÓN DE BOMBEO #1 (EXISTENTE)
EN ARROYO SANTA CAPUZA,
(A REHABILITAR)

V.A.C. Ø2", 150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 3+640

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST  4+180

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø 4" H.F. (150 PSI)
A COLOCAR, CON SU CAJA TELESCÓPICA.
EST 3+800

PUENTE

Ø3"

LI Ø10"

Ø6"

 Ø4"

LI Ø16"

Ø6"

 Ø4"

LA Ø16"

LI Ø16"

Ø6"

 Ø4"

ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500

5
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

3+624 3+640 3+660 3+680 3+700 3+720 3+740 3+760 3+780 3+800 3+820 3+840 3+860 3+880 3+900 3+920 3+940 3+960 3+980 4+000 4+020 4+040 4+060 4+080 4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+2204+228

23.71 23.05 22.48 21.34 20.09 19.03 18.03 17.48 16.94 17.38 18.35 18.40 19.40 20.19 20.93 22.21 23.38 24.35 25.13 26.01 26.81 27.76 28.75 29.55 30.49 31.55 31.80 33.04 33.45 33.79 33.73

22.60 22.42 21.80 21.19 20.12 18.95 17.77 16.70 15.99 15.60 15.77 16.12 17.14 17.90 18.71 19.63 20.94 22.07 23.06 23.88 24.68 25.48 26.43 27.35 28.24 29.32 30.25 30.47 31.70 32.14 32.33 32.38

-3.09%

-5.87%
-4.88% -2.40% -0.88% 2.05% -0.51% 4.12% 7.00% 3.05% 4.36% 3.97%

6.59%
5.13%

4.10%
3.98%

4.74%
4.48%

5.36%
0.25% 3.97% 7.03% 2.19% 0.58%

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

TERRENO NATURAL
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

HFt= 8.22m

PRESION = 18.82m

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST 3+640

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST 4+180

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø 4" H.F. (150 PSI)
A COLOCAR, CON SU CAJA TELESCÓPICA.
EST - 3+800

50250 Metros

1:1000

25
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ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A. 

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL - EST 3+624 - 4+228

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-08/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35 10.00 4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 14123254121320 25

1117161819 15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G. 0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546 12137810 111716 1820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

3

26

2728

REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64°

59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38°44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA D - D')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 3+624 - 4+228

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 3+624 - 4+228

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø10"

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA D - D'

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"

(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')



LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR4+200 4+220 4+240 4+260 4+280 4+300 4+320 4+340 4+360 4+380 4+400 4+420 4+440 4+460 4+480 4+500 4+520 4+540 4+560 4+580 4+600 4+620 4+640

4+660 4+680 4+700 4+720 4+740 4+760 4+780 4+800 4+820 4+840

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR

V.D Ø4" H.F (150 PSI), A COLOCAR
CON CAJA TELESCÓPICA
E-4+620

V.A.C Ø2" H.F (150 PSI),
A COLOCAR
E-4+450

67

Ø3"

LI Ø16"

Ø6"

 Ø4"

LI Ø16"

Ø6"

 Ø4"

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

4+228 4+240 4+260 4+280 4+300 4+320 4+340 4+360 4+380 4+400 4+420 4+440 4+460 4+480 4+500 4+520 4+540 4+560 4+580 4+600 4+620 4+640 4+660 4+680 4+700 4+720 4+740 4+760 4+780 4+800 4+820 4+832

33.73 33.81 33.91 34.06 34.09 34.28 34.52 34.65 34.79 34.94 34.96 34.90 34.80 34.66 34.42 34.08 33.56 32.94 32.49 32.08 31.85 31.84 32.14 33.96 34.36 35.01 35.48 35.75

32.38 32.49 32.59 32.67 32.79 32.98 33.17 33.34 33.52 33.69 33.67 33.58 33.47 33.33 33.13 32.76 32.24 31.66 31.19 30.82 30.62 30.50 30.60 30.83 31.33 31.83 32.39 32.94 33.35 33.59 34.14 34.46

0.87% 0.14% 3.17% -1.23% 0.95% 0.87% 0.85% -0.15% -0.45% -0.67% -0.97% -2.45% -2.91% -1.83% -0.58% 0.74% 2.49%
2.78% 0.95% 2.75%

TERRENO NATURAL
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

V.D Ø4" H.F (150 PSI), A COLOCAR
CON CAJA TELESCÓPICA
E-4+620

V.A.C Ø2" H.F (150 PSI),
A COLOCAR
E-4+450
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NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST 3+020 - 3+624

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-09/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00 4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232 54121320 25

11 17161819 15PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.

0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO1.00 m x 1.00 m A'

PUERTA METALICA.1.00 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 1222

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546 12137810 1117 161820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

3

26

2728

REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)

CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64°

59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

2452°
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A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP:  0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
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1314

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 4+228 - 4+832

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 4+228 - 4+832

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1:500

60300
METROS

1:1000

30

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

4+8324+840 4+860 4+880 4+900 4+920 4+940 4+960 4+980 5+000 5+020 5+040 5+060 5+080 5+100 5+120 5+140 5+160 5+180 5+200 5+220 5+240 5+260 5+280 5+300 5+320 5+340 5+360 5+380 5+400 5+420 5+436

35.76 35.90 36.40 36.81 37.02 37.01 37.05 37.08 36.87 36.81 36.65 36.37 36.28 35.93 36.38 36.86 37.38 38.12 38.92 39.57 39.79 40.33 40.72 40.94 40.91 41.03 41.03 41.18 41.36 41.38 41.40 41.47

34.31 34.49 34.94 35.31 35.58 35.62 35.61 35.53 35.44 35.35 35.12 34.91 34.90 34.49 34.80 35.39 35.93 36.64 37.46 38.04 38.40 38.79 39.18 39.46 39.53 39.54 39.52 39.69 39.85 39.97 40.01 40.03

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

4+820 4+840 4+860 4+880 4+900 4+920 4+940 4+960 4+980 5+000 5+020 5+040 5+060 5+080 5+100 5+120 5+140 5+160 5+180 5+200 5+220 5+240 5+260 5+280 5+300 5+320
5+340

5+360
5+380

5+400
5+420

5+440

Ø4"

Ø6"

Ø16"

Ø4"

Ø6"

Ø16"

Ø4"

Ø6"

Ø16"

70

S

R

U

T

Ø3"

Ø4"

Ø6"

Ø16"

50250 Meters

1:1000
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria

1962

I N P A

DOM
I N

IC
ANAREP

U
B

L
I C

A

A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST. 4+832 - 5+436

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-10/21

0 10/2/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 4+832 - 5+436

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), A COLOCAR. EST 4+832 - 5+436

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALETA

10

141232

5

4121320 25

1117 161819

15PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCAR

TAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO0.90 m x 0.90 m A'

PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 m

141

232

5

4 61213 78

910

11171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

9

921

20

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

7232412 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO.

A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546

12137810 111716 1820

25

10 19

A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45º

J.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728

REBOSE Ø16" ACERO e= (SCH-30) L=5.50m .

A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)

CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38°44°

24

52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102

COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851

-7288.711

COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968

-7316.243

COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808

COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76

OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m L

NORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06

EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44

OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060 0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m L

NORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

TERRENO NATURALLÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

ALCANTARILLA
EXISTENTE

ALCANTARILLA
EXISTENTE

ALCANTARILLA
EXISTENTE
LOMO 39.97CUNETA

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST- 5+190

V.A.C. Ø2", 150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 5+190

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

ALCANTARILLA
EXISTENTE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"

H
= 

1.
21



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

5+436
5+440 5+460 5+480 5+500 5+520 5+540 5+560 5+580 5+600 5+620 5+640 5+660 5+680 5+700 5+720 5+740 5+760 5+780 5+800 5+820 5+840 5+860 5+880 5+900 5+920 5+940 5+960 5+980 6+000 6+020 6+040

41.47
41.49 41.37 41.15 40.85 40.46 40.01 39.38 38.93 38.50 36.29 36.98 36.43 36.00 35.50 35.04 34.56 34.07 33.61 33.22 33.03 33.09 33.22 33.23 33.24 33.32 33.47 33.67 33.98 34.34 34.68

40.03 40.03 39.93 39.68 39.40 38.95 38.54 37.99 37.49 36.95 36.29 34.87 34.89 34.97 34.53 34.07 33.61 33.13 32.65 32.21 31.81 31.55 31.65 31.71 31.75 31.77 31.78 31.97 32.23 32.55 32.86 33.15

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑO (65.78)

0+
00

0
0+

02
0

0+
04

0
0+

06
0

0+
00

0
0+

02
0

0+
04

0

5+420
5+440

5+460
5+480

5+500
5+520 5+540

5+560
5+580 5+600 5+620 5+640 5+660 5+680 5+700 5+720 5+740 5+760 5+780 5+800 5+820 5+840 5+860 5+880 5+900 5+920 5+940 5+960 5+980 6+000 6+020 6+040 6+060

73

V

V1

Ø4"

Ø6"

Ø16"

Ø4"

Ø6"

Ø16"

Ø4"

Ø6"

Ø16"

50250 Meters

1:999.998
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria

1962
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DOM
I N

IC
ANAREP
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A

A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST. 5+436- 6+040

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-11/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST. 5+436 - 6+040 

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PLANIMETRÍA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST. 5+436  - 6+040 

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232

54121320 25

11171618

19

15PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO0.90 m x 0.90 m A'

PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120 A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCARA COLOCAR

14123 2 546 121378 10 111716 1820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728 REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

ALCANTARILLA
EXISTENTE
LOMO 36.14
FONDO 35.02

CUNETA

CUNETA

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

V.A.C. Ø2" (A COLOCAR) 150 PSI
E - 5+650

V.A.C. Ø2" (A COLOCAR) 150 PSI
E - 5+650

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

PUENTE

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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12
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44
46
48
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52
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56
58
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64
66
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70

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

6+040 6+060 6+080 6+100 6+120 6+140 6+160 6+180 6+200 6+220 6+240 6+260 6+280 6+300 6+320 6+340 6+360 6+380 6+400 6+420 6+440 6+460 6+480 6+500 6+520 6+540 6+560 6+580 6+600 6+620
6+640

6+644

34.68 35.06 34.34 35.77 36.12 36.44 36.81 37.17 37.38 37.57 37.75 37.89 38.01 38.09 38.32 38.31 38.49 38.76 39.10 39.02 40.09 40.56 41.12 41.65 42.03 42.59 43.16 43.68 44.06 44.65 45.58
45.77

33.15 33.54 32.45 33.63 34.74 35.00 35.34 35.72 35.91 36.10 36.29 36.44 36.54 36.62 36.72 36.85 37.01 37.30 37.52 37.70 38.41 39.09 39.65 40.18 40.65 41.11 41.67 42.16 42.62 43.30 44.1344.31

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

6+000
6+020

6+040
6+060

6+080
6+100 6+120 6+140 6+160 6+180 6+200 6+220 6+240 6+260 6+280 6+300 6+320 6+340 6+360 6+380 6+400 6+420 6+440 6+460 6+480 6+500 6+520 6+540 6+560 6+580 6+600 6+620 6+640 6+660
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W

Y

Ø4"
Ø6"

Ø16"

Ø4"

Ø6"

Ø16"

Ø
3"

N

50250 Meters

1:999.998
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria
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A

A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST. 6+040 - 6+644

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-12/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

CUNETA

ALCANTARILLA
EXISTENTE
LOMO 39.54
FONDO 33.56

ALCANTARILLA
EXISTENTE
LOMO 38.02
FONDO 37.47

CUNETA

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST. 6+040 - 6+644

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PLANIMETRÍA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST. 6+040 - 6+644

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

CUNETA

TERRENO NATURALLÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"
PVC (SDR-26), A COLOCAR.

TERRENO NATURALLÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 6+180

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 6+180

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00

4.85

3.06

13.69

5.62 CANALETA

10 141232

54121320 25

11 171618

19

15 PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNA

CON SU CANDADO0.90 m x 0.90 m A'

PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

21 20

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCARA COLOCAR

141232 546 12137810 1117 161820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728

REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)

CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64° 59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38°44°

2452°

12

3

5 4
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12

13

14

15

16

171819

20

21

22

23

A'

0402A

B34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP:  0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060 0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500
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22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
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ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

6+644 6+660 6+680 6+700 6+720 6+740 6+760 6+780 6+800 6+820 6+840 6+860 6+880 6+900 6+920 6+940 6+960 6+980 7+000 7+020 7+040 7+060 7+080 7+100 7+120 7+140 7+160 7+180 7+200 7+220 7+2407+248

45.77 46.17 45.84 46.38 46.41 46.39 46.21 46.27 46.12 46.01 45.95 46.01 45.83 45.61 45.63 45.98 45.55 45.26 45.21 45.24 45.27 45.17 45.14 44.53 45.03 45.13 45.09 45.06 45.02 44.98 44.83 44.76

44.31 44.70 44.39 44.85 44.94 44.84 44.73 44.70 44.64 44.50 44.49 44.55 44.33 44.21 44.10 44.15 44.04 43.81 43.75 43.80 43.79 43.70 43.40 43.06 43.49 43.66 43.63 43.58 43.51 43.46 43.35 43.29

NIVEL ESTÁTICO (74.00)
STA:6+644.15
ELEV:74.00

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

6+640
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6+680
6+700

6+720
6+740

6+760
6+780

6+800 6+820 6+840 6+860 6+880 6+900 6+920 6+940 6+960 6+980 7+000 7+020 7+040 7+060 7+080 7+100 7+120
7+140

7+160
7+180

7+200
7+220

7+240
7+260

80

N

A1

B1

Ø4"

Ø6"

LI Ø16"

50250 Meters

1:1000
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria
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A

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST. 6+644 - 7+248

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-13/21

0 10/02/2023

ALCANTARILLA
EXISTENTE
LOMO 43.83
FONDO 42.77

ALCANTARILLA
EXISTENTE

CUNETA

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST. 6+644 - 7+248 

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PLANIMETRÍA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST. 6+644 - 7+248 

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 6+660

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 6+660

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 7+140

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR),
EST - 7+140

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35

10.00 4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 141232 54121320 25

1117 161819 15PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNACON SU CANDADO0.90 m x 0.90 m A'

PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 m

14123254 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

99

2120

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 1222

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546 12137 810 111716 1820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

326

2728

REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64°

59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38° 44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

A'

0402A

B

34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

ALCANTARILLA
EXISTENTE

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"



ESC. HORIZONTAL: 1:1000
ESC. VERTICAL: 1: 500

25
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25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

ESTACION

COTA
TERRENO

COTA
RASANTE

7+248 7+260 7+280 7+300 7+320 7+340 7+360 7+380 7+400 7+420 7+440 7+460 7+480 7+500 7+520 7+540 7+560 7+580 7+600 7+620 7+640 7+660 7+680 7+700 7+720 7+740 7+760 7+780 7+800 7+820 7+840 7+860 7+879

44.76 44.82 44.80 44.77 44.75 44.71 44.68 44.64 44.79 44.93 44.63 44.41 44.37 44.42 44.46 44.53 44.59 44.58 44.66 44.64 44.84 45.03 44.92 45.33 45.45 45.59 45.74 45.98 46.09 46.33 46.53 46.65

43.29 43.23 43.32 43.30 43.22 43.23 43.22 43.20 43.28 43.37 43.21 42.96 42.90 43.02 43.01 43.09 43.13 43.13 43.10 43.29 43.47 43.46 43.45 43.53 43.69 43.92 44.12 44.30 44.53 44.62 44.75 44.94 45.20

NIVEL ESTÁTICO (74.00)

STA:7+248.00
ELEV:73.99

STA:7+878.72
ELEV:46.65

STA:7+878.72
ELEV:65.78

STA:7+248.00
ELEV:66.40

GRADIENTE A 20 AÑOS (65.78)

HFt= 8.22m

PRESIÓN= 18.82 m

PUNTO DE EMPALME A DOS (2)
TUBERÍAS Ø12" PVC EXISTENTES
(RED DISTRIBUCIÓN DE SÁNCHEZ)

7+220
7+240

7+260
7+280

7+300
7+320

7+340
7+360

7+380 7+400 7+420 7+440 7+460 7+480 7+500 7+520 7+540 7+560 7+580 7+600 7+620 7+640 7+660 7+680 7+700
7+720 7+740 7+760 7+780 7+800 7+820 7+840 7+860 7+879

EL:46.98
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50250 Meters

1:1000

25
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ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES
ESTÁN EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2-  ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Aux. Ing. Missael Abreu

Ing. Rubén Montero

Ing. Rubén Montero
Enc. Depto. de Diseño de Sist. de Acueductos

Arq. K.A.

Arq. Shirley Marcano

Arq. César A. Luciano Sánchez
Encargado Depto. Técnico

PLANTA Y PERFIL EST.7+248 - 7+879

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:1000

LC-14/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN

1- TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN METRO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

2- LAS TUBERÍAS EN PVC SE COLOCARÁN CON JUNTAS DE GOMAS.

3-PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE ACERO

LIMPIEZA
LA SOLDADURA DEBE LIMPIARSE CUIDADOSAMENTE, REMOVIÉNDOSE TODA LA ESCORIA.

PINTURA INTERIOR DE FÁBRICA
EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC
(EPÓXICO) DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO INTERIOR DE EPOXI
ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE FABRICACIÓN
DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EN TODO CASO, LA PINTURA INTERIOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES PARA
ESTAR EN CONTACTO CON AGUA POTABLE (NFS).

PINTURA EXTERIOR
TRAMO TUBO EXPUESTO
EN LOS TRAMOS DONDE EL TUBO SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA ATMÓSFERA DEBE DE
APLICARSE UNA CAPA DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC EPÓXIDO DE 65 MICRAS DE
ESPESOR; UNA CAPA DE EPÓXIDO POLIAMIDA DE 50 MICRAS DE ESPESOR MÁS UNA CAPA DE
POLIURETANO DE 75 MICRAS DE ESPESOR. PARA UN ESPESOR TOTAL DE 190 MICRAS MEDIDOS
EN CAPA SECA.

TRAMO TUBO ENTERRADO
EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA
465 MICRAS MEDIDAS EN CAPA SECA.

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARÁN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO. SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA
SUPERFICIE EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y POLVO ANTES DE COLAR EL
CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA
ESTE TIPO DE PINTURA DE ALQUITRÁN DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE ALQUITRÁN DE
HULLA REFINADO; NO DEBE CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES VOLÁTILES O TÓXICOS,
DEBE PASAR LAS PRUEBAS DESCRITAS EN AW W A C-203

LEYENDA GENERAL

ORIENTACIÓN

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN DE TUBERÍAS AGUA POTABLE
(SECCIÓN TRANSVERSAL DE VÍA E - E')

VISOR

NOTAS DE DISEÑO

PERFIL LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST.7+248 - 7+879 

-ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
PLANIMETRÍA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" (SDR-26), A COLOCAR. EST.7+248 - 7+879 

ESCALA HORIZONTAL: 1:1000
ESCALA VERTICAL: 1:500

VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC (SDR-26), CON JUNTA
DE GOMA, A COLOCAR. L=7,912.45 m

LEYENDA

VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4", HIERRO FUNDIDO,
150 PSI (A COLOCAR)

CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN

TERRENO NATURAL

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

TERRENO NATURAL
LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12" PVC
(SDR-26), CON J.G. (A COLOCAR)

PLANTA POTABILIZADORA DE FILTACIÓN
RÁPIDA. CAPACIDAD: 70 LPS
(EXISTENTE A REMODELAR)
COTA: 74.86 msnm

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 7+660

V.A.C. Ø2",150 PSI,
(A COLOCAR)
EST - 7+660

SALIDA Ø12" ACERO
A COLOCAR

DESAGÜE Y REBOSEØ12" ACERO

LT

C

C'

B

B'

A'

11.35 10.00 4.85

3.06

13.69

5.62 CANALE
TA

10 14123254121320 25

1117161819 15PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 mA COLOCAR

29

29

ESCALERA H.G.0.40 x 0.25 x 0.40 mA COLOCARTAPA DE INSPECCIÓN TIPO CISTERNACON SU CANDADO0.90 m x 0.90 m A'

PUERTA METALICA.0.90 m x 2.10 m

1412325 4 61213 7891011171618

A COLOCAR2 CODOS Ø12" x 45º

2019

15

9 9

2120

A COLOCAR2 CODOS Ø6" x 45º

CASETA Y VUELO DEESTACION DEBOMBEO EXISTENTE(A DEMOLERLO)

72324 12 22

25

A COLOCAR

VENTILACION Ø8''ACERO.

VENTILACION Ø8''ACERO. A COLOCAR

A COLOCAR

141232 546 12137810 1117161820

25

10 19A COLOCAR2 CODOS Ø10" x 45ºJ.D. Ø10" H.F.A COLOCAR

3

26

2728

REBOSE Ø16" ACEROe= (SCH-30) L=5.50m .A COLOCAR

MUROS(CAJUELA EXISTENTE)CAJELA EXISTENTE

56°

67°

54°

64°

59°

45°

51°

60°

DESAGÜE

SALIDA 2

SALIDA 1

REBOSE 1

REBOSE 2

ENTRADA

BY-PASS 1

BY-PASS 2

38°44°

24 52°

12

3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

A'

0402A

B

34102.939-7313.102COORDENADAS UTM.:

34128.624-7334.318COORDENADAS UTM.:

34144.541-7309.295COORDENADAS UTM.:

34118.851-7288.711COORDENADAS UTM.:

34118.702-7302.732COORDENADAS UTM.:

34128.980-7305.762COORDENADAS UTM.:

34122.090-7310.426COORDENADAS UTM.:

34127.968-7316.243COORDENADAS UTM.:

34122.203-7318.473COORDENADAS UTM.:

34117.455-7317.434COORDENADAS UTM.: 34116.456-7314.808COORDENADAS UTM.:

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)

LÍNEA MATRIZ Ø 12" PVC (SDR-21) CON JUNTA DE GOMA  (A COLOCAR)33.3625

28.5946

0+053

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

BP: 0+000.002126235.6441443433.3879

EP: 0+052.592126194.0076443401.2601

STA 0+000.00DESIGN SPEED = 100 km/h

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.76OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.33EASTING=443426.20ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+011.39OFFSET=0.00m LNORTHING=2126226.63EASTING=443426.43

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+006.76OFFSET=0.38m LNORTHING=2126230.06EASTING=443429.56

ALIGNMENT=CANALETA- (2)STATION=0+036.44OFFSET=0.00mNORTHING=2126206.80EASTING=443411.13

0+000

0+010

0+020

0+030

0+040

0+050

0+060

0+064

ALIGNMENT=CANALETA BSTATION=0+018.64OFFSET=0.02m LNORTHING=2126224.23EASTING=443412.93

1

234567891011
12

1314

PUNTO DE EMPALME A DOS  (2)
TUBERIAS Ø12" PVC EXISTENTE.

SECCIÓN TRANSVERSAL
DE VÍA E - E'

DATOS HIDRÁULICOS - TRAMO II

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DATOS HIDRÁULICOS
A 20 AÑOS (2043)

Caudal de Diseño
(Qmax/h) 39.90 Lps

Longitud (L) = 7,464.47 m

Diámetro (D) 12" PVC (SDR-26) CON J.G

Coeficiente (C) 140 PVC
Pf= 0.95 m/Km
Hf= 8.22 m
V= 0.55 m/s

VARIABLE

VARIABLE

X=2%
B=L/2EJE

0.40

0.90

AGUA POTABLE

LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Ø12" PVC SDR-26,
(A COLOCAR)

0.90

Ø6"

0.90 0.90

Ø4"LI Ø16"



1

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

2ACERO1  12"x40º CODO
ACERO

e= SCH-30

2

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

1ACERO1  12"x30º CODO
ACERO

e= SCH-30

4-5-47A-49-55-56-60-61-67-70-73-75-87-87A-87B

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

1ACERO1 12"x10º CODOACERO
e= SCH-30

6

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

2ACERO1 12"x20º CODO
ACERO

e= SCH-30

42

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

1
ACERO

e= SCH-30

1ACERO
2

12"x6" TEE

89

1
1

1

1 2

1

1

2

1ACERO
3

12"x3" TEE

ACERO2

A COLOCAR Ø3"A COLOCAR Ø6"

L.I. Ø12"

LI. Ø12" PVC

Ø12" 

2

2ACERO2  12" JUNTA DRESSER

2

2ACERO2  12"

Ø12" PVC

Ø12" 

JUNTA DRESSER

2

Ø12" PVC

Ø12"

2

2ACERO 12" JUNTA DRESSER

Ø12" PVC

22

412" JUNTA DRESSER

Ø12"

34

5 5 5 5

1ACERO
4

3"
1ACERO

5
6"

4ACERO 12"

JUNTA DRESSER
JUNTA DRESSER
JUNTA DRESSER

CRUCE DE ALCANTARILLA

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

2ACERO1  12"x50º CODO
ACERO

e= SCH-30

1

1LI. Ø12" PVC

Ø12" 

2

2ACERO2  12" JUNTA DRESSER

2

Ø12"
PVC

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.

4ACERO1
2 ACERO

 12"x45º CODO
2 12" JUNTA DRESSER

ACERO
e=SCH-30

Ø12"
PVC

2 1

1 1

1 2

I-J-P-R-S-U-T-V-W-Y-Z-A1-B1

L= 7.00 m

2 1

1 1

1 2

25.00m

DETALLE CRUCE DE PUENTE

Q,V1

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.

4ACERO1
2 ACERO

 12"x45º CODO
2 12" JUNTA DRESSER

ACERO
e=SCH-30

 Ø12"
A COLOCAR

 Ø12"
A COLOCAR

80

ITEM MAT. (pulg)
DN

DESCRIPCIÓN CANT.

1ACERO1  12"x25º CODO
ACERO

e= SCH-30

1

2ACERO2  12"

Ø12" PVC

Ø12" 

JUNTA DRESSER

2

Ø12" A
COLOCAR

ITEM MAT. (pulg)
DN DESCRIPCIÓN CANT.

2ACERO1
2 ACERO

 12"x12" TEE
212"x45° CODO

ACERO
e=SCH-30

90

Ø3"
A COLOCAR

Ø12"
A COLOCAR

Ø8"
EXISTENTE

Ø8"
EXISTENTE Ø12"

EXISTENTE

Ø12"
EXISTENTE

Ø12"
A COLOCAR

Ø6"
EXISTENTE

Ø6"
EXISTENTE

Ø3"
A COLOCAR

Ø12"
EXISTENTE

Ø12"
A COLOCAR

3 H.F 2 12" VÁLVULA DE COMPUERTA Ø12"
4 ACERO 112"x3" TEE
5 ACERO 112"x12" CRUZ
6 ACERO 112"x3" REDUCCIÓN
7 ACERO 13"x90° CODO
8 ACERO 7 12" JUNTA DRESSER
9 ACERO 2 3" JUNTA DRESSER

e=SCH-80

PROTECCIÓN DE TUBERÍAS DEL FABRICANTE

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA
DE PRIMARIO 100% ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO) DE 65
MICRAS DE ESPESOR; MÁS UN RECUBRIMIENTO
INTERIOR DE EPOXI ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO
SERÁ APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE
FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA, CON EXCEPCIÓN DE LAS
FRANJAS DE 200 MM ADYACENTES A LAS SOLDADURAS
DE MONTAJE QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL
ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO).

EL RECUBRIMIENTO DE LAS TUBERíAS DE ACERO
AL CARBÓN PUEDEN APLICARSE EXTERNAMENTE
Y/O INTERNAMENTE.  PARA LA PINTURA EXTERNA,
SE PUEDE USAR UN PRIMARIO Y UNA ACABADO DE
UN COLOR RAL (CARTILLA INTERNACIONAL DE
COLORES INDUSTRIALES). LA NORMA AWWA DE
PINTURA PARA TUBERíAS EN CONTACTO CON EL
AGUA POTABLE DEBE APLICARSE EN CUALQUIER
CASO PARA EL INTERIOR DE LA TUBERíA.

TRAMO TUBO ENTERRADO

DATOS PINTURA PRIMARIA:

ESTE TRATAMIENTO SERÁ APLICADO TOTALMENTE
EN EL TALLER DE FABRICACIÓN DE LA TUBERÍA,
CON EXCEPCIÓN DE LAS FRANJAS DE 200 mm
ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE MONTAJE
QUE VENDRÁN ÚNICAMENTE CON EL ORGÁNICO DE
ZINC (EPÓXICO).

NO SERÁ NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS
TRAMOS DE TUBERÍA QUE QUEDARAN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO.
SIN EMBARGO DEBERÁ LIMPIARSE LA SUPERFICIE
EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA Y
POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

ESTE TIPO DE PINTURA CONSISTE DE ALQUITRÁN
DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE
ALQUITRÁN DE HULLA REFINADO.  NO DEBE
CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES
VOLÁTILES O TÓXICOS, DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AWWA C-203.  EL ESMALTE NO DEBE
CONTENER ASFALTO O ALGÚN OTRO DERIVADO
DEL PETRÓLEO.

EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE
ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE
PRIMARIO DE 100% ORGÁNICO DE ZINC (EPÓXICO)
DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MÁS DOS CAPAS TIPO
EPÓXICO DE ALQUITRÁN DE HULLA DE ALTO
CONTENIDO DE SÓLIDOS DE 200 MICRAS DE
ESPESOR DE CADA UNA.  PARA UN ESPESOR TOTAL
DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

NOTAS PARA TUBERÍAS DE ACERO
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DETALLES DE PIEZAS ESPECIALES

LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ø12"

DESDE DEPÓSITO REGULADOR 2,000 m³ HASTA RED SÁNCHEZ
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NOTAS:

1. LA SUPERVISÓN APROBARÁ EN CAMPO LA ADECUACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BLOQUES.

2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS DEL CONCRETO ES DE F'C=210 KG/CM2

3. LA SUPERFICIE DE CONCRETO SIN FORMALETA DEBE TENER UN ACABADO CON PLANA DE MADERA.

4. SUPERFICIE SIN MATERIAL SUELTO, COMPACTADO ANTES DE COLOCAR EL CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

5. CAPA DE REGULACIÓN CON CONCRETO POBRE DE 50 MM Y UNA RESISTENCIA DE F'C =100 KG/CM2.

6. TODAS LAS SUPERFICIES DE APOYO DE LOS BLOQUES ESTARÁN PREPARADAS DE ACUERDO A LAS
NOTAS 4 Y 5

7. EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO DE REFUERZO SERA DE 4,200 KG/CM2.

8. RECUBRIMIENTO MINIMO PARA LAS BARRAS DE REFUERZO=7.00 CM.

BLOQUES DE ANCLAJES HORIZONTALES APOYADOS

PLANTA CODOS PLANTA PARA CODOS (DE 45° @ 90°)
A - A'

DETALLE ESTRUCTURAL

DETALLE ESTRUCTURAL

PLANTA PARA YEE Y TEE A - A'
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LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

12db

12db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGON fc'=240 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI

1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
∅  1"             40
∅  3/4"           30
∅  1/2"           20
∅  3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  280 Kg/cm2

SE
C

C
IÓ

N
C

R
IT

IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

∅

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"
3/4"

3/8"

∅

D(PULG.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL CODIGO ACI-318 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS
NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                                          7.50
b) LOSAS                                                              2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                      4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - GEOTECNICAS :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh Longitud
embebida

db Diametro de
la varilla

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.80 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

1"

65.00
100.00

50.00

Le(Cms.)
120.00

TUBERIA Ø ACERO
SOBRE EL PUENTE

ESTRUCTURA
EXISTENTE

ABRAZADERA ¼" ESPESOR
(ANCHO 2")
SOLDADA A LOS PERNOS

PERNOS BARRAS Ø½"

0.05

ABRAZADERA
CADA 3.00m.

0.30 minimo

L cruce

0.30
(Min)

0.30
(Min)

D

s=0.002 (+)

V.A.C. 2"

ACERA DEL
PUENTE PEATONAL

BLOQUE DE ANCLAJE

BLOQUE DE ANCLAJE

JUNTA TIPO DRESSER

EXTREMO DEL
PUENTE

EXTREMO DEL
PUENTE

D

JUNTA TIPO DRESSER

NO ESCALAES-1

SECCIÓN LONGITUDINAL2

NO ESCALAES-1

SECCIÓN LONGITUDINAL1

NO ESCALAES-1

DET. ESTRUCT. DE ANCLAJES4

0.30
(Min)

Ø1/2"@0.20 A.D.

Rec.
0.70

0.30
(Min)

Ø
Tuberia

0.30
(Min)

0.30
(Min)

Ø
Tuberia

0.30
(Min)

Ø1/2"@0.20 A.D.

L

B

H

H

Ø12"

TUBERÍA Ø12"
ACERO SCH-40

(Perforar y colocar adhesivo epoxico
para los pernos y las barras del bordillo)

ABRAZADERA
SOLDADA DE LOS
PERNOS

Ø1/2"PERNOS  BARRA

JUNTA DE GOMA

TUBERIA
ESC. 1:15

3
ES-1

SECCIÓN TRANSVERSAL

LAS NOTAS  3 Y 4.
5. TODAS LAS SUPERFICIES DE APOYO DE LOS BLOQUES ESTARÁN PREPARADAS DE ACUERDO A 

4. CAPA DE REGULACIÓN CON CONCRETO POBRE DE 50 MM Y UNA RESISTENCIA DE F'C =100 KG/CM2.

3. SUPERFICIE SIN MATERIAL SUELTO, COMPACTADO ANTES DE COLOCAR EL CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

2. LA SUPERFICIE DE CONCRETO SIN FORMALETA DEBE TENER UN ACABADO CON PLANA DE MADERA.  

1. LA SUPERVISÓN APROBARÁ EN CAMPO LA ADECUACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BLOQUES.

6. RECUBRIMIENTO MINIMO PARA LAS BARRAS DE REFUERZO=7.00 CM.

NOTAS:
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LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLE GANCHO ESTÁNDAR

LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUGADAS

NOTAS GENERALES

DETALLES DE DOBLECES DE ARMADURA EN GANCHO ESTANDAR:

NOTAS GENERALES :

LEYENDA:

Ldh

12db

12db

6db

Ldh

db

Ldh

db

db 6db

6db

6db

4db

Ldh

Lg

Le

1- MATERIALES:

1.1- HOMIGON fc'=240 kg/cm2. A LOS 28 DIAS

fy=4200 kg/cm2.(GRADO 60) Fy=60,000 PSI

1.2- EL ACERO DE REFUERZO SERA

DIAMETRO Ldh (cm)
∅  1"             40
∅  3/4"           30
∅  1/2"           20
∅  3/8"           15

F'y= 4,200 Kg/cm2
F'c=  280 Kg/cm2

SE
C

C
IÓ

N
C

R
IT

IC
A

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

90 GRADOS

135 GRADOS

180 GRADOS

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

ARRANQUE DE
EMPOTRAMIENTO

∅

DIAMETRO DE LA BARRA        LONGITUD DE EMPALME MINIMA

ALAMBRE DULCE Cal.26

1/2"
3/4"

3/8"

∅

D(PULG.)

LOS GANCHOS Y DOBLEZ DE LAS ARMADURAS SE HARAN SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL CODIGO ACI-318 Y DE LOS REQUISITOS DE LAS
NORMAS DE LA D.G.N.R.S.

MIEMBRO ESTRUCTURAL                 RECUBRIMIENTO:R(Cms.)

c) ZAPATAS                                                          7.50
b) LOSAS                                                              2.00
a) VIGAS, COLUMNAS Y MUROS                      4.00

RECUBRIMIENTOS:

1 - GEOTECNICAS :
1.1 - Capacidad Soporte Suelo

Qadm=2.0 kg/cm2
1.1 - Modulo Reaccion Subrasante

K=2.40 kg/cm3

1.4- Profundidad de excavacion será:

Ldh Longitud
embebida

db Diametro de
la varilla

C.i-> CARA INFERIOR
C.S-> CARA SUPERIOR
A.C-> AMBAS CARA

Df ≥ 0.80 mts

1.2- Clase de Sitio: Tipo D
1.3- Campo Lejano

1"

65.00
100.00

50.00

Le(Cms.)
120.00

0.30 minimo

L cruce

0.30
(Min)

0.30
(Min)

BLOQUE DE ANCLAJE

BLOQUE DE ANCLAJE

EXISTENTE
ALCANTARILLA

D

JUNTA TIPO DRESSER

NO ESCALAES-1

SECCIÓN LONGITUDINAL1

NO ESCALAES-1

DET. ESTRUCT. DE ANCLAJES4

0.20
(Min)

Ø3/8"@0.15 A.D.

Rec.
7.00 cm

0.20
(Min)

Ø
Tuberia

0.20
(Min)

0.20
(Min)

Ø
Tuberia

0.30
(Min)

Ø3/8"@0.15 A.D.

L

B

H

H

NATURAL
TERRENO 

L

H

0.30 minimo

0.30
(Min)

0.30
(Min)

BLOQUE DE ANCLAJE

BLOQUE DE ANCLAJE

D

JUNTA TIPO DRESSER

0.30
(Min)

L

H

L

H

Ø12"

LAS NOTAS  3 Y 4.
5. TODAS LAS SUPERFICIES DE APOYO DE LOS BLOQUES ESTARÁN PREPARADAS DE ACUERDO A 

4. CAPA DE REGULACIÓN CON CONCRETO POBRE DE 50 MM Y UNA RESISTENCIA DE F'C =100 KG/CM2.

3. SUPERFICIE SIN MATERIAL SUELTO, COMPACTADO ANTES DE COLOCAR EL CIMIENTO DE LA ESTRUCTURA.

2. LA SUPERFICIE DE CONCRETO SIN FORMALETA DEBE TENER UN ACABADO CON PLANA DE MADERA.  

1. LA SUPERVISÓN APROBARÁ EN CAMPO LA ADECUACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BLOQUES.

6. RECUBRIMIENTO MINIMO PARA LAS BARRAS DE REFUERZO=7.00 CM.
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e
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A

a
Ø + 2e

a

CORTE CON TALUD
(VER NOTA 6)

EXCAVACIÓN MÍNIMA
PERFÍL REAL

SOBRERELLENO
CONFORMADO CON

EQUIPO (200 mm)

CORTE CON TALUD
 (VER NOTA 6)

RELLENO COMPACTADO
 (VER NOTA 3 Y 5)

RELLENO COMPACTADO
 (VER NOTAS 2 Y 5 )

(VER NOTA 8)0.
15

ASIENTO DE ARENA
(VER NOTA 1)

ÁREA NO ACONDICIONADA

C

0.
90

Ø
/2

d

e

b

RELLENO COMPACTADO   (VER
NOTAS 3 Y 5)

RELLENO COMPACTADO
(VER NOTAS 2 Y 5)

EXCAVACIÓN MÍNIMA
PERFIL REAL

CONCRETO ASFÁLTICO
(VER NOTA 7)

CORTE CON TALUD
 (VER NOTA 6)

RELLENO DE BASE
(VER NOTA 4)

A

a
Ø + 2e

a

(VER NOTA 8)0.
15

ASIENTO DE ARENA
(VER NOTA 1)

DEBAJO DE LA CALZADA VIAL
(CON RECUBRIMIENTO IGUAL O MAYOR A 0.90)

2.

7.

6.

4.

5.

3.

1.

8.

NOTAS:

EL ASIENTO DE ARENA (O EL MATERIAL GRANULAR BIEN GRADUADO) TENDRÁ LOS ESPESORES
MARCADOS EN LOS PLANOS CONTRACTUALES, CON CONTENIDO DE HUMEDAD QUE PERMITA UNA
EXCELENTE DISTRIBUCIÓN Y ACOMODO DEL MATERIAL, PARA CONSTRUIR UN LECHO ESTABLE
PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.

MATERIAL GRANULAR BIEN GRADUADO Y COMPACTADO, CON EL 100% DE LAS PARTÍCULAS QUE
PASEN EL TAMIZ No. 40 Y NO MÁS DEL 10% QUE PASEN EL TAMIZ No. 80 µ  (MICRÓN).

RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.

RELLENO DE BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL MINISTERIO  DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC).

RELLENO COMPACTADO EN CAPA 200 mm MÁXIMO DE ACUERDO AL PORCIENTO DE COMPACTACIÓN
INDICADO.

CORTE CON TALUD DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.  EL TALUD
DE EXCAVACIÓN EN ROCA O  MATERIAL FIRME  SERÁ VERTICAL O CASI VERTICAL.

CONCRETO ASFÁLTICO CON ESPESOR IDENTICO AL EXISTENTE 75 mm MÁXIMO, EN CASO DE DAÑOS
AL CONTEN Y LA ACERA SE RECONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES EXISTENTES.

MATERIAL DE MINA LIBRE DE PIEDRA, COLOCADO 0.15 m SOBRE LA TUBERÍA. EN LOS CASOS QUE EL
MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN CUENTE CON CARACTERÍSTICAS ADECUADAS SE PODRÁ UTILIZAR
CON LA APROVACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

TABLA  GENERAL ANCHO DE ZANJA PARA TUBERÍAS
Diámetro
(pulgadas)

Diámetro
(pulgadas)

Separación cara
del tubo y la zanja

(m)

Espesor Tubería
(pulgadas)

Espesor de
arena

Ancho a
utilizar (m)

Nominal Real a e b A

NOTA:
EL ÁNGULO DE DEFLEXIÓN DE LAS TUBERÍAS PERMITIDO EN CAMPO SERÁ UN 90% DEL ESTÁNDAR
INDICADO POR EL FABRICANTE.

12 12.75 0.25 0.61 0.1 0.90
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CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN
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LIMPIEZAØ8''

0.15 0.15

REBOSE Ø8''

0.
10

SALIDA 

NIVEL DE TIERRA

Ø12''

Ø12''

1-LA TUBERÍAS DE DESAGÜE Y REBOSE,
SU COLOCACIÓN EN EL TERRENO

SE HARÁ DE ACUERDO A LA CONVENIENCIA  EN EL TERRENO

NOTA:

MATERIALES:

F'C=210 kg/cm2

ACERO FY=2800 kg/m2
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TUBERÍA Ø12" PVC (SDR-26)

A

MURO DE 8" A CÁMARA LLENA
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TUBERÍA Ø4" PVC (SDR-21)
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ZAPATA DE MURO (VER DETALLE)
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ZAPATA DE MURO (VER DETALLE)

VÍA

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00m X 1.00m)

LECHO DE GRAVA, h=0.15m

VÍA

MURO EN BLOCKS 8"
A CÁMARA LLENA

VÍA

2 Ø3/8"@50

(EST. Ø3/8" @20)

TAPA HIERRO FUNDIDO
(1.00M X 1.00M)

6 Ø3/8" @25
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1.
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VER DETALLE ZAPATA DE MURO

A

TAPA HIERRO FUNDIDO

MURO DE 8" A CÁMARA LLENA

Ø3/8''@20
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BASTÓN Ø3/8"@0.20

Ø3/8"@0.20

BLOCKS

0.
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0.60

3Ø3/8"
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MATERIALES MUROS DE BLOQUES:

f'c HORMIGON = 210 Kg/cm2 a los 28 dias.
f'y= 4,200 Kg/cm2 (grado 60)

f'c CAMARA BLOCKS = 180 Kg/cm2 

f'c MORTERO =  120 Kg/cm2  1:3

f'c BLOCKS =   70 Kg/cm2 

NIPLE Ø2" x 0.20 m ACERO SCH=80, AMBOS
EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-53

0.50
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20

0.50
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50

0.50
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#

1
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4

DESCRIPCIÓN

LEYENDA VÁLVULA DE AIRE COMBINADA Ø2"

5

VÁLVULA DE COMPUERTA, Ø2", HIERRO
FUNDIDO,  EXTREMOS ROSCADOS, (150 PSI).

CLAMP Ø12" x 2"  EN HIERRO FUNDIDO

VÁLVULA DE AIRE Ø2", HIERRO FUNDIDO
(150 PSI), (CON REGISTRO).

TUBO Ø12" PVC (SDR-26), L=1.80 m

NIPLE Ø2" x 0.20 m  ACERO, EN UN EXTREMO
ROSCADO ASTM A-53 Y EN EL OTRO
SOLDADO.

6 NIPLE Ø2" x 0.20 m ACERO SCH=80, AMBOS
EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-53

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:10

SECCIÓN A-A'
ESC.: 1:15

SECCIÓN B-B'
ESC.: 1:15

SECCIÓN C-C'
ESC.: 1:15

DETALLES ESTRUCTURALES

VISTA EN PLANTA
ESC.: 1:10

DETALLES ESTRUCTURALES

DETALLES ARQUITECTÓNICOS

1.0
1°

DETALLE ZAPATA DE MURO
ESC.: 1:10

DETALLE APOYO VÁLVULA
ESC.: 1:15

PERSPECTIVAELEVACIÓNPLANTA

Ø12" PVC (SDR-26)

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

DISEÑO: DIBUJO:

REVISIÓN: REVISIÓN:

VISTO: VISTO: No. PLANO

REVISIÓN FECHA REVISIÓN OBJETO REVISIÓN

APROBADO : Arq. René García Villanueva
Director de Ingenieria

1962

REP
U

B
L

I C
A DOM

IN
IC

ANA

I N P AA

ESCALA

NOTAS:
1- SALVO INDICACIÓN CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTÁN
EN EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL.

2- ACOTAMIENTO TOPOGRÁFICO SERÁ:  m(snmm).

Div. Diseño Estructural

Ing. Julio Pelegrin

              Arq. César A. Luciano Sánchez
              Encargado Depto. Técnico

División Dibujo

Arq. Shirley Marcano

     Arq. César A. Luciano Sánchez
     Enc. Depto. Técnico

DETALLE DE VÁLVULA DE AIRE COMBINADA

DE Ø2" EN TUBERÍA DE Ø12" PVC (SDR-26)

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SÁNCHEZ

SANTA CAPUZA - PUNTA GORDA - LAS GARITAS

EL HIGÜERO - LOS MANGOS.

PROVINCIA SAMANÁ

1:15

LC-20/21

0 10/02/2023 PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN



CAJA TELESCÓPICA

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. (150 PSI)

ANCLAJE H. SIMPLE  TIPO 4

BRIDA

NIPLE Ø4" X 2", ACERO
SCH-80 SOLDADO

CODO Ø4" X 90°,
ACERO

NIPLE BRIDADO Y SOLDADO Ø4",
L=1.0 METROS

ANCLAJE TIPO 2

BRIDA

TERRENO NATURAL

NIPLE BRIDADO Ø4", L=1.5 METROS

PEND.= 2%

JUNTA DRESSER Ø4"

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE
(VER DETALLE)

TEE Ø12" x Ø4" ACERO
SCH-30

Ø4" PVC (SDR-26)
SALIDA

APOYO DE VÁLVULA EN HORMIGÓN SIMPLE
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VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4"

BRIDA

ANCLAJE H.A. TIPO 2 ANCLAJE H. SIMPLE  TIPO 4

BRIDA

TUBERÍA Ø12" PVC

NIPLE BRIDADO L= 2.5 m
(DE SER NECESARIO UNA LONGITUD MAYOR

O MENOR, AJUSTAR EN CAMPO CON
APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN)

Ø4" ACERO

1.
20

JUNTA DRESSER Ø4"

PEND.= 2%
PROYECCIÓN TUBO Ø4"

SOPORTE DE
HORMIGÓN SIMPLE

1-1'
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TUBERÍA 12" PVC
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ENTIÉNDASE POR RECUBRIMIENTO
LA DISTANCIA ENTRE LA SUPERFICIE
DEL HORMIGÓN Y LA BARRA MÁS
PRÓXIMA (VER DETALLE "D1").

EN CUALQUIER CASO NO
ESPECIFICADO EL RECUBRIMIENTO
DEBERÁ SER, POR LO MENOS,
IGUAL AL DIÁMETRO DE LA BARRA.
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ELEVACIÓNPLANTA
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VISTA EN PLANTA ANCLAJE TIPO 2

SECCIÓN A-A TIPO 2

PLANTA VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4” UBICADA EN TRAMO TUBERÍA Ø12” PVC (SDR-26)

VISTA EN PLANTA TIPO 4

SECCIÓN A-A TIPO 4

 DETALLES Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LOS ANCLAJES
    PARA TUBERÍAS Ø4" Y Ø12"

GANCHOS

DIÁMETRO MÍNIMO

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RECUBRIMIENTOS DE BARRAS

DETALLE "D1"
ES.: N/E

ESC.: 1:10

ES.: N/E

ES.: N/E

ES.: N/E

ES.: N/E

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10

ESC.: 1:10 DETALLE CALZO HORMIGÓN SIMPLE
ESC.: 1:10

SECCIÓN 1-1' VÁLVULA DE DESAGÜE Ø4” UBICADA EN TRAMO TUBERÍA Ø12” PVC (SDR-26)
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