INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCION DE CALIDAD DEL AGUA
LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA CALIDAD DE AGUA
ING. MARCO RODRIGUEZ

FICHA TECNICA PARA BEAKER

BEAKER

Uso: Para preparar comunmente en
laboratorio medios de cultivo.

Beacker de Polipropileno, de boca ancha
y Resistente al calor.

Presentacion: 4000 mL
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FICHA TECNICA PARA FRASCO

FRASCO LAVADOR 3 Frascos utiles para administrar agua
estéril o reactivos, donde sea necesario,
para reducir el riesgo de contaminacion.
Flexibles

Transparentes, de polipropileno

De 500 mL
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FICHA TECNICA PARA GLICEROL

GLICEROL : Conocido también como Glicerina
Compuesto alcohdlico que forma parte
de los lipidos.

Grado Reactivo
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FICHA TECNICA MEDIO DE CULTIVO

LAURYL TRIPTOSE : Medio de Cultivo utilizado para la deteccidn
de bacterias coliformes en agua y aguas
residuales

Broth (Caldo)

Frascode 500 g

Aspecto deshidratado
Polvo homogéneo, que fluye libremente
Color entre blanco y beige claro

Con Certificado de analisis
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FICHA TECNICA MEDIO DE CULTIVO
CETRIMIDE SELECTIVE : Medio de Cultivo sdlido selectivo, que es
Utilizado para el aislamiento de Pseudomonas
Aeruginosa. Util para el estudio donde se

sospeche la presencia de éstas.

Agar

Frasco de 500 g
Aspecto deshidratado

Para el aislamiento selectivo y la identificacién
de Pseudomonas
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CETRIMIDE AGAR

Con Certificado de anélisis
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FICHA TECNICA MEDIO DE CULTIVO

TRYPTONE SOYA : Agar

Caldo de Soya triptonona, recomendado
para uso general de Laboratorios y
pruebas de esterilidad para el crecimiento
de una amplia variedad de organismos

Con Certificado de analisis

Frascode 500 g
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FICHA TECNICA MEDIO DE CULTIVO

EC MEDIUM : Medio de Cultivo que es utilizado para la
deteccién de bacterias coliformes a 37 °C
y E. coli a elevadas temperaturas (44,5°C y 45,5°C)

Broth (Caldo)

Con Certificado de analisis

Frasco de 500 g
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FICHA TECNICA PARA REACTIVO

: Amonio Salicilato, reactivo en polvo,

para la determinacién de Nitrégeno

Amoniacal
Cat 2653299 PKi00
Ammonia Salicylate Reagent for 10 mt simple
Réactif de salicylate smmoniacat ; i : Presentacion: Sobres cerrados, paquete
De 100 unidades

Para muestras de 10 mL
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Encargada del Laboratorio
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FICHA TECNICA

Cianurato de Amonio

= .ial:.a‘ Uso: Reactivo en polvo en sobres cerrados para la
: determinacion de Nitrégeno de Amonio en rango de 0,01 a

0,50 mg/L NHs-N.

Presentacion: paquetes de 100 unidades para 10,0 mL de

muestra.
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FICHA TECNICA PARA REACTIVO

FERROVER : Para la determinacién del hierro por el
método de la fenantrolina, para reportar
andlisis de aguas residuales y recuperar el
hierro ferroso y férrico soluble total

Eﬂf‘ RE ; b Rango: 0.02 a 3.00 mg/L
w 7 Ug

Cat msm‘ P00
" FerroVer iron Reagent wmul'ﬂ

Para muestras de 10 mL

Presentacion: Sobres cerrados, paquete de
100 unidades
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FICHA TECNICA PARA REACTIVO

NITRIVER 3

Reactivo para determinacién de Nitritos de
bajo rango

Forma de almohadillas en polvo

Paquetes de 100 unidades
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FICHA TECNICA REACTIVO

NITRAVER 5
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Reactivo para determinacion de Nitrato
Forma de almohadillas en polvo
Paquetes de 100 unidades

Rango 0.1a10.000.3a30.0mg/L

Para 10 mL de muestra
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FICHA TECNICA PARA REACTIVO

PHOSVER 3 s Reactivo para determinacién de fosfato
- . Forma de almohadillas en polvo
Paquetes de 100 unidades

Rango de medicion 0.02-2.50 PO,

Para 10 mL de muestra

Para usar en la determinacién de fésforo total
e Hidrolizable con acido, luego de una digestidon
apropiada.
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FICHA TECNICA PARA SOLUCION

SOLUCION ESTANDAR DE : Material de referencia certificado
Solucién de calibracién de Conductividad
CONDUCTIVIDAD
1413 uS/cm + 25 °C

Trazable con los materiales de referencia estandar al
NIST

Frasco de 500 mL
Concentracion: 0.01 M KCI
Con proteccion/embalaje fiable

7, ';' 7 Material de Referencia Certificado a la
ISO/IEC 17025
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FICHA TECNICA PARA DETERGENTE LIQUIDO

DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO - Para uso en Lavado de Cristaleria para
eliminar amplia gama de contaminantes.

No corrosivo, para acero inoxidable, vidrio o
plastico

Sin Fosfato
Para agua caliente o fria

Presentacion: Galon

Detargente Neut®
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FICHA TECNICA PARA ALCOHOL

ALCOHOL ISOPROPILICO : Isopropanol

Compuesto quimico incoloro, inflamable
y con olor intenso, muy miscible con el
agua

Al 70%

Presentacion: Galén
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FICHA TECNICA SOLUCION BUFFER

SOLUCION BUFFER : Las soluciones de tampdn de pH permiten al
usuario ajustar el sistema que utilizan para
leer mediciones exactas

pH Buffer Estandar

Valor del Buffer 4.01

Frasco de 500 mL

Color rojo

Trazable al NIST

Con Certificado de Analisis
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FICHA TECNICA SOLUCION

SOLUCION BUFFER pH 10.01 : Las soluciones de tampodn de pH permiten al
usuario ajustar el sistema que utilizan para
leer mediciones exactas

pH Buffer Estandar

Valor del Buffer 10.01

Frasco de 500 mL

Color azul

Trazable al NIST

Con Certificado de Analisis

Material de Referencia Certificado a la
ISO/IEC 17025, de fabricante autorizado a la
17034. |
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FICHA TECNICA SOLUCION

SOLUCION BUFFER pH 7 : Las soluciones de tampdn de pH permiten al
usuario ajustar el sistema que utilizan para
leer mediciones exactas

pH Buffer Estandar

Valor del Buffer 7.00

Frasco de 500 mL

Color amarillo

Trazable al NIST

- Con Certificado de Andlisis
pH Butter Stardard
Material de Referencia Certificado a la
7.0 (9] ISO/IEC 17025, de fabricante autorizado a la
- s 17034.
L 500 L
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FICHA TECNICA PARA REACT Ivo

VIALES 3 Reactivo Para realizar |5 determinacidn de
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO), mediante
el método de digestién Por Reactor, para los
andlisis de aguas residuales

Fabricacign: De alta Calidad, Preparados
Intervalo ajto (20- 1500) mg/L

Con certificado de calidad, fecha de caducidad
Y Nimero de Lote

Caja de 150 Unidades
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FICHA TECNICA PARA STANDARES

PATRONES DE TURBIDEZ $ Solucién de Formacina precisa y
premezclada, basada en estiandares
primarios de formacina.

Sellados.

Rango de 0.1 a 4000 NTU

Lal 4210500 §Frasson sefiados
o Calibracion StaiCal’ de 0 8 SO NTY
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FICHA TECNICA PARA TUBOS

TUBOS DURHAM : Los tubos de ensayo Durham se utilizan en
Microbiologia para determinar la produccidn
de gases de microorganismos.

Invertidos
Fabricacion con material de vidrio sodocalcico
Grosor de la pared: 0.65 mm
j Tamaiio 6 x 50 mm
Paquetes de 72 tubos

Pyrex
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FICHA TECNICA PARA TUBOS

TUBOS DE ENSAYO : Material de Vidrio para uso en Laboratorios que
consiste enun pequefio tubo cilindrico con un
extremo abierto y el otro lado cerradoy
redondeado. Su principal uso es el de contener
pequeiias muestras liquidas o sélidas.

Tamaiio 18 x 150 mm

Con tapa rosca
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FICHA TECNICA PARA ASAS

ASAS BACTERIOLOGICA : También llamada Asa de Kohle, es un
Instrumento utilizado para transportar.
arrastrar, trasvasar inoculos que
contienen microorganismos.

Termina en un arito de 3 mm o en punta.

Fabricacién: Niquel — Cromo

De 3 mm de diametro
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FICHA TECNICA PARA ESCOBILLAS

ESCOBILLAS PARA LAVAR TUBOS § Disefiadas especialmente para la limpieza de
articulos de vidrio y plastico.

Para lavar/limpiar tubos 18 x 150 mm

Con mango en material de acero inoxidable
Con cerdas rigidas de nylon blanco

Para tubos cilindricos

Paquetes de 6 (seis) unidades

Longitud total: alrededor de 28 cm

Longitud del cepillo: aproximadamente 9 cm
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Encargada del Laborator
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FICHA TECNICA PARA PAPEL

PAPEL DE ALUMINIO : Hoja fina de aluminio que, a consecuencia de
ello, es extremadamente maleable y permite
numerosos usos en la vida cotidiana, entre
las que estd la de poder hacer de envoltorio de
diversos objetos. Conductor de electricidad y se
utiliza también como papel de embalaje para la
envoltura de alimentos.

Heavy Duty
Caja con Bordes de corte

i Tamafio 12” x 500 ft

30.4cm x 152.4m

12" x 500ft

Rollo de lamina de aluminio, plata

Foodservice Aluminum Foil
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FICHA TECNICA PARA ASAS

ASAS DESECHABLES ESTERILES Uso:
Estas asas desechables permiten ofrecer
opciones para extender o recoger colonias y cultivos,
ademas transferencia de cultivos bacterianos sin
riesgo de contaminacion.

Presentacion: Plastica.

Tamano: de 3 a 4 mm de diametro.






























































































