INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DISENO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS

AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA
PARAJE LOS INDIOS - EL LLANO - LA BARRERA - AMINILLA - RODEO DE AMINILLA - PARAJE LA TUNA -
PARAJE LOS BABOSOS - SABANA AL MEDIO - EL JUNCO - LA PINA - VILLA GARCIA - PARAJE SANGRE LINDA

(LOTE J)

PROVINCIA DAJABON




NOTAS:
1- SALVO INDICACION CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN EL
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LOCALIZACION DEL PROYECTO

SISTEMA METRICO DECIMAL.

COORDENADAS UTM

HOSPITAL PARTIDO

2155566.36 m N
232897.93 mE

PARQUE MUNICIPAL PARTIDO

2156305.527 m N
232622.660 m E

ESTADIO DE BEISBOL PARTIDO

2156963.80 m N
233082.25 mE

PUNTO DE EMPALME

2160125.943 m N
244359.035mE

2- ACOTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SERAN EN m (snmm).

UBICACION DEL PROYECTO
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INDICE DE PLANOS

DESCRIPCION PLANO No.
PRESENTACION --
LOCALIZACION, UBICACION E iNDICE 01/09
PLANIMETRIA GENERAL 02/09
PLANIMETRIA PARCIAL LOTE J 03/09
REDES DE DISTRIBUCION 04/09

EMPALMES 1-2-3

REDES DE DISTRIBUCION

ESMAPLMES 3 - 4 05/09
DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES 06/09
LOTE J

DETALLE DE ANCLAJE PARA REDES, Y DETALLE

DE ZANJA PARA TUBERIAS @6" Y @4" 07/09
DETALLE DE VALVULA DE COMPUERTA CON 08/09
CAJA TELESCOPICA @4"

DETALLE DE ACOMETIDAS RURAL Y URBANA 09/09

LA CULATA

1:40000

REVISION

FECHA REVISION

OBJETO REVISION

0

09/09/2021

PARA CONSTRUCCION

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES

Y ALCANTARILLADOS
INAPA

DIRECCION DE INGENIERIA

DISENO:
Ing. Yattsel Ramirez

DIBUJO:
Arqg. G.S.

REVISION:
Ing. Rubén Montero

REVISION:
Arg. Shirley Marcano

VISTO: |ng. Sécrates Garcia Frias

Enc. Depto. de Disefio de Sist. de Acueductos

VISTO: Ing. Roberto Mieses Francisco
Encargado Depto. Técnico

LOCALIZACION, UBICACION E INDICE

APROBADO : |ng. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingenieria

AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA
PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMINILLA-RODEQO
DE AMINILLA -LA TUNA -LOS BABOSOS -SABANA AL MEDIO-
EL JUNCO- LA PINA- VILLA GARCIA- SANGRE LINDA (LOTE J)
PROVINCIA: DAJABON

ESCALA

1:40,000

No. PLANO

01/09




LOS BABOSOS |

AMINILLA
RED DE DISTRIBUCION @3"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)

PUNTO DE EMPALME CON LOTE K:
COORDENADAS UTM:

242505.942 mE

2161278.548 m N

(VER DETALLE EN PLANO NO. 03)

RED DE DISTRIBUCION @8"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
RED DE DISTRIBUCION @6"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
RED DE DISTRIBUCION @3" i
PVC SDR-26 (A COLOCAR) - Nem
a J I .. 1. L B I b | L
RED DE DISTRIBUCION @4"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)

RANCHO LOS INDIOS HATICO VIEJO

RED DE DISTRIBUCION @4"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)

RED DE DISTRIBUCION @6"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
e
RS
RED DE DISTRIBUCION @4" N RED DE DISTRIBUCION @6" p <
i i LINEA DE CONDUCCION @#8"
PVC SDR-26 (A COLOCAR) Ia w PVC SDR-26 (A COLOCAR) PVC SDR-26 (A COLOCAR)
N

SANGRE LINDA

RED DE DISTRIBUCION @8"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
o]

LA PINA 1 PARTIDO VILLA GARCIA

y LIS T
A,k
u Partiqo
RED DE DISTRIBUCION 12"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
RED DE DISTRIBUCION @16" PVC SDR-26 (A COLOCAR)

RED DE DISTRIBUCION @4"
PVC SDR-26 (EXISTENTE)

LINEA MATRIZ @16" PVC (SDR-26) (A COLOCAR)

DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE
COORDENADAS UTM:
232893.037 mE

2154926.923 m N

DEPOSITO REGULADOR EXISTENTE
COORDENADAS UTM:
232922.033mE

2154887.921 m N

PARTIDO ARRIBA LA CULATA

METROS

e I I

1:19000

NOTAS:
1- SALVO INDICACION CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES  2- ACOTAMIENTO TOPOGRAFICO

ESTAN EN EL SISTEMA METRICO DECIMAL. SERA: m(snmm)
5@: INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES 3 5 PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMINILLA-RODEO| 1:19000

INAPA VST Ing. Scrates Gardia Frias VTG ing. Roberto Mieses Francisco PLANIMETRIA GENERAL DE AMINILLA -LA TUNA -LOS BABOSOS -SABANA AL MEDIO-

) ) Enc. Depto. de Disefio de Sist. de Acueductos Encargado Depto. Técnico EL JUNCO- LA PINA- VILLA GARCIA- SANGRE LINDA (LOTE J) 02/09
DIRECCION DE INGENIERIA : : )
APROBADO : |ng. José Manuel Aybar Ovalle PROVINCIA: DAJABON

Director de Ingenieria
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DETALLE PUNTO DE INTERCONEXION - LOTE J

370

CODO @6"x20° ok

®6|l
(A COLOCAR)

VALVULA DE COMPUERTA 34"
HIERRO FUNDIDO (150 PSI)

ORIENTACION

ESCALA GRAFICA

JUNTA DRESSER Vo
@4", (A COLOCAR)
JUNTA DRESSER VALVULA DE ) /370 B 90 0 METROS 90 180
COMPUERTA @4"
@6", (A COLOCAR) / EMPALME —]
REDUCCION @6"@4" / LOTE K 3000
/
COORDENADAS UTM PUNTO DE INTERCONEXION //
244359.035mE
2161278.548 m N / VISOR
4
74
/
/
/ “ p et
7~ 1
/
/
/
/
RED DE DISTRIBUCION @6"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
/
/
/
/
/
7/ UBICACION DE TUBERIAS AGUA POTABLE
/ (SECCION TRANSVERSAL DE ViA)
s 7
\Y 7
7
p 7
VARIABLE X=2%
EJE B=L/2
MATA DE TUNA o7 T e
/ V
/ AGUA POTABLE
— = -
— -
—_— - T
B =
- / =
RED DE DISTRIBUCION @6"
PVC SDR-26 (A COLOCAR) LEYENDA GENERAL
f SRR ™
, 2160125.554N LEYENDA
N N . RED DE DISTRIBUCION @6" PVC (SDR-26) CON JUNTAS DE GOMA (A COLOCAR) L=2,367.45 m.
m VALVULA DE COMPUERTA @4" HIERRO FUNDIDO, 150 PSI (A COLOCAR)
RED DE DISTRIBUCION @6"
PVC SDR-26 (A COLOCAR)
EMPALME N
LOTE |
NOTAS:
1- SALVO INDICACION CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN EL 2- ACOTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SERAN EN m (snmm).
SISTEMA METRICO DECIMAL.
REVISION| FECHA REVISION OBJETO REVISION DISENO: DIBUJO: , , ESCALA
' Ing. Yattsel Ramirez Arq. G.S/E.E. AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA
O | Pvoarene | PLATOS RARA CobrRbCanH INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES 1 PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMINILLA-RODEO| 1:3000
Y ALCANTARILLADOS . Ruben Montero A Shrey Marcano PLANIMETHIA PARCIAL |
I N APA VISTO: |ng. Sécrates Garcia Frias VISTO: Ing. Roberto Mieses Francisco LOTE J DE AMINILLA -LA TUNA -LOS BABOSOS -SABANA AL MEDIO- . 4410
Enc. Depto. de Diseo de Sist. de Acueductos Encargado Depto. Técnico EL JUNCO- LA PINA- VILLA GARCIA- SANGRE LINDA (LOTE J)
03/09

DIRECCION DE INGENIERIA APROBADO:  Ing. Jose A. Ovalle

Director de Ingenieria

PROVINCIA: DAJABON




EMPALME
LOTEI |

EMPALME 1 LOTE J
(VER EN ESTE MISMO PLANO)

ORIENTACION

ESCALA GRAFICA

METROS
22.5 0 22.5 45

VISOR

EMPALME 1 LOTE J
(VER EN ESTE MISMO PLANO) 46" PUCL-31630

EMPALME 2 LOTE J
(VER EN ESTE MISMO PLANO)

UBICACION DE TUBERIAS AGUA POTABLE
(SECCION TRANSVERSAL DE ViA)

VARIABLE
EJE

0:49 VARIABLE ‘

/V/,\//}% ; \%; ;
N

LTS D NN NN N NN NN N N NN N SN 7777 e
AL N
RIS R
ACOMETIDA

AGUA POTABLE

-
="
-
’ -
-
-
- EMPALME 3 LOTE J
- (VER EN PLANO NO. 05)
o8t T
06" eV LEYENDA GENERAL
-
EMPALME 2 LOTE J
(VER EN ESTE MISMO PLANO) -
LEYENDA
N . RED DE DISTRIBUCION @6" PVC (SDR-26) CON JUNTAS DE GOMA (A COLOCAR) L=2,367.45 m
368
NOTAS:
1- SALVO INDICACION CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN EL 2- ACOTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SERAN EN m (snmm).
SISTEMA METRICO DECIMAL.
REVISION| FECHA REVISION OBJETO REVISION DISENO: DIBUJO: . . ESCALA
, Ing. Yattsel Ramirez Arg. G.S /E.E. AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA
P | Tosom | PARATIBTEECR INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES S S Clo PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMINILLA-RODEO 1:750
Y ALCANTARILLADOS . Ruben Montero A Shrey Marcano EDES DE DITRIEDEDN |
I N APA VISTO: Ing. Sécrates Garcia Frias VISTO: Ing. Roberto Mieses Francisco EMPALMES1-2-3 DE AMINILLA =LA TUNA SLOS BABOSOS SSABANAAL MEDIOS No. PLANO
Enc. Depto. de Diseo de Sist. de Acueductos Encargado Depto. Técnico EL JUNCO- LA PINA- VILLA GARCIA- SANGRE LINDA (LOTE J)
DIRECCION DE INGENIERIA APROBADO . Ing. Jose A Ovalle , 04/09
Director de Ingenieria PROVINCIA: DAJABON




EMPALME 3 LOTE J
(VER EN PLANO NO. 04)

w ,
~~~

S

@6" PVC L=284.49 m

EMPALME 4 LOTE J
(VER EN ESTE MISMO PLANO)

ORIENTACION

27

ESCALA GRAFICA

METROS
22.5 0 22.5 45

VISOR

NOTAS:
1- SALVO INDICACION CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN EL

EMPALME 4 LOTE J
(VER EN ESTE MISMO PLANO)

@6" PVC L=97.60 m 370

VALVULA DE COMPUERTA @#4" |
HIERRO FUNDIDO (150 PSI) -

2- ACOTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SERAN EN m (snmm).

- EMPALME
- LOTEK

UBICACION DE TUBERIAS AGUA POTABLE
(SECCION TRANSVERSAL DE ViA)

VARIABLE
EJE

0.40 |

/>7/>7/>% ; \%; ;
N

VARIABLE ‘

AGUA POTABLE

ACOMETIDA

LEYENDA GENERAL

- . . RED DE DISTRIBUCION @6" PVC (SDR-26) CON JUNTAS DE GOMA (A COLOCAR) L=2,367.45 m

SISTEMA METRICO DECIMAL.
REVISION| FECHA REVISION OBJETO REVISION DISENO: DIBUJO: , . ESCALA
: Ing. Yattsel Ramirez Arq. G.S JE.E. AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA
P | Tosom | PARATIBTEECR INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES S S C1o PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMINILLA-RODEO 1:750
Y ALCANTARILLADOS SO ¢ Montero RVSON, ano REDES DE DISTRIBUCION .
I N APA VISTO: |ng. Sécrates Garcia Frias VISTO: Ing. Roberto Mieses Francisco EMPALMES 3 -4 DE AMINILLA -LA TUNA -LOS BABOSOS -SABANA AL MEDIO- —o 550
Enc. Depto. de Diseo de Sist. de Acueductos Encargado Depto. Técnico EL JUNCO- LA PINA- VILLA GARCIA- SANGRE LINDA (LOTE J)
05/09

DIRECCION DE INGENIERIA

APROBADO: |ng. Jose A. Ovalle
Director de Ingenieria

PROVINCIA: DAJABON




368"
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@6--:%
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370

ACERO
e= SCH-40

ITEM

MAT.

DN
(pulg)

DESCRIPCION

CANT.

ACERO

6"x15°

CODO

ACERO

6"

JUNTA DRESSER

ACERO
e= SCH-40

ITEM

MAT.

DN
(pulg)

DESCRIPCION

CANT.

ACERO

6"x20°

CODO

ACERO

6"X4ll

REDUCCION

367"-370"

J 6"
C§>
2)

Q 6"

ACERO

6"

JUNTA DRESSER

ACERO

4"

JUNTA DRESSER

A~ W|N (=

ACERO

4"

VALVULA DE COMPUERTA

Ll I N G P ) R

ACERO
e= SCH-40

ITEM

DN

DESCRIPCION CANT.
(pulg)

MAT.

ACERO| 6"x35°| CODO 1

ACERO| 6" |JUNTA DRESSER 2

NOTAS:

1- SALVO INDICACION CONTRARIA TODAS LAS UNIDADES ESTAN EN EL 2- ACOTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SERAN EN m (snmm).

SISTEMA METRICO DECIMAL.

PROTECCION DE TUBERIAS DEL FABRICANTE

EL RECUBRIMIENTO DE LAS TUBERIAS DE ACERO

AL CARBON PUEDEN APLICARSE EXTERNAMENTE
Y/O INTERNAMENTE. PARA LA PINTURA EXTERNA,
SE PUEDE USAR UN PRIMARIO Y UNA ACABADO DE
UN COLOR RAL (CARTILLA INTERNACIONAL DE
COLORES INDUSTRIALES). LA NORMA AWWA DE
PINTURA PARA TUBERIAS EN CONTACTO CON EL
AGUA POTABLE DEBE APLICARSE EN CUALQUIER
CASO PARA EL INTERIOR DE LA TUBERIA.

PINTURA INTERIOR

EN EL INTERIOR DEL TUBO DEBE APLICARSE UNA CAPA
DE PRIMARIO 100% ORGANICO DE ZINC (EPOXICO) DE 65

MICRAS DE ESPESOR; MAS UN RECUBRIMIENTO
INTERIOR DE EPOXI ALIMENTICIO. ESTE TRATAMIENTO

SERA APLICADO TOTALMENTE EN EL TALLER DE

FABRICACION DE LA TUBERIA, CON EXCEPCION DE LAS
FRANJAS DE 200 MM ADYACENTES A LAS SOLDADURAS

DE MONTAJE QUE VENDRAN UNICAMENTE CON EL
ORGANICO DE ZINC (EPOXICO).

TRAMO TUBO ENTERRADO

EN LOS TRAMOS QUE EL TUBO SE ENCUENTRE
ENTERRADO, DEBE DE APLICARSE UNA CAPA DE
PRIMARIO DE 100% ORGANICO DE ZINC (EPOXICO)
DE 65 MICRAS DE ESPESOR; MAS DOS CAPAS TIPO
EPOXICO DE ALQUITRAN DE HULLA DE ALTO
CONTENIDO DE SOLIDOS DE 200 MICRAS DE
ESPESOR DE CADA UNA. PARA UN ESPESOR TOTAL
DE 465 MICRAS MEDIDOS EN CAPA SECA.

ESTE TRATAMIENTO SERA APLICADO TOTALMENTE
EN EL TALLER DE FABRICACION DE LA TUBERIA,

CON EXCEPCION DE LAS FRANJAS DE 200 mm
ADYACENTES A LAS SOLDADURAS DE MONTAJE

QUE VENDRAN UNICAMENTE CON EL ORGANICO DE
ZINC (EPOXICO).

NO SERA NECESARIO PINTAR EXTERIORMENTE LOS

TRAMOS DE TUBERIA QUE QUEDARAN
COMPLETAMENTE EMBEBIDOS EN EL CONCRETO.
SIN EMBARGO DEBERA LIMPIARSE LA SUPERFICIE
EXTERIOR HASTA QUE QUEDE LIBRE DE GRASA'Y
POLVO ANTES DE COLAR EL CONCRETO.

DATOS PINTURA PRIMARIA:

ESTE TIPO DE PINTURA CONSISTE DE ALQUITRAN
DE HULLA RESIDUAL NEGRA Y ACEITES DE

ALQUITRAN DE HULLA REFINADO. NO DEBE
CONTENER BENZOL U OTROS SOLVENTES

VOLATILES O TOXICOS, DEBE PASAR LAS PRUEBAS
DESCRITAS EN AWWA C-203. EL ESMALTE NO DEBE

CONTENER ASFALTO O ALGUN OTRO DERIVADO
DEL PETROLEO.

REVISION| FECHA REVISION OBJETO REVISION

0 02/03/2022 | PARA CONSTRUCCION

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADOS

INAPA
DIRECCION DE INGENIERIA

DISENO:

DIBUJO:

Ing. Yattsel Ramirez Arqg. G.S.

REVISION:

REVISION:

Ing. Rubén Montero Arg. Shirley Marcano

VISTO: Ing. Sécrates Garcia Frias VISTO: Ing. Roberto Mieses Francisco
Enc. Depto. de Diseio de Sist. de Acueductos Encargado Depto. Técnico

APROBADO : |ng. José Manuel Aybar Ovalle
Director de Ingenieria

DETALLE DE PIEZAS ESPECIALES

LOTE J

AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA

DE AMINILLA -LA TUNA -LOS BABOSOS -SABANA AL MEDIO-

EL JUNCO- LA PINA- VILLA GARCIA- SANGRE LINDA (LOTE J)

ESCALA

PARAJE LOS INDIOS-EL LLANO-LA BARRERA-AMINILLA-RODEO 1:50

No. PLANO

06/09
PROVINCIA: DAJABON
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